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 UVOD 

Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-rekreacijske zone 
Raminac (UPU 6) (u daljnjem tekstu Plan) izrađen je na osnovi Ugovora br. Klasa: 350-03/15-
01/02, Urbroj: 2162/02-03-04/1-15-5, 816/3-2015. sklopljenog između Grada Lipika i 
Urbanističkog zavoda grada Zagreba d.o.o. 28. rujna. 2015. godine. 
 
Obveza izrade Plana određena je Odredbama za provođenje III. izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 6/07, 1/10, 6/11 i 10/15 te 15/15-
pročišćeni tekst).  
 
Granica obuhvata Plana određena je i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog 
građevinskog područja turističko-rekreacijske zone Raminac (UPU 6) ("Službeni glasnik Grada 
Lipika" broj 12/15) a u skladu s kartografskim prikazom III. izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" 6/07, 1/10, 6/11 i 10/15 te 15/15-
pročišćeni tekst) "Uvjeti korištenja i ograničenja u prostoru - Područja posebnih ograničenja u 
korištenju, uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti i obilježja, područja i dijelovi primjene 
planskih mjera zaštite", mjerilo 1:25000. 
 
Podloga za izradu Plana je katastarski plan u mj. 1:2000. Hrvatska osnovna karta – HOK koja je 
podloga za izradu III. izmjene i dopune PPUG Lipika služila je kao pomoćna podloga.  
Plan je izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i zakonskom 
regulativom iz prostornog planiranja. 
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I  ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA  

Članak 2.   
(1) Ovim Planom određene su i razgraničene površine sljedećih namjena: 

• ugostiteljsko-turistička namjena – planska oznaka T3 - kamp,  
• ugostiteljsko-turistička namjena – planska oznaka T5 - prateći sadržaji ugostiteljsko-

turističke namjene, 
• sportsko-rekreacijska namjena – planska oznaka R2 - jahački centar/hipodrom, 
• sportsko-rekreacijska namjena – planska oznaka R5 - sportski centar, 
• sportsko-rekreacijska namjena – planska oznaka R8 - zabavni park, 
• zelene površine – planska oznaka Z1 - javni park,  
• zaštitne zelene površine – planska oznaka Z, 
• vodene površine – planska oznaka V, 
• koridor prometnice, 
• brza cesta - planirana, 
• kolnik, 
• pješačko-biciklističke staze, 
• parkiralište. 
 

(2) Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I 
NAMJENA POVRŠINA u mjerilu 1:2000. 

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  

Članak 3.  
Ovim Planom određene su površine za zgrade gospodarskih djelatnosti – ugostiteljsko-turističke 
namjene označene planskim oznakama T3 i T5 na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I 
NAMJENA POVRŠINA. 

2.1.  Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko-turističke namjene – T3 kamp 

Članak 4.  
Ovim Planom određena je površina ugostiteljsko-turističke namjene za kamp označena planskom 
oznakom T3 na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA. 

Oblik i veličina građevnih čestica 

Članak 5.  
(1) U ovoj zoni ugostiteljsko-turističke namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica 

za gradnju kampa   s pratećim sadržajima, najveća dopuštena veličina građevne čestice je 
jednaka veličini zone. (max. 15,0 ha). 

(2) Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju kamp mjesta za šatore (veličine 
otprilike 11,5 m2), kamp parcela (veličine otprilike 100 m2), zgrade pratećih sadržaja i 
pomoćnih zgrada (zgrade recepcije i sanitarije) koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna 
čestica mora imati osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu 
površinu odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak 
vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 
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Namjena građevina 

Članak 6.  
(1) Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateće 

sadržaje i pomoćne zgrade. 
(2) Mogu se graditi  kamp mjesta za šatore,  kamp parcele, prateći sadržaji i pomoćne zgrade 

(zgrade recepcije i sanitarije). Oko svake zgrade predviđeno je uređenje manjeg trga. 
(3) Planiran je kamp koji u svemu mora biti usklađen s odredbama Pravilnika o razvrstavanju, 

minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i 
druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji 
drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste 
ugostiteljskih objekata za smještaj". 

(4) Prateći sadržaji su: 
- poslovni prostori (recepcija, uredi uprave i sl.); 
- pomoćni prostori (zgrade sa sanitarijama i ostali prostori). 

(5) Uz zgrade osnovne namjene odnosno zgrade pratećih sadržaja na građevnoj čestici mogu 
se graditi i pomoćne zgrade: rekreacijski tereni, terase, nadstrešnice i trjemovi, prometno 
manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, komunalni objekti i uređaji, spremišta, 
kotlovnice i sl., te nastambe za životinje. 

Veličina i površina građevina 
Članak 7.  

(1) Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3 (prema III. izmjenama i 
dopunama PPUG-a Lipika) odnosno 0,1 (prema Zakonu o prostornom uređenju, NN 153/13). 

(2) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8 odnosno 0,1 (prema 
Zakonu o prostornom uređenju, NN 153/13).  

(3) Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao 
samostojeće. 

(4) Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne 
kote uređenog terena. 

(5) Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
- krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 

Smještaj građevina na građevnoj čestici 

Članak 8.  
(1) Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima zgrada od regulacijske linije i od 

međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I 
UVJETI GRADNJE.  

(2) Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi zgrade osnovne namjene, zgrade pratećih 
sadržaja i pomoćne zgrade. 

(3) Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
(4) Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je h/2, a minimalno 3,0 m. 
(5) Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi 

ograde, podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i 
vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila i dječjih igrališta. 
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Oblikovanje građevina 

Članak 9.  
(1) Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 

elemenata sklopa primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade. 
(2) Oblikovanje zgrada, te vrste materijala i konstrukcije nisu zadani već će se odrediti 

projektom. 
(3) Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 

pokrova nije određena. 
(4) Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata 

koji nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 
(5) Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 

buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Uređenje građevne čestice 

Članak 10.  
(1) Ograde se mogu izvoditi prema svim međama maksimalne visine 2,0 m. 
(2) Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba treba organizirati na vlastitoj čestici ili u blizini. 
(3) Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema 

pojedinoj namjeni. 

Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Članak 11.  
(1) Priključci građevnih čestica odnosno zgrada na javnu prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I UVJETI 
GRADNJE. 

(2) Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 5,5 m.   
(3) Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu 

ceste s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici 
mora biti osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

2.2.  Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko-turističke namjene – T5 – prateći sadržaji 
ugostiteljsko-turističke namjene   

Članak 12.  
Ovim Planom određene su površine ugostiteljsko-turističke namjene za restoran i samoposluge s 
trafostanicom označene planskim oznakama T5 na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I 
NAMJENA POVRŠINA. 

Oblik i veličina građevnih čestica 

Članak 13.  
(1) U zonama ugostiteljsko-turističke namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica 

za gradnju restorana s pratećim sadržajima, pri čemu: 
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

(2) Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, 
pratećih sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica 
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mora imati osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu 
površinu odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak 
vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

Namjena građevina 

Članak 14.  
(1) Mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateće sadržaje i pomoćne zgrade. 
(2) U restoranu se, osim prostora za blagovanje, nalaze svi potrebni servisni prostori nužni za 

funkcioniranje restorana te prostorije za zaposlenike. Blagovaonica je kapaciteta do najviše 
80 konzumnih mjesta. 

(3) Glavni ulaz za posjetitelje je preko terase s južne strane zgrade, međutim ulaz u 
blagovaonicu omogućen je i sa sjevera. Servisni ulaz i ulaz za osoblje smješteni su s istočne 
strane zgrade i neposredno su vezani na kolni pristup i manipulativnu površinu za dostavna 
vozila s parkiralištem za posjetitelje. 

(4) Prateći sadržaji su: 
- prostori trgovačke namjene (samoposluga i sl.) 
- pomoćni prostori (kuhinja s pratećim prostorima, trafostanica, skladišta i sl.), a mogu se 

smjestiti unutar zgrade osnovne namjene ili u drugim zgradama. 
(5) Uz zgrade osnovne namjene odnosno zgrade pratećih sadržaja na građevnoj čestici mogu 

se graditi i pomoćne zgrade: terase, nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne 
površine i parkirališta, potporni zidovi, komunalni objekti i uređaji, spremišta, kotlovnice i sl. 

Veličina i površina građevina  

Članak 15.  
(1) Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
(2) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8. 
(3) Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao 

samostojeće. 
(4) Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 

- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 
sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 

(5) Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne 
kote uređenog terena. 

(6) Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
- krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 

Smještaj građevina na građevnoj čestici 

Članak 16.  
(1) Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima zgrada od regulacijske linije i od 

međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I 
UVJETI GRADNJE.  

(2) Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi zgrade osnovne namjene, zgrade pratećih 
sadržaja i pomoćne zgrade. 

(3) Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
(4) Minimalna udaljenost zgrada od granica susjednih građevnih čestica je h/2, a minimalno 3,0 

m. 
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(5) Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi 
podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i vodovi 
komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila. 

Oblikovanje građevina 

Članak 17.  
(1) Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 

elemenata sklopa primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade. 
(2) Oblikovanje zgrada, te vrste materijala i konstrukcije nisu zadani već će se odrediti 

projektom. 
(3) Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja. 
(4) Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilskih elemenata koji nisu u 

skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 
(5) Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 

buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Uređenje građevne čestice 

Članak 18.  
(1) Najmanje 50 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno 

zelenilo, pri čemu se kao uređene površine zelenila mogu računati samo oni prostori za 
rekreaciju odnosno igrališta koji su izvedeni kao prirodni teren. 

(2) Potrebna parkirališna mjesta će se osigurati unutar zone prema normativima iz ovih Odredbi. 
(3) Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema 

namjeni zgrada. 

Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Članak 19.  
(1) Priključci građevnih čestica odnosno zgrada na javnu prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I UVJETI 
GRADNJE. 

(2) Građevna čestica mora imati izravan kolni i pješački priključak na prometnu površinu širine 
min. 5,50 m. 

(3) Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu 
ceste s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici 
mora biti osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 
Članak 20.  

Ovim Planom određene su površine sportsko-rekreacijske namjene označene planskim 
oznakama R2 i R5 na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA. 
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3.1.  Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – R2 – jahački  centar / 
hipodrom 

Članak 21.  
Ovim Planom određene su površine sportsko-rekreacijske namjene – R2 – jahački centar / 
hipodrom označene planskim oznakama R2, na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I 
NAMJENA POVRŠINA. 
 
Oblik i veličina građevnih čestica 

Članak 22.  
(1) U zonama poslovne namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju i 

uređenje sportsko rekreacijskih sadržaja s pratećim sadržajima, prometnih površina, zgrada 
komunalne infrastrukture, pri čemu  
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

(2) Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, pratećih 
sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati 
osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno 
priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje 
odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

Namjena građevina 

Članak 23.  
(1) Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateće 

sadržaje i pomoćne zgrade. 
(2) Zgrada osnovne namjene je zgrada hipodroma. 
(3) Prateći sadržaji su: 

- štala za gostujuće konje,  
- spremišta, 
- boksovi na livadi uz svu potrebnu infrastrukturu i sl. 

(4) Uz zgradu osnovne namjene i pratećih sadržaja na građevnoj čestici mogu se graditi i 
pomoćne zgrade: gnojište uz hipodrom, igralište hipodroma s nasipom i šetnicom, 
nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, 
komunalni objekti i uređaji, spremišta, štale i sl. 

 Zgrada hipodroma: 
(5) Građevina je zamišljena kao multifunkcionalan prostor koji objedinjuje različite sadržaje 

namijenjene posjetiteljima manifestacija na samom hipodromu, ali i ostalim korisnicima 
cijelog područja obuhvata. 

(6) Zgrada je funkcionalno podijeljena u nekoliko dijelova, dio za klupske prostorije i ulazni 
prostor sa sanitarijama za posjetitelje i pristupom gledalištu te ostalim pomoćnim prostorijama 
za potrebe hipodroma. 

(7) U sklopu zgrade smješten je kafić i restoran kapaciteta najviše do 150 posjetitelja sa svim 
potrebnim servisnim prostorima i prostorima za zaposlenike sa zasebnim kolno-pješačkim 
pristupom i ulazima. 

(8) Prostorije za usluživanje gostiju ostakljene su dvostrano i pružaju pogled i na prilaznu 
površinu (trg) i na igralište hipodroma. 

(9) Dio zgrade predviđa se za korištenje u svrhu izložbeno-prodajnog prostora, kao fleksibilan 
prostor koji je moguće prema potrebi pregraditi ovisno o broju i vrsti izlagača. Prostor se na 
pročelju može otvoriti cijelom svojom dužinom te se na taj način ostvaruje interakcija s 
prilaznom površinom (trgom). 

(10) Prohodan krov se koristi dijelom kao gledalište koje se stepenasto spušta prema igralištu, a 
dijelom kao terasa restorana i kafića, odnosno prostor na kojem je moguća organizacija 
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različitih događanja. Do prohodnog krova vode blokovi sa stubištem i dizalom, jedan blok za 
sve posjetitelje prvenstveno gledališta hipodroma, drugi za goste restorana i kafića, a treći za 
osoblje restorana. 

(11) Krov je djelomično natkriven, u dijelu s velikim gledalištem i manjim dijelom uz blokove 
vertikala te je također mjestimično ozelenjen i upotpunjen urbanom opremom (klupe za 
sjedenje i sl.). 

(12) Zgrada je bočno ukopana u nasip koji okružuje igralište hipodroma. Navedenim nasipom 
omogućen je izravan pristup prohodnom krovu dijelom ozelenjenom rampom nagiba 7 %, a s 
krova se također nastavlja šetnica duž cijelog nasipa. 

(13) Pristup zgradi, i kolni i pješački, omogućen je cijelom dužinom s pristupne površine (trga). 
Servisni ulazi za potrebe restorana i ulaz za zaposlenike restorana u najudaljenijem su dijelu 
zgrade. 

Štala za gostujuće konje 1 i 2: 
(14) Građevina je funkcionalno podijeljena u dva dijela koji zajedno s natkrivenim prolazom čine 

cjelovitu zgradu. U jednom dijelu je smješten prostor štale s  boksovima za konje i stajskim 
prolazom širine 3,5 m po sredini. Glavni ulaz u prostor štale je iz natkrivenog prolaza, dok je 
na drugoj strani stajskog prolaza predviđen servisni izlaz, prvenstveno za iznošenje gnoja. U 
drugom dijelu zgrade nalaze se servisni prostori koji također imaju pristup iz natkrivenog 
prolaza. Spremište za hranu ima omogućen pristup i s manipulativne površine bočno uz 
zgradu. 

(15) Pristup zgradi je sa servisnog puta. 

Spremište za mehanizaciju / Spremište za hranu: 
(16) Građevine su namijenjene spremištu za mehanizaciju za potrebe ergele, odnosno spremištu 

za hranu za konje. Pristup zgradama je sa servisnog puta. 

Građevina gnojišta: 
(17) Građevina je namijenjena deponiranju konjskog gnoja. Pristup objektu je sa servisnog puta. 

Veličina i površina građevina 

Članak 24.  
(1) Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
(2) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8. 
(3) Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao 

samostojeće. 
(4) Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 

- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 
sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 

(5) Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
(6) podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne građevine, 

odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne kote uređenog 
terena. 

(7) Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
- krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 
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Smještaj građevina na građevnoj čestici 

Članak 25.  
(1) Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima zgrada od regulacijske linije i od 

međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I 
UVJETI GRADNJE.  

(2) Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi zgrade osnovne namjene, zgrade pratećih 
sadržaja i pomoćne zgrade. 

(3) Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
(4) Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je h/2,a minimalno 3,0 m. 
(5) Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi 

ograde, podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i 
vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila. 

Oblikovanje građevina 

Članak 26.  
(1) Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 

elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

(2) Oblikovanje zgrada, te vrste materijala i konstrukcije nisu zadani već će se odrediti 
projektom. 

(3) Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja. 
(4) Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata 

koji nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 
(5) Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 

buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

 

Uređenje građevne čestice 

Članak 27.  
(1) Ograde se mogu izvoditi prema svim međama maksimalne visine 2,0 m. 
(2) Potrebna parkirališna mjesta će se osigurati unutar zone prema normativima iz ovih 

Odredbi. 
(3) Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema 

namjeni zgrada. 

Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Članak 28.  
(1) Priključci građevnih čestica odnosno zgrada na javnu prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I UVJETI 
GRADNJE. 

(2) Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 5,5 na javnu 
prometnu površinu minimalne širine kolnika 6,0 m i pješačkog hodnika minimalne širine 1,5 
m. 

(3) Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu 
ceste s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici 
mora biti osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 
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3.2.  Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – R5 – sportski centar 

Članak 29.  

Ovim Planom određene su površine sportsko-rekreacijske namjene označene planskom 
oznakom R5 - sportski centar na kartografskim prikazima br. 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA 
POVRŠINA.  

Oblik i veličina građevnih čestica 

Članak 30.  
(1) U  zonama sportsko rekreacijske namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica 

za gradnju i uređenje sportsko rekreacijskih sadržaja s pratećim sadržajima, prometnih 
površina, zgrada komunalne infrastrukture, pri čemu: 
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

(2) Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, 
pratećih sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica 
mora imati osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu 
površinu odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak 
vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

Namjena građevina 

Članak 31.  
Teniski centar: 

(1) Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateće 
sadržaje i pomoćne zgrade. 

(2) Zgrade osnovne namjene su teniska dvorana i tenisko igralište s tribinama.  
(3) Zgrade pratećih sadržaja su:  

- poslovni prostori (recepcija, uredi uprave i sl.); 
- klupske prostorije sa svim pratećim sadržajima, 
- prostori ugostiteljsko turističke namjene (restorani i lokali, caffe bar i sl.); 
- stan čuvara terena, trenera i zakupaca s garažama, 
- sanitarni čvor, 
- igrališta tenisa i badmintona i dr. 

(4) Uz zgradu osnovne namjene odnosno zgrade pratećih sadržaja na građevnoj čestici mogu 
se graditi i pomoćne zgrade: rekreacijski tereni (tenis, badminton), terase, nadstrešnice i 
trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, komunalni objekti i 
uređaji, spremišta, kotlovnice i sl. 

Sportski centar: 
(5) Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi više zgrada osnovne namjene i 

pomoćne zgrade. 
(6) Zgrade osnovne namjene su zgrade stadiona. 
(7) Zgrade pratećih sadržaja su: 

- poslovni prostori (recepcija, uredi uprave i sl.); 
- prostori ugostiteljsko turističke namjene (restorani i lokali, caffe bar i sl.); 
- stan čuvara terena, trenera, 
- klupske prostorije sa svim pratećim sadržajima  
- igrališta košarka, rukometa, odbojka i dr. 

(8) Uz zgradu osnovne namjene odnosno zgrade pratećih sadržaja na građevnoj čestici mogu 
se graditi i pomoćne zgrade: rekreacijski tereni (nogomet, odbojka, košarka), terase, 
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nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, 
komunalni objekti i uređaji, spremišta, kotlovnice i sl. 

Veličina i površina građevina 

Članak 32.  
(1) Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
(2) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8. 
(3) Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao 

samostojeće. 
(4) Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 

- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 
sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 

(5) Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne 
kote uređenog terena. 

(6) Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
- krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 

Smještaj građevina na građevnoj čestici 

Članak 33.  
(1) Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima zgrada od regulacijske linije i od 

međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I 
UVJETI GRADNJE.  

(2) Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi zgrade osnovne namjene, zgrade pratećih 
sadržaja i pomoćne zgrade. 

(3) Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
(4) Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je h/2,a minimalno 3,0 m. 
(5) Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi 

ograde, podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i 
vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila. 

Oblikovanje građevina 

Članak 34.  
(1) Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 

elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

(2) Oblikovanje zgrada, te vrste materijala i konstrukcije nisu zadani već će se odrediti 
projektom. 

(3) Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena. 

(4) Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata 
koji nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

(5) Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 
buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 
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Uređenje građevne čestice 

Članak 35.  
(1) Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno 

zelenilo, pri čemu se kao uređene površine zelenila mogu računati samo oni prostori za 
rekreaciju odnosno igrališta koji su izvedeni kao prirodni teren. 

(2) Potrebna parkirališna mjesta osigurati će se unutar zone prema normativima iz ovih Odredbi.  
(3) Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema 

namjeni zgrada. 

Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Članak 36.  
(1) Priključci građevnih čestica odnosno zgrada na javnu prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskim prikazama br. 4.1 NAČIN I UVJETI 
GRADNJE. 

(2) Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu 
ceste s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici 
mora biti osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

3.3.  Uvjeti smještaja građevina sportsko-rekreacijske namjene – R8 – zabavni park 

Članak 37.  
Ovim Planom određene su površine sportsko rekreacijske namjene označene planskom 
oznakom R5 - sportski centar na kartografskim prikazima br. 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA 
POVRŠINA.  

Oblik i veličina građevnih čestica 

Članak 38.  
(1) Može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju zgrada sportsko-rekreacijske 

namjene, pri čemu je najveća dopuštena veličina građevne čestice  jednaka veličini zone. 
(2) Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, 

pratećih sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica 
mora imati priključak na prometnu površinu odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu 
što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

Namjena građevina 

Članak 39.  
(1) Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateće 

sadržaje i pomoćne zgrade. 
 

Centralna zgrada: 

(2) Građevina je namijenjena posjetiteljima cjelokupnog područja obuhvata. U njoj su smješteni 
info centar, samoposluga s pomoćnim prostorijama i servisnim ulazom te sanitarije za 
posjetitelje cjelokupnog obuhvata. 

(3) U sklopu zgrade je predviđena i izgradnja vidikovca. 
(4) Pristup svim sadržajima omogućen je s pristupne kolno-pješačke površine, trga. 
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Kućica uz rekreaciju: 

(5) Građevina je namijenjena smještaju sadržaja za potrebe sportskih terena i zabavnih sadržaja 
- spremišta, sanitarija za posjetitelje, mjesta za kupovinu ulaznica za zabavne sadržaje i 
najam opreme. Otvoreni natkriveni dio zgrade, povišen od razine terena za 25 cm, ima 
funkciju sjenice za odmor. 

(6) Pristup zgradi omogućen je sa svih strana, ovisno o sadržaju. 
(7) Prateći sadržaji su: 

- prostori ugostiteljsko turističke namjene (lokali, caffe bar i sl.); 
- prostori trgovačke namjene (trgovine prehrambenih i drugih proizvoda, prodavaonice 

suvenira, tržnica i sl.); 
- prostori uslužne namjene trgovačke (hrana i piće) i druge uslužne djelatnosti u funkciji 

turističke ponude  
- prostori sportsko rekreacijske namjene (sportski tereni (po jedan za tenis, košarku, odbojku 

i mali nogomet);  
- prostori zabavne namjene (adrenalinski park, strelište, staza za disk golf, dva manja skate-

parka uz terene za košarku i mali nogomet te trampolini i sl.); 
(8) Pomoćne zgrade: 

- spremište, sanitarije za posjetitelje,  
- sjenica za odmor, 
- gledalište pozornice i sl. 
- rekreacijski tereni, 
- terase, nadstrešnice i trjemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni 

zidovi, komunalni objekti i uređaji, spremišta, kotlovnice i sl., te nastambe za životinje, 
(konjušnice)  kao i edukativni zoološki vrt. 

(9) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – R8 mogu se graditi prometnice, parkirališta, 
garaže, trgovi, biciklističke staze, pješačke i konjičke staze, infrastrukturna mreža i manje 
infrastrukturne građevine i uređaji, a u funkciji osnovne namjene. 

Veličina i površina građevina 

Članak 40.  
(1) Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,1 (prema Zakonu o prostornom 

uređenju, NN 153/13). 
(2) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,1 (prema Zakonu o 

prostornom uređenju, NN 153/13). 
(3) Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao 

samostojeće. 
(4) Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 

- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 
sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 

(5) Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne 
kote uređenog terena. 

(6) Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu: 
- krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 
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Smještaj građevina na građevnoj čestici 

Članak 41.  
(1) Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima zgrada od regulacijske linije i od 

međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I 
UVJETI GRADNJE.  

(2) Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi zgrade osnovne namjene, zgrade pratećih 
sadržaja i pomoćne zgrade. 

(3) Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
(4) Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je h/2,a minimalno 3,0 m. 
(5) Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi 

ograde, podzidi, prometne površine – kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i 
vodovi komunalne infrastrukture te uređivati površine zelenila. 

Oblikovanje građevina 

Članak 42.  
(1) Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 

elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

(2) Oblikovanje zgrada, te vrste materijala i konstrukcije nisu zadani već će se odrediti 
projektom. 

(3) Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena.  

(4) Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata 
koji nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

(5) Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 
buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Uređenje građevne čestice 

Članak 43.  
(1) Potrebna parkirališna mjesta osigurati će se unutar zone prema normativima iz ovih 

Odredbi. 
(2) Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema 

namjeni zgrada. 

Priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Članak 44.  
(1) Priključci građevnih čestica odnosno zgrada na javnu prometnu površinu i komunalnu 

infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I UVJETI 
GRADNJE. 

(2) Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu 
ceste s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici 
mora biti osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 
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4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA 

Članak 45.  
Ovim Planom nije određena površina za gradnju stambenih građevina. 

5.  UVJETI UREĐENJA, GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM 
GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA 

Članak 46.  
Planom se određuju uvjeti i način gradnje, rekonstrukcije i opremanja prostora infrastrukturnom 
prometnom, elektroničkom komunikacijskom i komunalnom mrežom s pripadajućim zgradama i 
površinama. 

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže 

Članak 47.  
(1) Planom su određene površine namijenjene za: 

- odvijanje cestovnog motornog prometa (sabirna i ostala ulica), 
- promet u mirovanju, 
- kretanje pješaka i 
- odvijanje biciklističkog prometa 

(2) Površine ovih namjena naznačene su u kartografskom prikazu 2.1. Prometna, ulična i 
komunalna infrastrukturna mreža – Prometna mreža, pošta i elektroničke komunikacije u 
mjerilu 1:2000. 

5.1.1. Sustav cestovnog prometa 
5.1.1.1. Cestovni koridori 

Članak 48.  
(1) Sabirna ulica planirana je u ukupnoj širini koridora 18,0 m koji prolazi kroz srednji dio 

područja obuhvata (planska oznaka poprečnog presjeka 1 - 1). U osnovnoj razini koridora 
predviđeno je izvesti 

- kolnik dimenzioniran u širini 6,00 m (dva prometna traka po 3,00 m), 
- dvostrano pješački hodnik širine 3,00 m (2,00 m za pješački hodnik i 1,00 m za 

biciklistički hodnik) 
- dvostrano pojas drvoreda širine 3,00 m.  

(2) Ostale ulice planirane su u obaveznoj širini koridora 5,50 m radi požarnog puta.  
(3) Sva križanja koja cestovne prometnice formiraju unutar obuhvata Plana predviđena su u 

jednoj razini. 
(4) U postupcima izgradnje i uređenja koridora ulica obvezno je izvesti zgrade u funkciji 

odvodnje površinskih voda i javnu rasvjetu. 
(5) Za potrebe kretanja osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti, obvezno je 

na mjestima prijelaza kolnika izvesti pješačke rampe. Rubnjaci u kontaktnom dijelu s 
kolnikom trebaju biti izvedeni u istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviše 3 cm. Nagibi 
kao i površinska obrada skošenih dijelova pješačkih hodnika trebaju biti prilagođeni za 
sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima.  

(6) Visina rubnjaka na mjestima gdje pješačke hodnike odvajaju od kolnika treba biti 15 cm, na 
parkiralištima 12 cm te na vatrogasnim pristupima 8 cm. 
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5.1.1.2. Parkirališta 

Članak 49.  
(1) Planom je sve potrebe prometa u mirovanju za sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene 

predviđeno riješiti unutar svake od planskih zona, a u skladu s odredbama i normativima 
određenim u PPUG-a Lipika. 

(2) Potrebe za parkiranje unutar rekreacijske zone dimenzionirane su prema planiranom 
kapacitetu rekreacijskih sadržaja odnosno iskazanim potrebama za sve planske sadržaje. 

(3) Planom je predviđeno i uređenje parkirališnih stajanki za kamione, kamp-prikolice i autobuse. 
Članak 50.  

Planom je u funkciji prometa u mirovanju predviđeno urediti stalna i privremena javna parkirališta 
za osobna motorna vozila. Ukupno su predviđene 4 parkirališne površine od čega je jedna 
namijenjena isključivo za autobuse (južno parkiralište), a ostale su namijenjene za osobna vozila, 
autobuse, kamp-prikolice i kamione. 

Članak 51.  
(1) Planom su određene minimalne dimenzije parkirališnih stajanki za osobna motorna vozila. 

Parkirališne stajanke su veličine 2,50 m x 5,00 m. 
(2) Planom su određene minimalne dimenzije parkirališnih stajanki za osobna motorna vozila 

osoba smanjene pokretljivosti i s invaliditetom. Stajanke su veličine 3,70 m x 5,00 m. 
(3) Planom su određene minimalne dimenzije parkirališnih stajanki za autobuse. Stajanke su 

veličine 12,00 m x 3,50 m. 
(4) Planom su određene minimalne dimenzije parkirališnih stajanki za kamp-prikolice. Stajanke 

su veličine 3,00 m x 8,00 m. 
(5) Planom su određene minimalne dimenzije parkirališnih stajanki za kamione. Stajanke su 

veličine 3,50 m x 18,00 m. 
(6) Planom je na javnim parkiralištima obvezno za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom 

osigurati najmanje 5% stajanki odnosno barem jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s 
manje od 20 stajanki. 

5.1.1.3. Pješačke površine 

Članak 52.  
(1) Za pješački promet predviđene su brojne pješačke staze i mali pješački trgovi. 
(2) Pješačke površine predviđeno je uređivati u sklopu površina svih planskih namjena unutar 

područja obuhvata Plana. 
(3) Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljno široke i u pravilu ne smiju biti uže od 1,50 

m. 
(4) Sve pješačke staze izvan prometnog koridora obrubljene su betonskim upuštenim rubnjakom 

8/14 cm, i imaju širinu 3,20 m. 
(5) Sve pješačke površine obvezno je izvoditi na način da se zapriječi mogućnost stvaranja 

arhitektonskih i urbanističkih barijera. Razlike u visinama u pravilu treba svladavati pješačkim 
rampama ili stepenicama manjeg nagiba odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o 
osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

(6) Uzdužni i poprečni nagibi kao i površinska obrada skošenih dijelova pješačkih hodnika 
trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima.  

(7) U funkciji sigurnog odvijanja pješačkog prometa u svim razdobljima dana kao i vremenskim 
uvjetima, Planom je predviđeno na pješačkim površinama postavljanje javne rasvjete. 
Postavkom rasvjetnih tijela i usmjeravanjem svjetlosnih snopova treba postići optimalnu 
razinu rasvijetljenosti i istovremeno zapriječiti nekontrolirano kontaminiranje kontaktnog 
prostora. 

(8) Planom je uz pješačke površine predviđeno postavljanje urbane opreme kao i posuda za 
sakupljanje korisnog otpada. 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA  
TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE RAMINAC (UPU 6) 

  
 
 

 

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. godina  17 

5.1.1.4. Biciklistički promet 

Članak 53.  
(1) U funkciji biciklističkog prometa Planom se osiguravaju uvjeti za njegovo odvijanje na način 

da je unutar koridora planiranih pješačkih staza i prometnih koridora predviđeno uređenje 
biciklističkih staza. 

(2) Biciklističke staze predviđene su za dvosmjerni promet, a dimenzionirane su u širini pojasa 
2,00 m (dva biciklistička traka po 1,00 m). 

5.1.2. Konjičke staze 

Članak 54.  
Za rekreaciju u konjičkom sportu predviđene su brojne konjičke staze na prostoru sportsko-
rekreacijske namjene R8 - zabavni park I na prostoru javnog parka (Z1).  

5.2. Uvjeti gradnje mreže elektroničkih komunikacija 
Članak 55.  

(1) Uređaji i postrojenja elektroničkih komunikacija naznačeni su u kartografskom prikazu 2.1. 
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Prometna mreža, pošta i elektroničke 
komunikacije u mjerilu 1:2000. 

(2) Planom se određuje da je sve postupke i zahvate u sustavu elektroničkih komunikacija 
obvezno provoditi u skladu s važećom zakonskom regulativom (Zakon o elektroničkim 
komunikacijama, Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; Zakon o zaštiti od 
neionizirajućeg zračenja, Narodne novine br. 91/10; Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih 
polja, Narodne novine br. 146/14; Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima 
jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu, 
Narodne novine br. 89/11; Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Narodne novine br. 
136/11, 44/12 i 75/13; Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu 
poslovnih i stambenih zgrada (Narodne novine br. 155/09) te drugim propisima. 

5.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži 

Članak 56.  
(1) Planom se, u dijelu koji se odnosi na podsustav elektroničkih komunikacija u nepokretnoj 

mreži, osiguravaju uvjeti za rekonstrukciju postojeće mreže te gradnju distributivne 
elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK) i polaganje kabela u funkciji optimalne 
pokrivenosti prostora potrebnim brojem komunikacijskih priključaka. 

(2) U koridorima planskih ulica uz regulacijske linije osigurani su pojasi za polaganje 
distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK). Pojasi za kabele i distributivnu 
elektroničku komunikacijsku kanalizaciju mogu biti širina 0,60 m. 

(3) Kabeli, u skladu s najnovijom tehnologijom, trebaju biti svjetlovodni čime će biti omogućeno 
pružanje više elektroničkih komunikacijskih usluga istovremeno i velikom brzinom. 

(4) Zdenci trebaju biti izvedeni iz tipskih elemenata.  
(5) Polaganje kabela i/ili distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije predviđeno je u 

prvom podzemnom sloju (dubina polaganja 0,80 - 1,00 m) ispod pješačkih površina i/ili 
površina biciklističkih staza unutar postojećih i planiranih prometnih koridora. 

(6) U funkciji smještaja pasivne komunikacijske opreme, Planom se omogućuje postavljanje 
svjetlovodnih razdjelnih ormarića (stupnih ili s postoljem). 

(7) Pri polaganju uređaja obvezno je, u odnosu na druge vrste vodova komunalne infrastrukture, 
pridržavati se minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu. 
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5.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži 
Članak 57.  

(1) Sukladno Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme (NN 131/12 - 92/15) unutar područja obuhvata nije predviđen smještaj 
samostojećih antenskih stupova. 

(2) Neposrednom provedbom Plana, a u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih 
posebnim propisima, dopušta se postavljanje antenskih prihvata ukoliko se u tom smislu 
iskaže potreba. 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 
Članak 58.  

(1) Planom je predviđena izgradnja uređaja i postrojenja komunalne infrastrukturne mreže. 
(2) Trase uređaja za prijenos kao i lokacije postrojenja komunalne infrastrukture u kartografskim 

prikazima orijentacijske su, a točno će biti određene u postupku izdavanja svakog od akata 
za građenje. 

(3) Izgradnja i polaganje vodova prometne i komunalne infrastrukture u pravilu je predviđeno 
unutar koridora prometnih površina. 

(4) Planiranu izgradnju, rekonstrukciju ili zamjenu komunalne infrastrukturne mreže u pravilu 
treba izvoditi istovremeno s izgradnjom i rekonstrukcijom prometnih površina. Dopušta se 
etapnost realizacije što će se regulirati posebnim aktima i lokacijskom dozvolom. 

(5) Komunalnu infrastrukturnu mrežu može se polagati i izvan koridora prometnih površina pod 
uvjetom da se omogući nesmetani pristup u svrhu izgradnje i/ili održavanja.  

(6) Polaganje vodova komunalne infrastrukture treba biti usklađeno s posebnim uvjetima 
građenja nadležnih javnih komunalnih poduzeća u postupku izdavanja akata za građenje. 

5.3.1. Sustav vodoopskrbe 

Članak 59.  
(1) Planom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija kapaciteta u funkciji vodoopskrbe, a 

prikazani su u kartografskom prikazu 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 
mreža – Vodnogospodarski  sustavi u mjerilu 1:2000. 

(2) Vodoopskrba Grada Lipika čini cjelinu s vodoopskrbnim sustavom Grada Pakraca, a vezana 
je, najvećim dijelom, za zahvat na potoku Šumetlica (Grad Pakrac) uz koji je smješten i 
uređaj za kondicioniranje vode, transportni cjevovod Ø 300 mm do prekidne komore na koti 
278 m n.m., cjevovod Ø 350 mm dužine cca 10 km do vodospreme V = 1800 m3 na koti 237 
m n.m. te cjevovod Ø 250 mm do Lipika i vodovodne mreže.  

(3) Trase vodoopskrbnih cjevovoda u kartografskom prikazu orijentacijske su, a detaljno će biti 
određene u postupcima izdavanja akata za građenje. 

(4) U postupku projektiranja, izgradnje i uređenja planskih koridora prometnih površina unutar 
područja obuhvata, vodoopskrbne cjevovode treba polagati sukladno važećoj tehničkoj 
regulativi i pravilima struke. Situativni položaj cjevovoda unutar koridora cestovnih 
prometnica obvezno je uskladiti s ostalim postojećim i planskim vodovima komunalne 
infrastrukture u skladu s posebnim uvjetima njihovih korisnika.  

(5) Cjevovode u funkciji opskrbe vodom za piće treba polagati unutar koridora prometnih 
površina koristeći pri tome prvi podzemni sloj (dubina polaganja 1,20 - 1,50 m)  prvenstveno 
ispod površina pješačkih površina, a ukoliko to nije moguće, cjevovode treba polagati ispod 
površina kolnika. 

(6) Vodoopskrbnu mrežu u pravilu treba formirati prstenasto u svrhu osiguranja stabilne i stalne 
opskrbe vodom za piće. 
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(7) Kućne priključke potrebno je izvesti do glavnog vodomjernog okna s kombiniranim impulsnim 
brojilom za sanitarnu i protupožarnu vodu. Vodomjerno okno mora biti postavljeno izvan 
zgrade, ali unutar građevne čestice. 

Članak 60.  
(1) U postojećoj prometnici postoji javni vodoopskrbni cjevovod, na koji je predviđeno 

priključenje predmetnog rekreacijskog područja preko jednog vodomjernog okna. 
(2) Za potrebne količine sanitarne vode i hidrantske mreže planira se izvesti priključak na javni 

vodoopskrbni sustava s planiranom priključnom cijevi DN 150 mm. Priključak treba izvesti 
prema posebnim uvjetima građenja nadležnog komunalnog poduzeća. 

(3) Odmah iza regulacione linije planira se izvesti armirano-betonsko vodomjerno okno sa 
vodomjerima i potrebnom armaturom za očitavanje potrošnje razdvojene vanjske hidrantske i 
sanitarne potrošne vode. 

(4) Razvod cjevovoda sanitarne i hidrantske mreže planira se izvesti uz prometnice i u 
pristupnim cestama rekreacijskog u prstenovima sa ograncima do hidranata i priključnih 
mjesta. 

(5) Planira se duž pješačke staze postaviti zdence za vodu, kao i u zoni igrališta. 
(6) Za bungalove i restorane predviđaju se kontrolni vodomjeri. 
(7) Prema vanjskim bazenima predviđen je priključak sa kontrolnim vodomjerom do zasunskog 

okna bazenske tehnike. 
(8) Vanjska hidrantska mreža: 

Na predmetnoj parceli predviđa se vanjska hidrantska mreža s nadzemnim hidrantima DN 
100 mm. Potrebna količina vode odredit će se je prema specifičnom opterećenju i biti će 
razrađeno glavnim projektom i prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 
8/06). 

(9) Ukupno požarno opterećenje rekreacijskog područja biti će u iznosu do 800 MJ/m2, te je 
prema tome potrebno osigurati Q=10,00 lit/sek i tlak od 2,5 bara na najvišem i najudaljenijem 
izljevu hidranta. 

(10) U postupcima projektiranja vodoopskrbne mreže obvezno je osigurati potrebne količine 
protupožarne vode za gašenje požara (10 l/s). 

(11) Planom se, u funkciji provođenja mjera protupožarne zaštite, određuje da novi cjevovodi ne 
mogu imati profil manji od DN 100 mm. Ako je polaganje cjevovoda vodoopskrbe predviđeno 
s obje strane ulice, sekundarni cjevovod može biti i manjeg profila, ali ne manje od DN 50 
mm. 

(12) U sklopu mreže vodoopskrbnih cjevovoda obvezno je izvesti unutarnju i vanjsku hidrantsku 
mrežu za gašenje požara sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara 
(Narodne novine 8/06). 

(13) Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i obvezno postavljati izvan površina 
namijenjenih kolnom prometu. Gdje to uslijed opravdanih razloga nije moguće, hidrante je 
moguće ugrađivati kao podzemne. 

(14) Najveći dozvoljeni međurazmak između pojedinih hidranata je 80 m. 
Članak 61.  

Sanitarna voda: 
Od vodomjernog okna iz sanitarnog ogranka do ulaza u objekte temeljni razvod cjevovoda 
sanitarne vode položen je u zemlji, a izvodi se iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke 
gustoće. Unutar objekata kompletan cjevovod sanitarne vode (hladna, topla voda) predviđena je 
od polipropilenskih cijevi PPR “Aguatherm” ili sličnih istih karakteristika. 
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5.3.2. Sustav odvodnje 

Članak 62.  
(1) Sustav javne odvodnje otpadnih i oborinskih voda predviđeno je izvesti u skladu s 

odredbama ovog Plana i kartografskim prikazom 2.3. Prometna, ulična i komunalna 
infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski  sustavi u mjerilu 1:2000. 

(2) Unutar područja obuhvata Plana sustav javne odvodnje koncipiran je kao razdjelni. 
(3) Idejnim projektima odvodnje biti će određeni profili i nivelete cjevovoda javne odvodnje, kote 

usporne vode kao i točne pozicije svih Planom određenih postrojenja u funkciji zaštite 
površinskih i podzemnih slojeva od onečišćenja. 

(4) Granične vrijednosti pokazatelja i dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari odnosno 
kakvoća otpadne vode koju se upušta u javni sustav odvodnje moraju biti u skladu s 
Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine 80/13, 43/14, 
27/15, 3/16). 

5.3.2.1. Odvodnja otpadnih voda 

Članak 63.  
(1) U skladu sa Strategijom upravljanja vodama (Narodne novine 91/08) te na osnovi stručnih 

analiza za naselja manja od 500 stanovnika, Planom je određena izgradnja više manjih 
cjelovitih podsustava odvodnje otpadnih voda. Svaki podsustav na završetku mora imati 
izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Uređaji trebaju biti izvedeni kao tipski s 
mehaničkom (I. stupanj) i biološkom (II. stupanj) obradom otpadne vode. Mehanički postupak 
obuhvaća fizikalno i/ili kemijsko taloženje suspendiranih tvari kojim se BKP5 smanjuje 
najmanje 20 %, a suspendirane tvari najmanje 50 %. Biološki postupak obuhvaća 
sekundarno taloženje kojim se uklanja 70-90 % BKP5 i 75 % KPK iz ulaznih otpadnih voda. 

(2) Uređaji mogu biti nadzemni, ukopani ili poluukopani u teren i bez ikakvih neugodnih mirisa. 
(3) Podsustav odvodnje otpadne vode predviđen je za prihvaćanje svih kategorija otpadnih voda 

i njihovo prebacivanje prema planskim uređajima za pročišćavanje kapaciteta do 500 ES.  
(4) Otpadne vode unutar podsustava kategorizirane su kao biološki lako razgradive tvari koje se 

nakon tretmana na uređaju za pročišćavanje upuštaju u tlo putem upojnih bunara ili ih se 
može koristiti za zalijevanje zelenih nasada ili ispiranje sanitarnih čvorova  

(5) Arondacija odnosno obuhvat pojedine cjeline podsustava javne odvodnje određen je na 
osnovi prostornog rasporeda planskih sadržaja, topografije i prometne povezanosti.  

(6) Planom je podsustave odvodnje otpadne vode predviđeno graditi kao mrežu gravitacijskih 
cjevovoda unutar planskih građevnih područja. Iznimno, ukoliko se u postupku projektiranja 
iskaže potreba za polaganje i tlačnih cjevovoda, moguća je ugradnja precrpnih stanica. Za 
precrpne stanice nema posebnih prostornih zahtjeva budući ih je, u skladu s manjim 
količinama efluenta, moguće izvesti unutar pojedinog revizijskog okna odnosno unutar 
predviđenog pojasa odvodnje. 

 

Članak 64.  
(1) Za sve planirane zgrade obvezno je osigurati priključak na sustav javne odvodnje. 
(2) Sve planske cjevovode u funkciji javne odvodnje otpadnih voda predviđeno je polagati u 

koridorima prometnih površina u drugom podzemnom sloju. 
(3) Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri 

omogućiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži. 
(4) Poklopce revizijskih okana u kolnim površinama ulica u pravilu treba postavljati u sredini 

prometnog traka, a samo ukoliko to iz određenih razloga nije moguće, može ih se postavljati 
u osi kolnika. 

(5) Preporučljivo je da odvodni cjevovodi oblikom i vrstom materijala budu izrađeni od cijevi 
okruglog presjeka i od poliestera armiranog staklenim vlaknima. Spajati ih treba naglavcima 
s integriranom brtvom od elastomera čime će biti osigurana vodonepropusnost, trajnost te 
brza montaža i ugradnja. 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA  
TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE RAMINAC (UPU 6) 

  
 
 

 

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. godina  21 

5.3.2.2. Odvodnja oborinskih voda 

Članak 65.  
(1) Podsustav odvodnje oborinske vode predviđen je za prihvaćanje oborinskih (površinskih) 

voda s cestovnih i parkirališnih površina. 
(2) Podsustav oborinske odvodnje planirano je formirati kao gravitacijski, a u skladu s 

konfiguracijom sastavljen je iz više manjih cjelovitih mreža. 
(3) Na završetku svake pojedine cjelovite mreže, a u funkciji stabiliziranja i bistrenja prikupljene 

oborinske (površinske) vode s prometnih površina, potrebno je izgraditi odvajače 
(separatore) ulja i lakih tekućina. Tek nakon postupka pročišćavanja do propisane razine 
moguće je upuštanje oborinske vode u tlo preko upojnih bunara i/ili drenažnih kanala. 

(4) Sve oborinske vode s krovova (uvjetno čiste oborinske vode) treba upustiti na pripadnoj 
čestici disperzirano po tlu i/ili preko upojnih bunara. 

(5) Kod određivanja veličine akumulacijskog prostora i količine upijanja upojnih bunara potrebno 
je uzeti u obzir ukupnu slivnu površinu, faktor sigurnosti, brzinu upijanja, horizontalnu upojnu 
površinu i parametar akumulacijskog prostora. 

(6) Sve planske cjevovode u funkciji javne odvodnje oborinskih voda predviđeno je polagati u 
koridorima prometnih površina u drugom podzemnom sloju. 

(7) Uzdužnim i poprečnim nagibima kolničkih, parkirališnih i pješačkih površina u osnovnoj razini 
prometnih koridora obvezno je osigurati što brže prihvaćanje površinskih voda te zapriječiti 
bilo kakvu mogućnost njihovog razlijevanja u neposredni kontaktni prostor. 

(8) Oborinske vode sa svih prometnih površina prikupljat će se slivnicima koji trebaju biti 
projektirani i izvedeni kao tipski. 

(9) Odvodnja sanitarno-fekalne kanalizacije riješena je priključkom na internu vanjsku fekalnu 
kanalizaciju, a ista će se priključiti na postojeću javnu kanalizaciju. Iz izdvojenih manjih 
objekata sanitarnih čvorova će se sanitarno-fekalna kanalizacija prikupljati u nepropusne 
sabirne jame do 15 m3. 

(10) Iz vanjskih bazena voda se odvodi najkraćim putem u kolektor interne kanalizacijske mreže. 
(11) Sustav sanitarne odvodnje prihvaćat će sve otpadne vode na razini kućnih sanitarnih voda s 

područja obuhvata Plana s priključkom na već postojeći sustav kanalizacije. 
(12) Za potrebe kampa i rekreacijskog centra predviđeni su restorani (ugostiteljski objekti). 

Otpadne vode restorana odvodit će se u internu vanjsku sanitarno-fekalnu kanalizaciju preko 
separatora masti. 

(13) Sustav oborinske odvodnje prihvaća oborinske vode s parkirališta i uz prethodno 
pročišćavanje putem taložnice i separatora ulja i masti upušta se u kanal i jezero. Zbog 
dislociranosti parkirališnih zona predviđen su dva sustava jedan s ispustom u jezero, a drugi 
s ispustom u kanal. Oborinske vode s krovova objekata se ispuštaju direktno u teren. 

(14) Odvodnju oborinskih voda iz kampa i hipodroma treba riješiti tako da ne dospijevaju u kanal - 
potok na kč.br. 7/2, kako kod prelijevanja kod velikih oborina ne bi došlo do plavljenja 
tvornice Studenac. 

5.3.3. Elektroenergetski sustav 

Članak 66.  
(1) Planom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja i uređaja 

prikazanih u kartografskom prikazu 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža 
– Elektroenergetski sustav i plinoopskrba u mjerilu 1:2000. 

(2) Trase planskih elektroprijenosnih uređaja i lokacije elektroenergetskih postrojenja prikazanih 
u kartografskom prikazu orijentacijske su, a detaljno će biti određene u postupcima izdavanja 
akata za građenje. Lokacije svih dodatnih potrebnih elektroenergetskih postrojenja 
(samostojećih i/ili ugradbenih) za čijom izgradnjom se ukaže potreba na osnovi stvarnih 
potreba konzuma, biti će određene neposrednom provedbom Plana. 

(3) U skladu s elektroenergetskom strategijom Republike Hrvatske, kao naponska razina za 
srednji napon na cijelom prostoru Plana predviđen je nazivni napon 20 kV.  
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(4) Posebne uvjete građenja, u dijelu koji se odnosi na primjenu tehničkih propisa iz područja 
elektroenergetike, a na osnovi zahtjeva, utvrđuje elektroprivredno poduzeće nadležno za 
izgradnju, pogon i održavanje uređaja za prijenos električne energije. 

Članak 66.a 
110 kV dalekovod: 

(1) Prema Planu višeg reda preko područja obuhvata prolazi planirani dalekovodi 2x110 kV i 
2x110/35 kV. 

(2) Prostornom planom uređenja Grada Lipika utvrđuju se širine zaštitnih koridora 
visokonaponskih dalekovoda: 

 

Postojeći dalekovodi: 
- dalekovod 2x110 kV – zaštitni koridor 50 m (25 + 25 od osi DV-a) 
- dalekovod 110 kV – zaštitni koridor 40 m (25 + 25 od osi DV-a) 
Planirani dalekovodi: 
- dalekovod 2x110 kV – zaštitni koridor 60 m (30 + 30 od osi DV-a) 
- dalekovod 110 kV – zaštitni koridor 50 m (25 + 25 od osi DV-a) 

Članak 66.b 
35 kV dalekovod: 

(1) Preko područja obuhvata plana prolazi postojeći dalekovod 35 kV. 
(2) Širina zaštitnog koridora dalekovoda 35 kV je 20 m (10 + 10 m od osi DV-a). 
(3) Tijelo koje vodi postupak izdavanja dozvola/rješenja za pojedini zahvat u prostoru 

(provođenje dokumenata prostornog uređenja) u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u 
okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog 
elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog 
sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili 
transformatorska stanica. 

(4) Prostor unutar koridora u pravilu je rezerviran isključivo za potrebe izgradnje, redovnog 
pogona i održavanja dalekovoda. U koridoru posebnog režima dalekovoda, odnosno u 
prostoru kojeg zauzimaju koridori dalekovoda ne mogu se graditi nadzemni objekti dok se 
uvjeti korištenja prostora ispod dalekovoda moraju također regulirati primjenom pozitivno 
važećih tehničkih ili drugih provedbenih propisa. 

(5) U zaštitnom koridoru iznimno je dozvoljena gradnja uz poštivanje posebnih propisa iz oblasti 
elektroenergetike. Gradnja nadzemnih objekata može se odvijati u rubnom području koridora 
ili, kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, 
plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja), samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta 
građenja kojima se određuje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih (pod naponom) 
dijelova dalekovoda i građevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj okolini. Isto 
postupanje potrebno je provesti i za prostore koji se nalaze u okruženju transformatorskih 
stanica. 

(6) Posebni uvjeti građenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehničkih propisa iz područja 
elektroenergetike moraju se zatražiti od elektroprivrednog poduzeća nadležnog za izgradnju, 
pogon i održavanje visokonaponskih dalekovoda i transformatorskih stanica. 

5.3.3.1. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta 

Članak 67.  
(1) Planom je predviđeno polaganje nove visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske 

mreže kabela te polaganje kabela i postavljanje stupova javne rasvjete u koridorima 
prometnih površina. 

(2) Na svim kritičnim potezima predviđena je zamjena postojećih uređaja za prijenos vodičima 
većeg presjeka.  

(3) Prilikom određivanja konačne trase nadzemnih dalekovoda u okviru utvrđenih koridora, 
moraju se poštovati sljedeći uvjeti: 
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•  dalekovod ne može prolaziti preko građevinskog područja utvrđenog u PPUG-u Lipika, 
•  potrebno je voditi računa o bonitetu poljoprivrednog zemljišta te po mogućnosti koristiti 

područja slabijih bonitetnih klasa, 
•  prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljišta trasu treba voditi na način da utjecaj na 

poljoprivrednu proizvodnju bude što manji, 
•  položaj stupova ne smije ograničavati funkcioniranje postojećih i potencijalnih sustava za 

navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, 
•  izbjegavati prolaz dalekovoda kroz šume i preko šumskog zemljišta, 
•  trasu dalekovoda položiti na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji mortalitet ptica. 

(4) Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda može se koristiti za osnovnu namjenu 
prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena površina". Korištenje 
zemljišta i gradnja u koridorima elektroenergetskih građevina vrši se sukladno posebnim 
propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadležne za elektroenergetiku. 

(5) Postojeći nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u građevinskim područjima naselja (ili koji 
(6) prolaze kroz građevinsko područje i kontaktnu zonu naselja) moraju se postupno zamijeniti 

kabelskim. Pri utvrđivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s 
urbanom matricom naselja na način da u najmanjoj mogućoj mjeri ograničava korištenje 
zemljišta i gradnju u naselju. 

(7) Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz šume za gradnju 10(20) kV 
elektroenergetske mreže, osim u iznimnim slučajevima kada nema drugih mogućnosti. 

(8) Nove srednjenaponske elektroenergetske kabele kojima će biti osiguran priključak u 
elektroenergetski sustav odnosno povezanost s istovrsnim transformatorskim postrojenjima, 
predviđeno je polagati u prvom podzemnom sloju. Pri tome obvezno je pridržavati se propisa 
i smjernica kojima su određeni odnosi s drugim zgradama i vrstama komunalne 
infrastrukture. 

(9) Koridor nadzemnih dalekovoda 10(20) kV elektroenergetske mreže potrebno je predvidjeti u 
širini od 15 m, dok se u urbanim sredinama te na potezima prema novim gospodarskim 
zonama taj koridor predviđa u cestovnom pojasu, u širini od 40 cm, na dubini 80 – 100 cm. 

(10) Niskonaponsku mrežu vodova i vodove javne rasvjete u pravilu treba izvoditi kabelski, a 
samo gdje za to ne postoje uvjeti, moguće je izvesti zračnu mrežu. Rasvijetljenost prometnih 
površina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti u Preporukama za rasvjetu cesta s 
motornim i pješačkim prometom. 

(11) Planom je omogućeno da se rasvjetna tijela postavljaju ovješavanjem na stupove nosače, na 
fasade zgrada i ovješenjem na konstrukciju zgrada. 

(12) Tehničke karakteristike rasvjetnih tijela moraju biti u funkciji optimalnog rasvjetljavanja 
prometnih površina uz istovremeno što manje svjetlosno kontaminiranje kontaktnog prostora. 

(13) Stupove javne rasvjete obvezno je postavljati izvan prometnih površina gdje god je to 
moguće. Iznimno, kada nema drugih mogućnosti, moguće ih je postavljati u površine 
pješačkih hodnika. 

(14) Javna rasvjeta prometnica, konjičkih, biciklističkih i pješačkih staza riješit će se zasebnim 
projektima u kojima će biti određena mjesta i način napajanja, tip rasvjetnih stupova, njihov 
razmještaj u prostoru, odabir armatura i rasvjetnih tijela te potrebna razina rasvijetljenosti. 

(15) Rasvjeta će se riješiti LED svjetiljkama s optikom za cestovnu rasvjetu postavljenim na 
stupove visine 6 m i na razmaku do 15 m. Ovaj razmak diktiraju položaji drveća jer svjetiljke 
moraju biti između njih te ih je obavezno uvrstiti u svjetlotehniku. 

(16) Rasvjeta pristupnih prometnica osvijetliti će se LED svjetiljkama s optikom za cestovnu 
rasvjetu postavljenim na stupove visine 4 m i na razmaku do 12 m. 

(17) Ambijentalna rasvjeta parkova i trgova osvijetliti odozdo parternim simetričnim širokosnopnim 
LED svjetiljkama ugrađenim ispod njih, te ambijentalnim LED svjetiljkama na stupovima 
visine 4 m. Na pojedinim mjestima ugraditi će se senzori prisutnosti koji će osigurati gašenje 
ambijentalne rasvjete ukoliko nema posjetitelja, radi zaštite prirode i uštede energije. 

(18) Ambijentalna rasvjeta parkova i trgova osvijetliti odozdo parternim simetričnim širokosnopnim 
LED svjetiljkama ugrađenim ispod njih, te ambijentalnim LED svjetiljkama na stupovima 
visine 4 m. Na pojedinim mjestima ugraditi će se senzori prisutnosti koji će osigurati gašenje 
ambijentalne rasvjete ukoliko nema posjetitelja, radi zaštite prirode i uštede energije. 
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(19) Rasvjeta hipodroma izvesti će se metalhalogenim reflektorima snage 2 kW. Broj reflektora 
ovisi o visini i razmještaju stupova što će se točno odrediti glavnim projektom. 

(20) Telekomunikacijska mreža biti će definirana glavnim projektom. Svjetlovodna mreža pratiti će 
glavne elektroenergetske vodove te će se na nju priključivati objekti kojima će fiksna 
telekomunikacijska infrastruktura biti potrebna. Za područje kampa i hipodroma biti će 
osigurana bežična "WIFI" mreža. 

5.3.3.2. Transformatorska postrojenja 

Članak 68.  
(1) Rekreacijsko područje jezera Raminac radi razvedenosti sadržaja biti će priključeno na novu 

transformatorsku stanicu.  
(2) Izgradnja transformatorske stanice zadovoljavati će odredbe točke 5.3. Odredaba za 

provođenje, Prostornog plana uređenja grada Lipika. Svi kabelski vodovi izvoditi će se 
podzemno. Transformatorska stanica imati će kolni pristup s javne površine. 

(3) Zahvat u prostoru obuhvatio bi izgradnju: 
- srednjenaponskog priključnog voda prema uvjetima HEP-a i posebnom projektu 

srednjenaponskog kabelskog priključka (najbliža postojeća transformatorska stanica je TS 
Studena vidljiva na grafičkom prikazu elektroenergetike Prostornog plana uređenja grada 
Lipika), 

-  nove transformatorske stanice 20/0,4 kV, 1x630 kVA opremljen opremom za mjerenje na 
srednjem naponu, 

-  niskonaponskih podzemnih kabelskih vodova za priključak navedenih niskonaponskih 
ormara. 

(4) Srednjenaponska oprema je u izvedbi za 20 kV napon radi budućeg prelaska 
elektroenergetske postojeće srednjenaponske mreže sa 10 kV na 20 kV.  

(5) Ukoliko se iskaže potreba za dodatnim količinama električne energije, Planom se omogućuje 
izgradnja i drugih transformatorskih postrojenja čija će točna pozicija biti određena aktom za 
građenje u skladu s uvjetima iz odredbi Plana. 

(6) Planom je transformatorska postrojenja predviđeno graditi kao slobodnostojeća, ali se 
dopuštaju i ugrađena u sklopu druge zgrade. 

(7) Izgradnja slobodnostojećih transformatorskih postrojenja moguća je uz sljedeće uvjete: 
- veličina građevne čestice biti će biti određena lokacijskom dozvolom, 
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti je kig=0,8,  
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti je kis=0,8, 
- najveći broj etaža je jedna nadzemna (P), 
- najveća visina zgrade je 5,0 m, 
- minimalne udaljenosti zgrade su 3,0 m od susjednih građevnih čestica i 3,0 m od 

prometnice,  
- građevna čestica mora imati neposredan pristup u svrhu izgradnje i/ili održavanja 

postrojenja.  
(8) Korištenjem tehnoloških i tehničkih rješenja elemenata transformatorskih postrojenja obvezno 

je pouzdano spriječiti svako nepovoljno djelovanje postrojenja na živote i materijalne interese 
stanovništva, zaposlenih i/ili prolaznika. To jednako podrazumijeva redoviti rad, slučajeve 
elementarnih i drugih nepogoda kao i moguće kvarove odnosno oštećenja. 

5.3.4. Obnovljivi izvori energije 
Članak 69.  

(1) Planom se za potrebe elektrifikacije pojedinačnih zgrada, staza, proizvodnje električne 
energije manje snage, zagrijavanja, rashlađivanja, ventilacije i sl. dopušta postavljanje 
fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora na krovne ili fasadne plohe i krovne ili fasadne 
prihvate zgrada. 
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(2) Sunčevo zračenje bi se daleko bolje moglo iskoristiti. Jugozapadna, jugoistočna i južna 
strana krovova iIi nadstrešnica ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije, osobito 
ukoliko se podesi na dobar nagib. 

5.3.5. Plinoopskrbni sustav 
Članak 70.  

(1) Plinovode treba polagati u prvom podzemnom sloju unutar koridora javnih prometnih 
površina. 

(2) Plinovodi moraju biti izvedeni od čeličnih cijevi i postavljeni u zemlju na dubinu 0,8 - 1,6 m 
nadsloja, položeni na posteljicu od pijeska ili zemlje bez kamenih primjesa, te moraju imati 
antikorozivnu zaštitu. Za njih je osiguran pojas širine min. 1,0 m, prije svega kao površine za 
kolnike: zelenilo, pješački hodnici, biciklističke staze i sl. 

(3) Plinovodi se ne smiju polagati u kanale i šahtove drugih instalacija, ali je potrebno težiti 
zajedničkom korištenju koridora s drugim infrastrukturnim vodovima, i to u cilju zaštite i 
očuvanja prostora te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina. 

(4) Paralelno vođenje trase plinovoda od visokonaponskih elektroinstalacija, vodovoda i 
telekomunikacijskih kabela mora biti min. 1,00 m, a od kanalizacije min. 1,50 m (ili prema 
uvjetima pojedinih nadležnih javnih/komunalnih poduzeća). Prijelazi plinovoda ispod 
prometnica i vodotoka trebaju se izvoditi u zaštitnim cijevima. 

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

Članak 71.  
(1) Ovim Planom određene su javne zelene površine – zaštitne zelene površine označene 

planskom oznakom Z na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA 
POVRŠINA. 

(2) Zaštitne zelene površine su površine prirodne šume, na kojemu se omogućuju zahvati 
održavanja i zaštite u funkciji odmora i rekreacije. Na površinama zaštitnog zelenila moguće 
je urediti šetnice, dječje igralište, pojedinačno rekreacijsko igralište, trim staze, staze za 
skijaše, bicikliste, jahanje i slične sadržaje namijenjene za boravak na otvorenom pri čemu je 
potrebno maksimalno sačuvati visoko zelenilo i postojeću konfiguraciju terena. Ove se 
površine opremaju opremom (klupe, košarice za otpatke, inventarom dječjeg igrališta i sl.).  

(3) Uređenje zemljišta pošumljavanjem na prostoru šuma određuje se osnovama gospodarenja 
šumama i programom za gospodarenje šumama, te se posebno ne iskazuje ovim Planom. 

(4) Na zaštitnim zelenim površinama nije dozvoljena gradnja zgrada, iznimno se dozvoljava 
gradnja šumskih cesta u svrhu održavanja šuma i šumskih površina te komunalnih zgrada i 
vodova komunalne infrastrukture. 

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I 
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 

Članak 72.  
Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih područja prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode. 

Članak 73.  
Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i zgrada. Ukoliko se tijekom 
izvođenja zemljanih radova naiđe na pokretnu i nepokretnu arheološku građu potrebno je 
obustaviti daljnje radove te obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. Po završetku zemljanih 
radova potrebno je okoliš maksimalno vratiti u izvorno stanje. 
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Članak 74.  
Odredbama PPUG-a Lipika omogućava se zaštita svih šumskih predjela i površina koje su, 
temeljem Zakona o šumama, zaštićene i evidentirane, kao i onih za čijom će se zaštitom u 
budućnosti pojaviti potreba. 

8. POSTUPANJE S OTPADOM 

Članak 75.  
(1) Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom mora biti u skladu s odredbama Zakona o 

otpadu te relevantnim propisima i pravilnicima. 
(2) Zbrinjavanje otpada bit će organiziranim odvozom, koji će se vršiti prema komunalnom redu 

javnog komunalnog poduzeća i njegovim odvozom istog na predviđeno odlagalište. 
(3) Otpad je potrebno prikupljati odvojeno po vrstama u odgovarajućim kontejnerima. 
(4) Spremnici i kontejneri za prikupljanje i sortiranje otpada moraju biti smješteni tako da imaju 

direktan pristup na kolnu površinu. 
(5) Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad prikuplja moraju biti tako opremljeni da 

se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje prašine i buke. 
(6) Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se u 

skladu s odredbama Zakona o otpadu odvozom na predviđeni deponij. 

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Članak 76.  
Pri odabiru sadržaja koje će se realizirati u obuhvatu Plana mogući su samo oni koji ne 
onečišćuju okoliš odnosno oni kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.  

9.1.  Zaštita tla 

Članak 77.  
(1) Zaštitu šuma i šumskog zemljišta treba provoditi održavanjem šuma putem očuvanja i 

pravilnog gospodarenja što uključuje i zaštitu od požara, nametnika i drugih negativnih 
utjecaja. 

(2) Pravilnim održavanjem i gospodarenjem treba očuvati šume, odnosno gospodarenje šumom i 
njena eksploatacija moraju biti takvi da se bujicama ili na drugi način ne ugroze ljudi, 
vrijednosti krajobraza ili ekološka ravnoteža. 

(3) Zaštitu od erozije treba provoditi putem odgovarajućih mjera koje u prvom redu obuhvaćaju 
sanaciju ogoljelih površina, ozelenjavanje pokosa usjeka i nasipa, kao i ozelenjavanje 
privremeno ili trajno odloženog zemljanog materijala. 

9.2.  Zaštita zraka 

Članak 78.  
(1) Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečiščujućih 

tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa 
Zakonom o zaštiti zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona. 

(2) Na području obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja zgrada djelatnosti koje izazivaju 
zagađenja zraka. 
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9.3.  Zaštita voda i zaštita od štetnog djelovanja voda 

Članak 79.  
(1) U svrhu zaštite voda građenje i obavljanje djelatnosti na području obuhvata Plana mora biti u 

skladu s odredbama važećih zakonskih propisa iz domene zaštite voda (Zakon o vodama i 
podzakonski propisi), s odredbama navedene Odluke. 

(2) Najznačajnija mjera zaštite voda je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i 
onečišćenih oborinskih voda  u skladu s uvjetima definiranim u poglavlju 5.3.1. ove Odluke. 

(3) Treba se provoditi sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim PPUG-a 
Lipika, i to:  
- korištenjem i uređivanjem vodotoka, vodnih površina i resursa u skladu s posebnim 

propisima te usklađivanje svih zahvata vezanih za vodne površine, uređivanje zemljišta uz 
vodotoke te vodoopskrbu i odvodnju sa uvjetima nadležnih tijela za gospodarenje i 
upravljanje vodama koji se ishode na temelju tih propisa 

- preispitivanjem nužnosti izvođenja novih regulacija i hidrotehničkih zahvata u tom pojasu, a 
u svrhu zaštite vodnih eko sustava, vodnog krajobraza, odnosno šireg vegetacijskog pojasa 
uz rijeke i potoke. 

9.3.1. Korištenje voda akumulacije Raminac 

Članak 80.  
(1) Vode akumulacije Raminac se koriste za tehnološke potrebe tvornice Studenac. Kod 

uređenja okolnog prostora ne smije se narušiti sastav i kvaliteta vode te pravo Studenca 
prema dobivenoj koncesiji. 

(2) Treba omogućiti stalan nesmetan pristup akumulaciji i transportnom cjevovodu radi kontrole 
sastava vode i mjerenja nivoa. 

(3) Pijezometarske bušotine što se nalaze van obuhvata Plana treba zaštititi. 
(4) Akumulaciju se može koristiti isključivo za sportski ribolov, a prema Pravilniku o uvjetima 

obavljanja sportskog ribolova na akumulaciji Raminac. 
(5) Nije dopušteno korištenje vode akumulacije za kupanje, niti upotreba bilo kakvih plovila. 

9.4.  Zaštita od prekomjerne buke 

Članak 81.  
(1) Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje buke ili se njena razina smanjiti na 

dopuštenu razinu, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke te podzakonskim 
propisima donesenih na temelju tog Zakona. 

(2) Odlukom o zaštiti od buke, na području Grada Lipika, se regulira dozvoljeni nivo buke ovisno 
o namjeni prostora unutar obuhvata Plana. Treba primjenjivat odredbe te odluke. 

(3) Treba se provoditi sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim PPUG-a 
Lipika, i to: 
- planiranje građevina i postrojenja koje mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajućoj 

udaljenosti od stambenih građevina i područja te rekreacijskih zona I drugih tihih 
djelatnosti, a u izuzetnim slučajevima i izvan naselja, 

-  sadnjom visokog zelenila u širini najmanje 5,0 m uz koridore koji su ugroženi bukom 
(planirana brza cesta, državna cesta i druge prometnice velikog intenziteta prometa). 

9.5. Mjere posebne zaštite 
9.5.1. Sklanjanje ljudi 

Članak 82.  
(1) Za prostor obuhvata Plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.  
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(2) Sklanjanje zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rješavat će se izvedbom 
podruma gdje god je to moguće s obzirom na geološko-hidrološke uvjete. 

9.5.2. Zaštita od potresa 

Članak 83.  
(1) Sve zgrade moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa 

zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju odnosno sukladno utvrđenom stupnju 
eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičnoj rajonizaciji 
Požeško-slavonske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 
godina. 

(2) Na području Grada Lipika je u dijelu VIº MCS, a u dijelu VIIº MCS. Zaštita građevina od 
potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima. 

9.5.3. Zaštita od rušenja 
Članak 84.  

Planirane prometnice moraju se projektirati u skladu s posebnim propisima i na način da ih 
eventualno rušenje zgrada ne blokira, te da bude omogućena nesmetana evakuacija ljudi i 
pristup interventnih vozila. 

9.5.4. Zaštita od požara 
Članak 85.  

(1) Projektiranje zgrada provodi se na temelju propisa i prihvaćenih normi u području zaštite od 
požara te pravila struke. 

(2) Pri projektiranju zgrada prilikom procjene ugroženosti zgrade od požara, u prikazu mjera 
zaštite od požara kao sastavnom dijelu glavnog projekta potrebno je radi veće kvalitativne 
unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara primjenjivati sljedeće proračunske metode, 
odnosno norme: 
- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretežito poslovne 

zgrade, ustanove i druge javne zgrade u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi, 
- DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za 

ostale gospodarske zgrade. 
(3) Sve planske ceste s dvije dvosmjerne vozne trake Planom su određene s najmanjom širinom 

kolnika od 5,5 m time su osigurani vatrogasni pristupi do svake građevne čestice,  
(4) Kod projektiranja planskih cesta kao i internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih 

pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja. 
(5) Sve ceste sa slijepim završetkom, moraju se projektirati s okretištem za vatrogasna i druga 

interventna vozila na završetku i slijepa cesta dužine od 50,0 – 100,0 m mora imati na svom 
završetku formirano ugibalište, a slijepa cesta dužine veće od 100,0 m mora na svom kraju 
imati okretište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnog vozila. 

(6) Prilikom gradnje vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantskog razvoda i postava 
nadzemnih hidranata. 

(7) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za gradnju zgrada za koje su posebnim propisima 
predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz 
primijenjenih mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od 
mjerodavnih državnih upravnih tijela. 

(8) U svrhu zaštite od požara šuma i poljoprivrednih površina propisuje se organizacija (prema 
Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija) osmatračko-
dojavne službe, osiguranje prohodnosti putova i staza kroz šumsko zemljište te zabrana 
loženja vatre izvan mjesta koja su posebno označena za tu namjenu, a u svemu prema 
važećoj regulativi. 
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(9) Prilikom projektiranja izgradnje podzemnih garaža primjenjivati američke smjernice NFPA 
88A ili austrijske smjernice TRVB N 106. 

(10) Za preventivnu zaštitu od požara potrebno je stalno održavanje površina neposredno uz 
šumu uklanjanjem biljnog materijala u sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem 
suhog granja. Na svim površinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost. 

10. MJERE PROVEDBE PLANA 
Članak 86.  

Pri odabiru sadržaja koje će se realizirati u obuhvatu Plana mogući su samo oni koji ne 
onečišćuju okoliš odnosno oni kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša. 

 

Članak 87.  
(1) Uredbom o procjeni utjecaja na okoliš određeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi 

procjene utjecaja na okoliš. 
(2) Također, za planove i programe čija provedba može imati značajan utjecaj na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode obvezno se 
provodi ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu odnosno za zahvat za koji je potreba 
procjene utvrđena u postupku ocjene o potrebi procjene, glavna ocjena o prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže obavlja se u okviru obveznog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.  
U postupku daljnje detaljnije razrade Plana te prilikom projektiranja i izvođenja, na moguće gore 
navedene zahvate u obuhvatu UPU-a primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti iz oblasti 
zaštite okoliša odnosno zaštite prirode. 
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1. POLAZIŠTA 

1.1. Položaj, značaj i posebnosti turističko-rekreacijske zone Raminac u prostoru 
Grada Lipika 

Turističko-rekreacijska zona Raminac nalazi se na samom ulazu u Grad Lipik, nasuprot Državnoj 
ergeli lipicanaca, a smještena je sjeverozapadno od grada Lipika i sjeverozapadno od ''Tvornice 
vode Studenac''- Lipik.  
 
Jezero Raminac je izgrađeno 1970.godine radi akumulacije vode za navodnjavanje obližnjih 
staklenika. Površine je 11,98 ha, a dubine 3 – 6 metara. Nastalo je pregrađivanjem potoka 
Raminac na postojećoj livadi i djelomično šumi. Izgradnjom tvornice Studenac, voda jezera se 
koristi kao tehnička voda za potrebe navedene tvornice. Jezero se koristi za sportski ribolov. 
Njime gospodare tri lokalna sportsko – ribolovna društva. Jezero se redovito poribljava. U njemu 
ima šarana, amura, soma, smuđa, štuke, deverike, babuške, uklije, tostolobika, patuljastog 
somića ili rogana i dr. riba. 
 
Turističko-rekreacijska zona Raminac je na nadmorskoj visini 142 m. n. m do 178 m. n. m.  
 
Zbog prirodnih ljepote svoga položaja u širem okruženju buduća turističko-rekreacijska zona 
Raminac ima sve uvjete da postane rekreacijski centar, ne samo županijskog, već i šireg 
značaja. 
 
Športski ribolov i druge aktivnosti s tim ne smiju se obavljati na brani, kao ni na lijevoj i desnoj 
obali akumulacije u zoni 15 metara uzvodno od brane osim za vrijeme organiziranih športskih 
natjecanja. 
 
Jezero se smije koristiti u svrhe športskog ribolova uz poštivanje članka 5. Pravilnika o uvjetima 
obavljanja športskog ribolova na akumulaciji Raminac. 
 
Površina obuhvata ovog plana iznosi 147,7 ha. 

Postojeći sportski i rekreacijski sadržaji 

Područje je neizgrađeno i većinom pokriveno oranicama i bjelogoričnim šumarcima. Do sada je u 
ovaj prostor minimalno intervenirano. Od već navedenog pristupa s državne ceste do nasipa uz 
jezero vodi makadamski pristupni kolno-pješački put. Cijelim područjem protežu se djelomično 
ugažene staze uz koje je mjestimično postavljena osnovna urbana oprema i sjenice za odmor. 
 
Od jezera prema jugu uz potok teren se strmo uzdiže što čini plato na najvišoj točki nasipa gdje je 
uređeno dječje igralište i postavljene su sprave za vježbanje na otvorenom. Istočno od ulaza u 
obuhvat uređeno je parkiralište za osobne automobile smješteno na opisanom povišenom dijelu. 
Uz sjeveroistočnu obalu jezera izgrađene su kućice za potrebe ribiča. 

Prometnice i prometne površine 

Glavni pristup području je s južne strane s državne ceste D47. 
Do područja obuhvata dolazi se županijskim cestama Ž 4236 [Poljana (Ž 3168) – Gaj – 
Kukunjevac – Dobrovac (D47)], D5 [Granični prijelaz Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica 
– V. Zdenci – Daruvar – Okučani – Granični prijelaz Stara Gradiška (gr. BiH)] odnosno lokalnom 
cestom LC 41014 (Klisa – D5). 

Komunalna infrastruktura 

Infrastruktura telekomunikacija, električna energija i plinoopskrba postoji na državnoj cesti uz 
glavni ulaz. 
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Unutar područja obuhvata danas ne postoje kapaciteti u funkciji vodoopskrbe, javne odvodnje i 
plinoopskrbe. Na istočnom dijelu obuhvata se nalazi dalekovod 35 kV. 
 
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru 

1.1.1.1. Izgrađenost područja 

U obuhvatu Plana uz sjeveroistočnu obalu jezera izgrađene su kućice za potrebe ribiča. Općenito 
područje obuhvata Plana je pretežito nenaseljeno i neizgrađeno.  

1.1.1.2. Stanje zaštite  

Na prostoru obuhvata u postojećim zgradama i prometnicama danas se ne provode adekvatne 
mjere kojima bi se zaštitile prirodne kvalitete prostora te vode i zraka. 
 

Grijanje postojećih zgrada je na kruta (drva) ili tekuća goriva (lož ulje), a na postojećim 
dimnjacima nema ugrađene odgovarajuće zaštite koja bi smanjila onečišćenje zraka plinovima i 
krutim česticama. 
 

Postojeći sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda temelji se na sabirnim jamama. Zbog 
neodgovarajućeg ciklusa pražnjenja prelijevanje iz sabirnih jama zagađuje okolno tlo. 
 

Oborinske vode s prometnih i krovnih površina se bez ikakvog predtretmana puštaju u okolno tlo. 

1.1.2.  Prostorno razvojne značajke 

Blizina, bogatstvo i raznolikost resursa, njihova očuvanost, te atraktivnost, kao i očuvanje 
atraktivnosti prostora, kao i njegovanje autohtonih (regionalnih) osobitosti prostora i njegovih 
vrijednosti (prirodni uvjeti, vodotoci, akumulacije, šume, lovišta, graditeljska i kulturno-povijesna 
baština), kao i izgradnja turističkih područja i zona, kao i jača sprega turizma s ukupnim 
gospodarskim razvojem, osnove su za planirani razvoj kontinentalnog turizma na području 
Županije, ali i Grada. 
U tom smislu se ističu i mogućnosti razvijanja različitih oblika kontinentalnog turizma u skladu s 
valorizacijom prirodnih i prostornih resursa Grada, i to: zdravstveno – rekreativnog, lovnog, 
kulturnog, arheološkog, istraživačkog, izletničkog, seoskog, ruralnog, vinskog, ekološkog turizma 
i mnogih drugih. U svrhu turističke eksploatacije potrebno je razvijati niz dodatnih usluga: 
prvenstveno smještajne kapacitete, te potom informativne, servisne, sportsko-rekreacijske, 
trgovačke, zdravstvene i druge usluge. 
Turističko – rekreacijsku zonu Raminac unutar koje se nalazi postojeće jezero/mikroakumulacija 
"Raminac" (površine 11,8 ha), moguće je popuniti sadržajima koji bi zahvaljujući prirodnim 
potencijalima potakli razvoj turizma na ovom području. 
Okosnicu i glavni privlačni faktor buduće turističko-rekreacijske zone Raminac čini jezero 
Raminac. Cilj ovog plana je pretvoriti prostor koji se koristi za privremeno izletište i rekreacijski 
ribolov u oazu opuštanja, rekreacije i turizma. 
Povezivanjem zone s ostalim atraktivnim sadržajima otvara se mogućnost cjelovite turističke 
ponude zanimljive i izvan granice Hrvatske. 
 
Prostorne i razvojne značajke određene su postojećom izgrađenom strukturom i prirodnim 
osobitostima prostora prvenstveno topografskim i klimatskim karakteristikama i vegetacijom.  

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost 

1.1.3.1. Prometnice i prometne površine 

Glavni pristup području je s južne strane s državne ceste D47, a ostali pristupi su s istočne, 
sjeverne i sjeveroistočne strane s nerazvrstanih lokalnih cesta. 
Do područja obuhvata dolazi se županijskim cestama Ž 4236 [Poljana (Ž3168) – Gaj – 
Kukunjevac – Dobrovac (D47)] i D47 [Lipik (D5) – Novska – H. Dubica – H. Kostajnica – Dvor 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA  
TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE RAMINAC (UPU 6) 

  
 
 

 

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. godina  4 

(D6)], D5 [G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – 
G.P. St. Gradiška (gr. BiH)] odnosno lokalnom cestom LC 41014 (Klisa – D5). Uz zapadnu 
granicu zone planiran je međunarodni koridor E 661 Okučani – Virovitica – koji obuhvaća 
prometnicu i njen zaštitni pojas. Osim asfaltiranih prometnica postoje još šumske staze i putevi. 
Na postojećim cestovnim prometnicama nema uređene odvodnje oborinske vode niti uređaja za 
njihovo pročišćavanje. 
 

Javni autobusni prijevoz nije organiziran.  

1.1.3.2.  Elektronički komunikacijski sustav 

Unutar područja obuhvata ne postoji elektronski komunikacijski sustav. 

1.1.3.3.  Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda 

Sustav odvodnje otpadnih vodova postoji na državnoj cesti uz glavni ulaz. 
Unutar područja obuhvata danas ne postoji sustav odvodnje oborinskih voda. 

1.1.3.4.  Vodoopskrba 

Sustav vodoopskrbe postoji na državnoj cesti uz glavni ulaz. 
Unutar područja obuhvata danas ne postoje vodoopskrba. 

1.1.3.5.  Elektroenergetika 

Elektroenergetski sustav postoji na državnoj cesti uz glavni ulaz. 
Unutar područja obuhvata u sjeveroistočnom dijelu je jedan dalekovod DV 35 kV kao nadzemni 
vod. 
Unutar granica obuhvata ne postoje transformatorska i rasklopna postrojenja. 

1.1.3.6.  Plinoopskrba 

Sustav plinoopskrbe postoji na državnoj cesti uz glavni ulaz. 
Unutar područja obuhvata danas ne postoje kapaciteti u funkciji opskrbe plinom. 

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i 
posebnosti 

Unutar obuhvata Plana nema zaštićeno područje prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode. 
U obuhvatu Plana nema zaštićenih objekata kulture. 

1.1.5. Obaveze iz planova šireg područja 

Za područje obuhvata na snazi je plan šireg područja – III. izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 6/07, 1/10, 6/11 i 10/15 te 15/15-
pročišćeni tekst).  
 

Obaveza izrade plana utvrđena je u poglavlju 9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA. 
Područja za koja se utvrđuje obveza izrade prostornih planova označena su na kartografskom 
prikazu br. 3.B. Uvjeti korištenja i ograničenja u prostoru u mjerilu 1:25.000.  
 
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika (Službeni glasnik grada Lipika 
10/15). - RELEVANTNI ČLANCI: 
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"2.3.1.2. Uvjeti gradnje u izdvojenom građevinskom području turističko - rekreacijske zone 
"Raminac" 

(224.)   Na području obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog građevinskog područja, planira se 
 uređenje turističko – rekreacijske zone Raminac, ukupne površine 151,71 ha. 
(225.)  U izdvojenom građevinskom području turističko – rekreacijske zone "Raminac" dozvoljena 

je gradnja sljedećih građevina: 
 • građevina športa i rekreacije 
  − golf igrališta – turističko igralište, vježbalište, staze za treniranje, driving range i dr., 
  − vodnih površina u sklopu golf igrališta te korištenje voda akumulacije za sportski 

ribolov  
 • ugostiteljsko - turističkih građevina 
  − golf kluba, 

  − manjih ugostiteljskih objekata za okrjepu i sl. - bez mogućnosti planiranja 
smještajnih kapaciteta, 

  − auto kampa 
 • pratećih građevina u funkciji športa i rekreacije (svlačionice, spremišta golf opreme, 

golf trgovine, servisne radionice golf opreme, posudba golf opreme, parkiralište, 
manipulativne površine, crpna stanica, infrastrukturne građevine i sl.) 

 • pomoćnih građevina (spremišta, sanitarni prostori, nadstrešnice, kotlovnice za kruto i 
tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i sl.). 

 U sklopu jedne građevine moguće je kombinacija više namjena navedenih u prethodnom 
 stavku. 
(226.)  Na jednoj građevnoj čestici unutar turističko – rekreacijske zone "Raminac" može se 

graditi više športsko – rekreacijskih, ugostiteljsko – turističkih i drugih građevina 
navedenih u prethodnoj točki. 

(227.)  Za gradnju pomoćnih građevina primjenjuju se odgovarajući uvjeti iz poglavlja 2.2.7. 
"Uvjeti gradnje pomoćnih građevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim 
poglavljem. 

(228.)  Turističko – rekreacijska zona "Raminac" mora se pejzažno urediti, a prema uvjetima i na 
način kako to nalaže projekt uređenja same zone. 

Veličina i način korištenja građevne čestice 
(229.)  Sve ozelenjene površine golf igrališta i terena, auto kampa i sl. smatraju se uređenim 

zelenilom te se, kao i sve vodne površine, ne uračunavaju u ukupnu izgrađenost 
građevne čestice. 

(230.) Sve građevine u ovoj zoni koje zauzimaju određenu visinu (građevine visokogradnje), 
moraju se graditi na način da projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na ravninu tla 
iznosi najviše 100 m2 bruto, i to isključivo na udaljenosti ne manjoj od 3,0 m od susjedne 
međe (osim pomoćnih građevina).  

 U površinu određenu prethodnim stavkom ne uračunava se površina nadstrešnica i 
terasa u ravnini tla ili prizemlja. 

(232.)  Sve građevine u ovoj zoni moraju se locirati na način da se uklope u prirodni krajolik te da 
svojim položajem i oblikovanjem ne narušavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti. 

Uvjeti gradnje građevina 
(233.)  Sve građevine u turističko – rekreacijskoj zoni "Raminac", osim pomoćnih, moraju se 

graditi kao samostojeće, pri čemu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti 
min. 10,0 m. 

(234.)  Etažna visina svih građevina koje se grade u ovoj zoni može biti maksimalno podrum ili 
suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina sljemena 
najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 

 Ako se građevina gradi na kosom terenu navedena visina se računa od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 

(235.)  Krovišta građevina izgrađenih u zoni "Raminac" moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba 
do 45º, pri čemu je nagib krova definiran tehničkim normativima za određenu vrstu 
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pokrova te nije dozvoljeno izvođenje ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog 
krova"). 

(236.)  Unutar površine turističko – rekreacijske zone "Raminac" postojeće je 
jezero/mikroakumulacija "Raminac", površine 12,25 ha. Ta se vodna površina može 
planirati kao površina za obranu od poplava, vodoopskrbu, navodnjavanje, športski 
ribolov, veslanje, vožnju čamcem (mogućnost izgradnje privezišta za čamce) te druge 
športsko – rekreacijske aktivnosti i/ili kao dio golf igrališta. 

(237.)  Ostale vodne površine mogu se planirati u ograničenoj površini do 1000 m2, u pravilu, u 
svrhu pejzažnog uređenja te uređenja golf igrališta u samoj zoni. 

(238.)  Sve vodne površine moraju biti u vezi s protočnom, izvorskom vodom odgovarajuće 
kvalitete i u dovoljnim količinama i/ili moraju biti međusobno povezane sistemom kanala 
kako bi se postigla prirodne cirkulacija. 

(239.)  Udaljenost vodnih površina od susjednih čestica treba biti takva da ne utječe na vodni 
režim susjednog zemljišta, te ne manja od 5,0 m. 

(240.)  Uz vodne površine mogu se, ovisno o namjeni, predvidjeti pomoćne ili prateće građevine 
za potrebe njihovog funkcioniranja i korištenja (crpna stanica, spremišta hrane za uzgoj 
ribe, spremišta pribora za održavanje ribnjaka/jezera, privezište za čamce, sunčališta, 
svlačionice, druga spremišta i sl.). 

 Pri tome, površina svih građevina iz prethodnog stavka, osim sunčališta, privezišta za 
čamce i sl., može iznositi najviše 30 m2 bruto. 

(241.)  Sve građevine moraju od ruba vodne površine biti udaljen min. 5,0 m. 
(242.)  Materijal koji nastaje prilikom iskopa u svrhu stvaranja vodne površine treba, u pravilu, 

iskoristiti za pejzažno uređenje i uređenje golf igrališta. 
(243.)  Golf igralište sa svim pratećim sadržajima planirat će se, graditi i uređivati sukladno 

posebnim propisima i projektima, prilikom čega je u igralište obvezno akceptirati i 
integrirati svu vrijednu postojeću vegetaciju, povijesno i kulturno nasljeđe te florističku 
raznolikost. 

(244.)  Kod arhitektonskog oblikovanja građevina unutar ove zone moraju se koristiti 
arhitektonski elementi i prirodni građevinski materijali sukladni autohtonoj izgradnji, 
podneblju i krajobrazu i to, na način da se građevine nakon izgradnje u najvećoj mjeri 
uklope u prirodno okruženje te da svojim izgledom, oblikovanjem i volumenom ne 
dominiraju prostorom u kojem su smještene.". 

1.1.6.  Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i 
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje  

Obzirom na postojeće stanje i specifičnu namjenu prostora obuhvata Plana demografski 
pokazatelji nisu relevantni za ovaj Plan. Ipak razvojem turističke djelatnosti na prostoru grada 
Lipika te otvaranjem novih radnih mjesta indirektno se utječe i na porast standarda i kvalitetu 
života stanovnika Lipika. 
 

Gospodarski pokazatelji ukazuju na veliki gospodarski potencijal ovog prostora. Izgradnjom novih 
smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja koji se mogu povezati i nadopuniti s sportskim i 
rekreacijskim sadržajima.  
 

Mogućnosti razvoja vezane su u prvom redu uz gradnju novih smještajnih kapaciteta za turiste, 
sportaše i rekreativce, a obogaćivanjem sportskim sadržajima i opremom omogućit će se 
korištenje ovog prostora u razdoblju cijele godine.  

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 
2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja 

Cilj prostornog uređenja od gradskog i županijskog značaja je izgraditi i urediti suvremeni 
turističko – rekreacijski centar "Raminac" koji će biti u upotrebi kroz cijelu godinu. Izgradnja i 
uređenje centra predstavljalo bi doprinos unapređenju sporta i rekreacije kao djelatnosti koja 
može optimalno koristiti prirodne resurse i kvalitete tog dijela prostora grada Lipika. 
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Ciljevi prostornog razvoja gradskog značaja očitovat će se u sljedećim gospodarskim 
usmjerenjima, a to su: 
 

• vrednovanje prirodnih resursa područja te podizanje standarda usluga za potrebe svih 
korisnika prostora, 

• oživljavanje turističkih-zdravstvenih funkcija, 
• oživljavanje sportskih funkcija, 
• osiguranje i poticanje rasta obiteljskog poduzetništva. 

 
Cilj je grupiranjem pratećih sadržaja osnovne namjene (sport i rekreacija) koja se prije svega 
odnosi na ugostiteljsko-turističke sadržaje – smještajne kapacitete, osigurati racionalno korištenje 
prostora i zaštitu prirodnih resursa područja. 

2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture 

Odabir prostorne i gospodarske strukture rezultat je prije svega uvažavanja i očuvanja prirodnih 
obilježja i posebitosti prostora na način da se izbjegnu svi zahvati koji bi bitno promijenili 
topografska i vegetacijska obilježja prostora. 
 
Za odabir prostorne i gospodarske strukture korišteni su prostorni planovi šireg prostora koji su 
važeći za ovaj prostor, potrebe biciklističkih klubova, stručnih klimatoloških podataka - DHMZ  i 
literature  po uzoru na već izrađene Planove za slične projekte te podaci prikupljeni obilaskom 
terena kao i ciljanih anketnih razgovora s korisnicima prostora. 
 
Prostornu i gospodarsku strukturu u obuhvatu Plana čine površine za sport i rekreaciju, površine 
ugostiteljsko-turističke namjene, zelene površine – javni park, vodene površine te površine 
infrastrukturnih sustava i prometne površine. 
 
Površine za sport i rekreaciju dijele se prema razdoblju korištenja na površine koje se koriste zimi 
odnosno ljeti te prostore za sport i rekreaciju koji će se izvoditi u zgradama i koje će se moći 
koristiti tijekom cijele godine. 
 
Na površinama za sport i rekreaciju koji će se koristiti u ljetnom i zimskom razdoblju organizirat 
će se u prvom redu razni rekreacijski sadržaji koji se mogu prilagoditi topografskim i 
vegetacijskim obilježjima prostora, kao što su sportovi s loptom te rekreacijski sadržaji - pješačke 
i biciklističke staze namijenjene za razne vrste biciklizma (biciklistički kros, i dr.), staze za rolanje, 
staze za ljetno i zimsko sanjkanje te skijaško trčanje, staze za jahanje, površine namijenjene 
"adrenalinskim sadržajima" i dr. 
 
Osigurat će se površine za odvijanje nesmetanog cestovnog prometa, za bicikliste i pješake . 
 
Istovremeno, postojeće jezero/mikroakumulacija "Raminac" moguće je planirati osim za obranu 
od poplava, vodoopskrbu i navodnjavanje i za razvoj športski ribolov, plivanje, vožnju čamcem 
(mogućnost izgradnje privezišta za čamce) te druge športsko – rekreacijske aktivnosti i/ili kao dio 
golf igrališta. 

2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura 

Podizanje razine prometne i komunalne opremljenosti cijelog prostora jedan je od prioritetnih 
ciljeva izgradnje planirane turističko – rekreacijske zone Raminac. 

Cestovni promet 

Na području Plana potrebno je urediti cijelu mrežu lokalnih cesta. To se prvenstveno odnosi na 
moderniziranje svih kolnika.  
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Rekonstrukcijom je predviđeno obuhvatiti sve postojeće cestovne prometnice na način da se 
urede u planskim kategorijama i s površinama u osnovnoj razini koridora koje će širinama pojasa 
stvoriti sve pretpostavke za što sigurnije odvijanje svih vidova cestovnog prometa (pješačkog, 
biciklističkog, automobilnog i javnog prigradskog prijevoza). 
Osim uređenja cestovnih prometnica potrebno je osigurati uvjete za zadovoljenje potreba 
prometa u mirovanju. U tom smislu planirano je izgraditi više stalnih i privremenih javnih 
parkirališta za osobna motorna vozila i autobuse. Parkirališta kapacitetom trebaju zadovoljiti sve 
potrebe budućeg Centra, a njihova prostorna dispozicija u odnosu na planske sadržaje mora biti 
takova da u što manjoj mjeri utječu na odvijanje prometa i da istovremeno budu u granicama 
optimalne pješačke dostupnosti. 

Elektroničke komunikacije 

U sustavu elektroničkih komunikacija predviđeno je polaganjem uređaja i izgradnjom postrojenja 
u podsustavima nepokretnih i pokretnih komunikacija stvoriti sve pretpostavke za korištenje svih 
vrsta usluga koje omogućavaju. 

Vodoopskrba i odvodnja 

Jedan od prioritetnih ciljeva u funkciji osiguranja primjerenih uvjeta za život i rad je za sve 
postojeće i planirane sadržaje osigurati dovoljne količine vode za piće kao i potrebne količine 
protupožarne vode. 
U funkciji zaštite površinskih i podzemnih slojeva od zagađivanja i onečišćenja, obvezno je cijeli 
prostor opremiti uređajima za prijenos i postrojenjima u funkciji javne odvodnje. U tom smislu 
obvezno je osigurati prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i onečišćenih  površinskih voda. Nakon 
provedenih postupaka pročišćavanja odnosno bistrenja, predviđeno ih je upustiti u podzemlje na 
način da se osiguraju higijenski uvjeti okoliša i spriječi negativan utjecaj na kakvoću podzemne 
vode. 
Odvodnju sanitarnih otpadnih voda i onečišćenih oborinskih voda treba rješavati odvojeno.   

Elektroenergetika 

Postojeću srednjenaponsku elektrodistributivnu mrežu vodova naponskih razina DV 35 kV 
predviđeno je u cijelosti rekonstruirati, premjestiti i izgraditi na način da se postojećem i budućem 
konzumu osigura sigurno i stabilno napajanje. 
Energetski priključak svih potrošača na području zahvata izvesti će se preko nove 
transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV koja je neophodna radi velikih udaljenosti i snaga krajnjih 
trošila. 
Nove uređaje za prijenos nazivnog napona 10(20) kV treba graditi prvenstveno polaganjem 
podzemnih vodova (kabeli). 
Niskonaponsku elektroenergetsku mrežu i mrežu javne rasvjete također treba izvoditi kao 
podzemnu mrežu kabela. 

2.1.3. Očuvanje prostornih posebnosti  

Vodotok Raminac kao i vodotoci Tomašica, Crnaja, Bijela, Pakra i dr. od osobitog su značaja 
kako u ekološkom smislu glede voda, tako i u krajobraznom smislu identiteta prostora. Cilj je 
očuvanje vodnih resursa i prirodnog ekološkog krajobraznog sklopa.  
Budući turistički razvoj grada Lipika oslanjati će se prvenstveno na mogućnosti valorizacije svojih 
prirodnih potencijala (bogatstvu šumskog fonda, vrijednom poljoprivrednom tlu, bujnim 
vodotocima), te značajnoj kulturnoj baštini i kao takav će predstavljati, u okviru planiranog 
ukupnog gospodarskog razvoja područja Grada, jednu od okosnica njenog razvoja. To se prije 
svega odnosi na prostor kvalitetnih vizura zbog njihovih karakterističnih topografskih obilježja, te 
na vizure s najvišeg vrha unutar obuhvata. Na ostalim dijelovima prostora cilj je prostornim 
rješenjima očuvati: 
- prirodne resurse, u prvom redu podzemne vode i šumske površine, 
- biološku izvornost i raznolikosti te ekološku stabilnost.  
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Potrebno je očuvati sadašnje stanje biljnih zajednica i obnavljanje fonda sadnjom i 
pošumljavanjem isključivo autohtonim biljnim vrstama karakterističnim za to područje.   

2.2.  Ciljevi prostornog uređenja turističko – rekreacijske zone "Raminac" 

Cilj prostornog uređenja turističko – rekreacijske zone Raminac te unutar njega planiranih 
sadržaja je izgradnja suvremenog sportsko-rekreacijskog centra u širokoj upotrebi kroz cijelu 
godinu. 
Cilj je planirati sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsko-turističku destinaciju u kojoj prevladavaju 
sadržaji sporta i rekreacije, ali i različiti sadržaji ugostiteljstva, turizma, kulture, zabave, trgovina, 
uslužnih servisa i drugih dopunjujućih djelatnosti. 
Cilj je područje opremiti potrebnom prometnom i ostalom komunalnom infrastrukturom kao 
osnovnim preduvjetom funkcioniranja turističko – rekreacijske zone Raminac za različite dobne i 
imovinske strukture posjetitelja i to kroz cijelu godinu. 

Ciljevi prostornog uređenja područja su:  
I. Gradnja ugostiteljsko turističkih zgrada i smještajnih kapaciteta; 

II. Osigurati prostorne uvjete za organiziranje boravka i bavljenje sportom i rekreacijom u 
zimskim i ljetnim uvjetima; 

III. Planirati sadržaje koji se u sportsko rekreacijskom smislu mogu koristiti kroz cijelu godinu; 
IV. Planirati strukturu i veličinu sadržaja koji osiguravaju optimalno korištenje prirodnih resursa 

područja i isplativost izgradnje; 
V. Određivanje prostora koji su optimalni za izgradnju smještajnih kapaciteta bez ugrožavanja 

kvalitetnog visokog zelenila (prostori povoljne konfiguracije); 
VI. Osiguravanje površina za gradnju obaveznih pratećih sadržaja te površina za gradnju 

ostalih sadržaja (sportska dvorana, zatvoreni i otvoreni bazen i sl.); 
VII. Planirati razvoj prometne mreže i infrastrukturnih sustava koji osiguravaju dostatnu opskrbu 

planirane izgradnje i korištenje prostora; 
IX. Usmjeravanje razvoja međusobnog povezivanja i umrežavanja raznovrsnih postojećih / 

planiranih sadržaja u sklopu turističkog naselja i njegovog šireg kontaktnog područja. 

Ciljevi prostornog uređenja za sport i rekreaciju su:  
- Organiziranje staza i različitih sadržaja uz jezero te na čitavom obuhvatnom području: sportski, 

edukativni, kulturno-manifestacijski, boravišni i sl. 
- Unošenje rekreacije i na samo jezero u obliku sportova na vodi 
- Omogućavanje obilaska konjima oko jezera (povezati prostor s obližnjom ergelom), 
- Omogućivanje posjetiteljima boravak i zabavu tijekom dana i večeri (pozornica za 

manifestacije, restoran, kafić), 
- Sportski ribolov je dozvoljen ribičima na cijelom jezeru sukladno Članku 5. Pravilnika o 

uvjetima obavljanja sportskog ribolova na akumulaciji Raminac. 
- Pružanje identiteta prostoru unošenjem različitih atraktivnih sadržaja, ali i hortikulturom 

unoseći neobičan i koristan "Šumski vrt", 
- Omogućavanje posjetiteljima kraći ili duži boravak u obliku smještaja u bungalovima, kamp 

kućicama ili šatorima, 
- Omogućavanje korištenja ovog prostora u svim godišnjim dobima, pa i zimi kada je moguće 

sanjkanje, skijaško trčanje, klizanje, šetnja, vožnja konjskom zapregom, jahanje konja i slično. 
- Planiranje sportskih centara i jahačkog centra – hipodroma. 

Ciljevi prostornog uređenja za prometne površine i infrastrukturne sustave: 
- rekonstrukciju postojeće mreže cestovnih prometnica na planske širine pojasa površina u 

osnovnoj razini koridora koje omogućuju odvijanje nesmetanog dvosmjernog motornog 
prometa te uređenje pješačkih hodnika i biciklističkih staza, 

- izgradnju novih cestovnih prometnica koja će osigurati kolni pristup do svih planskih 
smještajnih kapaciteta te drugim objektima i sadržajima, 
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- uređenje više stalnih i privremenih parkirališnih površina za zadovoljenje potreba prometa u 
mirovanju, 

- opremanje prostora potrebnim uređajima za prijenos i postrojenjima u funkciji osiguranja 
potrebnih količina vode za piće, 

- izgradnja razdjelne mreže uređaja za odvodnju otpadnih odnosno onečišćenih površinskih 
voda i postrojenja u funkciji njihovog pročišćavanja odnosno bistrenja, 

- izgraditi elektrodistributivnu mrežu nazivnog napona 10(20) i 0,4 kV na način da se planskom 
konzumu osigura sigurno i stabilno napajanje,  

- uređenje površina postojećih šumskih cesta kako bi se omogućilo njihovo korištenje, 
- organiziranje javnog autobusnog prijevoza putnika. 

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeća i planirana 
obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i 
kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina  

Uvidom u prostor obuhvata Plana određene su prostorne posebitosti kao i mjerilo postojeće 
izgrađene strukture koje će se planiranim prostornim uređenjem respektirati i očuvati, odnosno 
rekonstruirati.  
 

Racionalno korištenje i zaštita prostora postižu se prije svega smještajem sadržaja na prostorima 
koji su prometno dostupni i koji se mogu opremiti komunalnom infrastrukturom. 
 

Svi prostorni zahvati planirani su s aspekta ekološkog vrednovanja i zaštite prirodne cjeline  
uvažavajući posebitosti vegetacije i reljefa. 
Namjena površina i sadržaji koji će se izvoditi bit će u skladu s postojećim topografskim 
obilježjima i vegetacijom kako bi se zahvati denivelacije i sječa šume maksimalno smanjili. 
 

Posebno su valorizirane karakteristične vizure ovog prostora koje se štite na način da se na tim 
prostorima ne planira nova gradnja i uređenje te da se na prostorima koji su u kontaktu s njima 
mjerilom nove gradnje i zadržavanja dijela visoke vegetacije očuva postojeća slika ambijentalne 
cjeline. 

2.2.2. Unaprjeđenje uređenja  turističko – rekreacijske zone Raminac i komunalne 
infrastrukture 

Unapređenje uređenja prostora kroz opremanje prometnom i komunalnom infrastrukturom 
potrebno je rješavati sustavno, planski i etapno. To između ostalog podrazumijeva: 

 

- postojeću cestovnu mrežu rekonstruirati i dograditi na način da se stvore pretpostavke za 
nesmetano odvijanje dvosmjernog motornog prometa i sigurno kretanje pješaka, biciklista i 
konja te postići punu rasvijetljenost i izvesti površinsku odvodnju, 

- izgraditi nove prometne površine, 
- izgraditi sustav opskrbe vodom za piće, 
- izgraditi razdjelni sustav odvodnje turističko – rekreacijske zone Raminac kojim će biti riješena 

odvodnja i pročišćavanje sanitarnih i onečišćenih površinskih voda svih planskih sadržaja, 
- izvesti javnu rasvjetu, 
- kablirati elektroenergetsku mrežu, 
- uvođenjem novih tehnologija unaprijediti elektroničku komunikacijsku mrežu. 
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3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 

3.1. Program gradnje i uređenja prostora 

Osnove programa 

Program gradnje i uređenja prostora proizlazi iz prostorno planske dokumentacije šireg područja, 
zakonske regulative iz prostornog planiranja i gradnje, posebnih propisa za određene namjene i 
sportove, podataka iz dostavljene dokumentacije za izradu, III. Izmjene i dopune PPUG Lipika, 
kao i podataka dobivenih od sadašnjih korisnika prostora (planovi razvoja) nadležnih upravnih i 
planerskih organa Grada i Županije.  
 
Po funkcionalnoj organizaciji područje obuhvaćeno Planom podijeljeno je na četiri funkcionalne 
cjeline: 
 - rekreacijsko područje,   
 - kamp,  
 - hipodrom i 
 - sportski centri.  
 
Funkcionalna cjelina "Rekreacijsko područje" 
Funkcionalna cjelina rekreacijskog područja okosnica je za smještaj svih ostalih sadržaja. 
Navedena cjelina započinje pristupnom cestom s juga prema jezeru, koja završava proširenjem, 
odnosno ljevkastim trgom. Na trgu se predviđa smještaj "centralne" zgrade u kojoj se nalazi info-
punkt s vidikovcem na cijelo područje, ujedno i za potrebe posjetitelja kampa. Do navedene 
zgrade omogućen je kolni pristup za potrebe dostave. 
Uz pristupnu cestu osim postojećeg parkirališta kapaciteta 22 PM predviđa se smještaj glavnih 
parkirališnih površina za posjetitelje cijelog obuhvata: dva parkirališta za osobne automobile  te 
parkiralište za autobuse.  
Na planiranom prometnom koridoru, prema ugostiteljsko-turističkoj zoni planiraju se zgrade 
restorana i samoposluga. Za potrebe zgrade restorana i samoposluge predviđa se uređenje 
manjeg parkirališta. 
Centralnu atrakciju ove cjeline čini jezero te sportski tereni (za tenis, košarku, odbojku i mali 
nogomet) i zabavni sadržaji (adrenalinski park, strelište, staza za disk golf, skate-park uz terene 
za košarku i mali nogomet te trampolini).  
Predviđa se krajobrazno uređenje, odnosno djelomično pošumljavanje tog područja i uklapanje 
intervencija u zelenilo uz uređenje brežuljkastih struktura s usjecima za sjedenje. Za potrebe svih 
navedenih sadržaja predviđa se izgradnja manje pomoćne građevine, koja će istovremeno 
poslužiti kao spremište, sanitarije za posjetitelje, sjenica za odmor te kao mjesto za kupovinu 
ulaznica za zabavne sadržaje i najam opreme. 
Predviđa se sva potrebna infrastruktura i za postavljanje pomoćnih montažnih objekata prema 
potrebi. 
Istočno, uz obalu jezera, predviđa se izgradnja dvaju bazena, dječjeg i za odrasle, i građevine s 
potrebnim sadržajima uz bazene. Bazeni će biti okruženi drvenom površinom za sunčanje. 
Uz rub jezera, u blizini već navedenih zabavnih sadržaja, predviđa se mogućnost postavljanja 
montažne pozornice, djelomično i prema potrebi i na površini vode. 
U cjelinu rekreacijskog područja spada i plato na nasipu uz pristupnu cestu sa svojim postojećim 
sadržajima, a predviđa se i uređenje putova te krajobrazne intervencije. 
 
Funkcionalna cjelina "Kamp" 
Funkcionalna cjelina kampa smještena je na povišenom terenu istočno od jezera. Površina 
obuhvata kampa iznosi 11 ha. Područje mora biti ograđeno ogradom. 
Glavni pristup kampu za posjetitelje, kolni i pješački, predviđa se zapadno od obuhvata cjeline, s 
ceste koja vodi od sjevernog ulaza u cjelokupni obuhvat područja. Na ulazu se nalazi zgrada 
recepcije sa sanitarijama za posjetitelje i uredima i prostorijama za zaposlenike. Uz zgradu se 
predviđa i uređenje   parkirališta za kamp prikolice  te za osobne automobile.  
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U kampu se predviđaju tri različita oblika smještaja: kamp mjesta za šatore, kamp parcele te 
bungalovi. 
Omogućen je pristup osobnim automobilom do svakog mjesta. Kamp mjesta su veličine otprilike 
11,5 m2. 
Kamp parcele su veličine 100 m2. 
Kamp mjesta i kamp parcele imaju zasebne, centralno postavljene, zgrade sa sanitarijama i 
ostalim potrebnim sadržajima. Oko svake zgrade predviđeno je uređenje manjeg trga. 
Bungalovi su smješteni na južnom dijelu zone kampa, u skupinama oko prstenaste sabirne 
prometnice. U cijelom obuhvatu kampa predviđa se uređenje manjih površina za druženje s 
pripadajućom urbanom opremom te dječjih igrališta. Alternativni kolni pristup, isključivo za 
interventna vozila, omogućuje se s južne strane. 
 
Funkcionalna cjelina "Hipodrom" 
Funkcionalna cjelina hipodroma smještena je u najsjevernijem dijelu obuhvata. Kolni pristup 
cjelini predviđen je sa zapada, s ovim projektom predviđene ceste koja se nastavlja na 
nerazvrstanu lokalnu cestu uz rub obuhvata. Uz pristupnu prometnicu predviđa se uređenje 
parkirališta za posjetitelje, za osobne automobile i za autobuse . 
Za posjetitelje je formirana pristupna površina (trg) koja vodi do zgrade hipodroma i na šetnicu na 
nasipu oko samog igrališta. Trg će se krajobrazno i arhitektonski urediti ozelenjivanjem i 
postavljanjem urbane opreme. 
Igralište hipodroma smješteno je u istočnom uglu obuhvata, a njegovim južnim rubom postavljena 
je višefunkcionalna zgrada s prohodnim, djelomično natkrivenim krovom i gledalištem stepenasto 
položenim od krova prema igralištu. 
Servisni ulaz u cjelinu je zaseban od ulaza za posjetitelje i nastavlja se na pristupnu cestu. Uz 
ulaz se predviđa uređenje parkirališta za službene osobe za osobne automobile  i teretna vozila. 
Servisna cesta povezuje servisni ulaz i sadržaje namijenjene smještaju konja.  
Za smještaj konja predviđa se izgradnja dviju štala, a omogućeno je i postavljanje montažnih 
boksova na livadi uz svu potrebnu infrastrukturu. Uz štale se nalazi i jahalište za uvježbavanje 
dimenzija 20x60 m s osiguranim zaštitnim ograđenim prostorom u širini od 5 m. 
 
Funkcionalna cjelina sportski centar: 
Teniski centar: 
Sastoji se od niza igrališta, otvorenog teniskog igrališta s tribinama i zatvorene teniske dvorane s 
pripadajućima sadržajima te zgrada čuvara igrališta i svlačionica i oprema s pripadajućima 
uređenima prometnicama i parkiralištima, igralištima badmintona te uređenim zelenim 
površinama. 

Sportski centar: 
Sastoji se od centralnog stadiona za srednji nogomet s gledalištem i pripadajućim prostorima kao 
što su svlačionice, spremišta za sportske opreme, ugostiteljskim prostorima, stana čuvara i dr. 
igrališta malog nogometa,  igrališta košarke i  igrališta za odbojku, prometnice i parkirališta te 
uređene zelene površine.  
Za sportski centar 1. i 2. se planiraju parkirališta za oko 350 PM. 

3.2. Osnovna namjena prostora 

Osnovna namjena površina vidljiva je na kartografskom prikazu br. 1.1. KORIŠTENJE I 
NAMJENA POVRŠINA na kojem su označene zone sljedeće namjene: 
 
POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE  - T3 - KAMP 
   
Na prostorima ugostiteljsko-turističke namjene može se graditi turističko naselje (bungalovi – 
smještajne jedinice s pratećim i sportsko rekreacijskim sadržajima). 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA  
TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE RAMINAC (UPU 6) 

  
 
 

 

Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. godina  13 

U ovoj zoni ugostiteljsko turističke namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za 
gradnju smještajnih kapaciteta. Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade 
osnovne namjene, prateći sadržaji i pomoćne zgrade te igrališta, staze i sl. 
U zoni ugostiteljsko-turističke namjene planira se izgradnja kamp mjesto za šatore te kamp 
parcela s pratećim i sportsko rekreacijskim sadržajima.  
Može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju smještajnih kapaciteta. Na 
građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateći sadržaji i 
pomoćne zgrade te igrališta, staze i sl. 
Treba omogućiti pristup osobnim automobilom do svakog mjesta.   
Kamp parcele mogu biti veličine 100 m2. 
Kamp mjesta i kamp parcele imaju zasebne, centralno postavljene, zgrade sa sanitarijama i 
ostalim potrebnim sadržajima. Oko svake zgrade predviđeno je uređenje manjeg trga. Na ulazu u 
zonu kampa se planira gradnja zgrade recepcija. 
Predviđa se uređenje manjih površina za druženje s pripadajućom urbanom opremom te dječjim 
igralištima. 
Na najviše 30% osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto, kamp parcela) mogu biti postavljeni 
mobilhome-ovi. 
 
POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE – T5 – PRATEĆI SADRŽAJI - 
RESTORAN 
 
U zoni ugostiteljsko-turističke namjene formirat će se građevna čestica za gradnju restorana. U 
ovoj zoni može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju restorana. Na građevnim 
česticama ove namjene mogu se graditi zgrade osnovne namjene, prateći sadržaji i pomoćne 
zgrade te igrališta, staze i sl. 
Zgrade osnovne namjene moraju ispunjavati opće minimalne uvjete te minimalne uvjete za 
objekte koji se ne kategoriziraju u skladu s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji 
drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 
objekata za smještaj".  
U restoranu se, osim prostora za blagovanje, nalaze svi potrebni servisni prostori nužni za 
funkcioniranje restorana te prostorije za zaposlenike. Blagovaonica je kapaciteta do najviše 80 
konzumnih mjesta. 
Uz zgradu osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi i prateće i pomoćne zgrade: 
samoposluga, nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni 
zidovi, komunalni objekti i uređaji, spremišta, kotlovnice i sl. 

POVRŠINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE – R2 – JAHAČKI CENTAR/ 
HIPODROM  
 
Zona sportsko-rekreacijske namjene dijeli se na zonu hipodroma, zonu zgrada i zonu smještaja 
konja. 
U zoni hipodroma planira se izgradnja  zgrada hipodroma s pratećim i sportsko rekreacijskim 
sadržajima. 
Može se formirati jedna ili više građevnih čestica za zgradu hipodroma. 
Mogu se graditi osim zgrade osnovne namjene i pomoćne zgrade. 
Zgrada osnovne namjene je zgrada hipodroma. 
Građevina je zamišljena kao multifunkcionalan prostor koji objedinjuje različite sadržaje 
namijenjene posjetiteljima manifestacija na samom hipodromu, ali i ostalim korisnicima cijelog 
područja obuhvata. 
Zgrada je funkcionalno podijeljena u nekoliko dijelova, dio za klupske prostorije i ulazni prostor sa 
sanitarijama za posjetitelje i pristupom gledalištu te ostalim pomoćnim prostorijama za potrebe 
hipodroma. 
U sklopu zgrade smješten je kafić i restoran kapaciteta najviše do 150 posjetitelja sa svim 
potrebnim servisnim prostorima i prostorima za zaposlenike sa zasebnim kolno-pješačkim 
pristupom i ulazima. 
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Prostorije za usluživanje gostiju ostakljene su dvostrano i pružaju pogled i na prilaznu površinu 
(trg) i na igralište hipodroma. 
Moguća je izgradnja pratećih zgrada potrebnih za normalno funkcioniranje sportskih, odnosno 
rekreacijskih aktivnosti u centru. To se odnosi na izgradnju:  

• staja,  
• hranilišta,  
• otvorenog i zatvorenog jahališta,  
• uprave,  
• klupskih prostorija,  
• drugih građevina nužnih za timarenje konja, 
• pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene za korisnike jahačkog centra. 

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene, jahačkog centra/hipodroma (R2) mogu se graditi 
prometnice, parkirališta, garaže, trgovi, biciklističke staze, pješačke staze, infrastrukturna mreža i 
manje infrastrukturne građevine i uređaji, a u funkciji osnovne namjene. 
 
U zoni zgrada se planira gradnja 2 štala za gostujuće konje, 2 zgrade spremišta za hranu za 
konje i mehanizaciju za potrebe ergele te gnojište uz karantenu. Pristup tim zgradama je sa 
servisnog puta.  
 
POVRŠINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE – R5 – SPORTSKI CENTAR  
 
Na prostorima sportsko rekreacijske namjene – sportski centar planirani su sadržaji vezani za 
sport, prateći sadržaji osnovne namjene i potrebna infrastruktura za sportsko rekreacijsku 
namjenu. 
U ovoj zoni sportsko – rekreacijske namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za 
gradnju zgrada sportske namjene. Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi zgrade 
osnovne namjene, prateći sadržaji (gledalište, garderobe, sanitarije, uredi, klupske prostorije i sl.) 
i pomoćne zgrade te sportsko rekreacijske zgrade, igrališta (klizanje, nogomet, odbojka, košarka, 
tenis), staze i sl. 
 
Teniski centar: 
U zoni sportski centar – teniski centar planira se gradnja otvorenih igrališta, jedno otvoreno 
tenisko igralište s tribinama i zatvorena tenis dvorana s pripadajućima sadržajima te zgrada 
čuvara igrališta i svlačionica i oprema s pripadajućima uređenima prometnicama i parkiralištima, 
igralištima badmintona te uređenim zelenim površinama. 

Sportski centar: 
U zoni sportski centar se planira gradnja centralnog stadiona za nogomet s gledalištem i 
pripadajućim prostorima kao što su svlačionice, spremišta za sportske opreme, ugostiteljskim 
prostorima, stana čuvara i dr., tereni za tri igrališta malog nogometa, četiri igrališta košarke i 8 
igrališta za odbojku, prometnice i parkirališta te uređene zelene površine.  
 
POVRŠINE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE – R8 – ZABAVNI PARK 
 
S obzirom na topografiju terena i prostorno-plansko rješenje planirane su  površine sportsko 
rekreacijske namjene – zabavni park. 
Na prostorima sportsko rekreacijske namjene planirani su sadržaji vezani za sport, prateći 
sadržaji osnovne namjene i potrebna infrastruktura za sportsko rekreacijsku namjenu. 
Na površinama sportsko-rekreacijske namjene, zabavni park (R8) mogu se graditi 
otvoreni/zatvoreni prostori zabavnog parka i drugi prostori što upotpunjuju i služe osnovnoj 
djelatnosti koja se obavlja na tim površinama i u građevinama, to jest:  

• tribine i ostali prateći sadržaji,  
• zgrade i otvorene površine za odmor i zabavu gostiju (igra, ples, nastupi, priredbe),  
• zelene površine sa i bez urbane opreme,  
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• prostori koji upotpunjuju osnovnu namjenu: trgovački, uslužni i manji prateći sadržaji 
ugostiteljsko-turističke namjene, potrebni poslovni prostori (upravni, servisni, pomoćni i 
dr.),  

• interne prometne površine pješačko servisnog karaktera, 
• parkirališta i prometne manipulativne površine, 
• infrastrukture komunikacija, elektroopskrbe, plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje 

otpadnih voda. 
Najveća ukupna površina prostora koji upotpunjuju osnovnu namjenu iznosi 30% ukupne 
građevinske (bruto) površine (GBP) osnovne namjene. 
Potrebni poslovni, upravni i servisni prostori uključuju i prostore za boravak domara, kao i 
prostore za odmor i privremeni smještaj osoblja i poslovnih partnera (vozača i voditelja grupa 
posjetilaca i sl.). 
 
ZELENE POVRŠINE – JAVNI PARK – Z1  
 
Javni park (Z1) je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i 
sadržajima temeljno ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru građana. Funkcionalno 
oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za 
formiranjem ekološko, edukativno estetskih i rekreativnih površina. 
U zoni zelenih površina se također predviđa gradnja i uređenje brojnih pješačkih, biciklističkih i 
konjičkih putova te krajobrazne intervencije. 
Na zelenim površinama – javni park (Z1) planirano je očuvanje i održavanje šumskih površina u 
funkciji odmora i rekreacije. Pri tome je potrebno sačuvati i održavati postojeće vrijedno zelenilo i 
postojeću konfiguraciju terena. 
Na području javnog parka dozvoljena je gradnja/uređenje:  

• pješačke staze,  
• trim staze,  
• dječjeg igrališta, 
• rekreacijskog igrališta,  
• odmorišta,  
• fontane,  
• vidikovca,  
• paviljona,  
• sanitarnog čvora,  
• nadstrešnica,  
• pergole,  
• manjih komunalnih objekata u funkciji korištenja javnog parka.  

Unutar površine javnog parka nije dozvoljeno vođenje nadzemnih infrastrukturnih vodova te 
elektroničke komunikacije. Unutar javnog parka nisu dozvoljeni sadržaji i programi koji bukom, 
zauzećem prostora i načinom funkcioniranja ometaju osnovnu funkciju prostora, a dozvoljeni su 
sadržaji i programi na otvorenom kojima je područje djelovanja priroda, zdrav život, životinje i 
zaštita okoliša (izložbe cvijeća, izložbe pasa i slično). 
 
ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE – Z 
 
Unutar obuhvata Plana površine zaštitnog zelenila obuhvaćaju površine vodotoka i uređenog 
korita rječice Raminca i drugih vodotoka. 
Na zaštitnim zelenim površinama (Z) planirano je očuvanje i održavanje šumskih površina u 
funkciji odmora i rekreacije. Pri tome je potrebno sačuvati i održavati postojeće vrijedno zelenilo. 

VODENE POVRŠINE – V – VODOTOCI, JEZERA  

U središtu obuhvaćenog područja smješteno je jezero Raminac veličine 11,80 ha, koje se puni 
preko istoimenog potoka. Jezero je moguće koristiti za sportski ribolov, a ujedno je i glavni 
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privlačni faktor za smještaj svih ostalih sadržaja baš na ovom području. Uz rub jezera, u blizini 
već navedenih zabavnih sadržaja, predviđa se mogućnost postavljanja montažne pozornice, 
djelomično i prema potrebi i na površini vode.  
Istočno, uz obalu jezera, predviđa se izgradnja dvaju bazena, dječjeg i za odrasle, i građevine s 
potrebnim sadržajima uz bazene. Bazeni će biti okruženi drvenom površinom za sunčanje i 
odmor koja će dijelom ulaziti i na površinu vode jezera. 
U rubnom dijelu, na zapadnom dijelu u jezera u blizini sportskih terena te na sjevernom dijelu 
jezera predviđa se postavljanje drvenih molića i mostića. 
 
Područje vodne površine su površine rijeka, jezera stajaćih voda, potoka i akumulacija na 
potocima, a održavat će se i uređivati održavanjem režima i propisane kvalitete voda. Na tekućim 
i stajaćim vodama i u njihovom neposrednom okolišu treba očuvati postojeće biljne i životinjske 
vrste. Potoci se uređuju, pretežito, otvorenog korita, a potoci na osobito vrijednim područjima 
uređuju se pejsažno.  
Vode i vodna dobra – površine povremeno pod vodom obuhvaćaju:  

• odteretne kanale,  
• uređene i neuređene inundacije rijeka,  
• retencije na potocima,  
• kanale uz rijeke i druge površine koje čine vodno dobro.  

 
Te se površine mogu koristiti kao parkovne površine i otvorena igrališta za sport i rekreaciju. 
Iznimno, u prostoru vodnog dobra, a izvan granica stogodišnjega vodnog vala i retencije, mogu 
se graditi građevine u funkciji osnovne namjene. 
 
Na vodnim površinama mogu se graditi i uređivati: 

• vodni putovi (međunarodni, međudržavni, državni), 
• luke (luke od državnog značaja, luke od županijskog značaja, privatne luke),  
• pristaništa (putničko, industrijsko-trgovačko, brodogradilišno, sportsko, turističko, 

komunalno, tovarište, zimovnik, postaja za opskrbu plovila), 
• sidrišta, 
• građevine za unutarnju plovidbu – objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama i 

lučke građevine, sukladno posebnim propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda, 
• površine uzgajališta, akvakulture. 

PROMETNE POVRŠINE 

Ovim Planom predviđeno je urediti prometne površine u funkciji cestovnog prometa. 
U funkciji cestovnog prometa određeni su koridori i površine – građevne čestice za gradnju 
sabirne te ostalih cesta te parkirališta.  
 
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenje površina 

Površina obuhvata Plana je 146,86 ha. 
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TABLICA 1.   Iskaz namjene površina unutar obuhvata 
Površina zone Planska 

oznaka Namjena 
ha % 

T3 Ugostiteljsko-turistička namjena – kamp mjesto kamp 10,78 7,35
T5 Ugostiteljsko-turistička namjena – restoran 0,51 0,32
R2 Sportsko-rekreacijska namjena – jahački centar i hipodrom 20,14 13,71
R5 Sportsko-rekreacijska namjena – sportski centar 28,65 19,51
R8 Sportsko-rekreacijska namjena – zabavni centar - zabavni park 15,38 10,45
Z1 Zelene površine – javni park 50,39 34,38
Z zaštitne zelene površine 1,91 1,06
V Vodene površine 12,05 1,34
P  parkirališta 1,70 1,16
IS  Površine infrastrukturnih sustava 0,00 0,00
 ostale površine prometne namjene 5,37 10,72

        UKUPNO ZA OBUHVAT PLANA 146,86 100,00

 

TABLICA 2.  Prostorni pokazatelji za zonu T3 

površina 
zone  

Kig - TP max
(0,3) / (0,1)

Kis - BRP 
max 

(0,8) / (0,1)

zelenilo u 
zoni 

min 50/30% 
Oznaka 

zone NAMJENA 

ha m2 m2 m2  

T3 
Ugostiteljsko-turistička 
namjena – kamp 10,78 32 340 / 

10 780 
86 240 / 
10 780 

53 900 / 
32 340 

 

TABLICA 3.  Prostorni pokazatelji za zonu T5 

površina 
zone  

Kig - TP max
(0,3) 

Kis - BRP 
max 
(0,8) 

zelenilo u 
zoni 

min 50% 
Oznaka 

zone NAMJENA 

ha m2 m2 m2  

T5 
Ugostiteljsko-turistička 
namjena – prateći sadržaj 0,51 1 530 4 080 2 550 

 

TABLICA 4.  Prostorni pokazatelji za zonu R2 

površina 
zone  

Kig - TP max
(0,3) 

Kis - BRP 
max 
(0,8) 

zelenilo u 
zoni 

min 50% 
Oznaka 

zone NAMJENA 

ha m2 m2 m2  

R2 
Sportsko-rekreacijska 
namjena – hipodrom 20,14 60 420 161 120 100 700 

 

TABLICA 5.  Prostorni pokazatelji za zonu R5 

površina 
zone  

Kig - TP max
(0,3) 

Kis - BRP 
max 
(0,8) 

zelenilo u 
zoni 

min 50% 
Oznaka 

zone NAMJENA 

ha m2 m2 m2  

R5 
Sportsko-rekreacijska 
namjena – sportski centar 28,65 85 950 229 200 143 250 
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TABLICA 6.  Prostorni pokazatelji za zone R8 

površina 
zone  

Kig - TP max
(0,1) 

Kis - BRP 
max 
(0,1) 

zelenilo u 
zoni 

min 50/30% 
Oznaka 

zone NAMJENA 

ha m2 m2 m2  

R8 
Sportsko-rekreacijska 
namjena – zabavni centar 15,38 15 380 15 380 76 900 / 

46 140 

3.4. Prometna i ulična mreža 

III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Lipika određena je osnovna 
kategorizacija cestovnih prometnica i prometnih površina te su određeni uvjeti za gradnju cesta i 
smještaj vozila u mirovanju s normativima za kvantifikaciju parkirališnih potreba u skladu s 
planskom namjenom površina odnosno zgrada. 

Prometna koncepcija planskog rješenja 

U skladu s planskom namjenom i predviđenim zahvatima unutar područja obuhvata te 
postojećom prometnom odnosno komunalnom opremljenosti, a uvažavajući reljefne karakteristike 
i datosti prostora, koncepcija cestovnog prometa zadržava jednu prometnu cjelinu. 
Na cijelom području obuhvata omogućen je pješačko-biciklistički promet, dok je kolni promet 
ograničen na nužne dijelove. 
Planom se predviđa zadržavanje i rekonstrukcija postojeće prometne mreže uz uređenje 
parkirališnih površina. Koridori širine 18 metara prolaze u smjeru jugozapad – sjeveroistoka i 
jugoistok – sjevera. Prometni smjer jugozapad – sjeveroistok prolazi pokraj jezera Raminac, 
kampa, turističkog naselja, hipodroma (s istočne strane) i kroz sportski centar. Prometni smjer 
jugoistok – sjever prolazi sjeverno od hipodroma i južno od sportskih centara te kroz javni park na 
sjeveru obuhvata.   
Kroz cijelo područje, a pogotovo oko samog jezera, provedena je mreža pješačko-biciklističkih i 
odvojenih konjskih staza za jahanje. 
Koncepcija i mreža cestovnih prometnica šireg prostornog obuhvata temelji se na dugoročnom 
planskom rješenju određenom u III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada 
Lipika. 

3.4.1. Cestovna mreža 

U području obuhvata nalaze se samo sabirne i ostale ulice. 
Sabirna ulica je planirana u ukupnoj širini koridora 18,00 m.  
U osnovnoj razini koridora te sabirne ulice predviđeno je izvesti: 

- kolnik dimenzioniran u širini 6,00 m (dva prometna traka po 3,00 m), 
- dvostrano pješački-biciklistički  hodnik širine 3,00 m (širina biciklističke trake je 1,00 m) 
- dvostrano zeleni pojas odnosno pojas drveća (drvored) širine 3,00 m.   

Ostale ulice planirane su u različitoj širini koridora. 

3.4.2. Pješački i biciklistički promet 

Pješačke površine predviđeno je uređivati u sklopu površina svih planskih namjena unutar 
područja obuhvata. 
Širina pješačkog prometa je svugdje ista po cijelom javnom parku, osobito u zapadnom dijelu 
područja obuhvata, a iznosi 3,2 m, osim nekih dijelova koji su 1,5 m. Širina pješačke površine u 
ostalim dijelovima područja obuhvata je između 1,5 m i 3,5 m odnosno do 6,0 – 7,0 m. 
Površine za kretanje pješaka u pravilu ne smiju biti uže od 1,50 m. 
Pješačke površine obvezno je urediti na način da se zapriječi mogućnost stvaranja arhitektonskih 
i urbanističkih barijera.  
U funkciji sigurnog odvijanja pješačkog prometa u svim razdobljima dana predviđeno je 
postavljanje javne rasvjete. Postavkom rasvjetnih tijela i usmjeravanjem svjetlosnih snopova 
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treba postići optimalnu razinu rasvijetljenosti i istovremeno zapriječiti nekontrolirano 
kontaminiranje kontaktnog prostora. 
Planom je uz pješačke površine predviđeno postavljanje urbane opreme kao i posuda za 
sakupljanje korisnog otpada. 

3.4.3. Konjičke staze 

Unutar obuhvata Plana konjičke staze se planiraju na području zapadno od jugozapadno – 
sjeveroistočnog prometnog koridora, a služe za turističku, sportsku i zdravstvenu rekreaciju.  

3.4.4. Uvjeti za smještaj vozila 

U funkciji zadovoljenja potreba prometa u mirovanju planirano je uređenje više parkirališnih 
površina. Namijenjene su za parkiranje osobnih motornih vozila, autobusa i kamiona. 
Potrebe za parkirališnim mjestima određene su prema mogućem broju korisnika turističko 
rekreacijskih i sportskih namjena. 
Od ukupnog kapaciteta planskih parkirališta predviđeno je 25 % urediti kao stalna parkirališta, a 
preostali dio su privremena. S tim u skladu stalna parkirališta obvezno trebaju biti primjereno 
izvedena (asfalt, površinska odvodnja, javna rasvjeta) dok privremena mogu biti opremljena 
skromnije. 
Parkirališne i garažne potrebe za pojedine sadržaje predviđeno je zadovoljiti na vlastitim 
građevnim česticama. 
Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta ovisi o vrsti i namjeni prostora u zgradi, a određuje se 
u skladu s normativima određenim u PPUG-a Lipika te odredbama ovog Plana odnosno prema: 
 

Tablica 7.            Normativi 
Minimalni broj parkirališnih mjesta 

Namjena prostora u zgradama jedinica broj parkirališnih mjesta 
Trgovački (maloprodaja) 25 m² bruto površina 1,00 

15 m² bruto površina 
Ugostiteljstvo 

1 stol 
1,00 

20 sjedala 1,00 
Sportski tereni i dvorane 

500 sjedala 1,00 – autobus  
IZVOR PODATAKA: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije 
Sukladno namjeni građevine izgradnja parkirališta se mora riješiti na sljedeći način: 
• poslovne građevine (trgovačke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrt i 

dr.) 
− na vlastitoj građevnoj čestici, 
− u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice, 
− na parkiralištu ili garaži udaljenoj do max. 200,0 m od građevine, 

• javne i društvene te športsko-rekreacijske građevine 
− na vlastitoj građevnoj čestici, 
− u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestice, 
− na parkiralištu ili garaži udaljenoj max. 200,0 m od građevine. 

 
Minimalne dimenzije parkirališnih mjesta za osobna motorna vozila su 2,50 m x 5,00 m. 
Za osobna motorna vozila osoba smanjene pokretljivosti i s invaliditetom minimalne dimenzije 
parkirališnih mjesta su 3,70 m x 5,00 m.  
Na javnim parkiralištima obvezno je za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom osigurati 
najmanje 5% mjesta odnosno barem jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 
mjesta. 
Dimenzije parkirališnih mjesta za kamp-prikolice su 8,00 m x 3,00 m. 
Dimenzije parkirališnih mjesta za turističke autobuse su 12,00 m x 3,50 m. 
Dimenzije parkirališnih mjesta za kamione su 18,00 m x 3,50 m. 
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 Parkirališne potrebe - procjena 

Ukupan broj parkirališnih mjesta ugostiteljsko-turističke namjene planske oznake T2, T3 i T5 i 
sportsko-rekreacijske namjene planske oznake R2, R7 i R8 je  oko 596 i to: 350 (procjena) mjesta 
na sjeveru, na sportskim centrima i 176 mjesta na jugu za osobna vozila, 28 mjesta osobe 
smanjene pokretljivosti, 20 mjesta za autobuse, 8 mjesta za velike kamione te 14 mjesta za 
kamp-prikolice. 

3.4.5. Elektroničke komunikacije 

Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži 
Unutar podsustava elektroničkih komunikacija u nepokretnoj mreži osiguravaju se uvjeti za 
izgradnju mreže te gradnju distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK) i 
polaganje kabela u funkciji optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem komunikacijskih 
priključaka. 
U koridorima planskih ulica uz regulacijske linije osigurani su pojasi za polaganje distributivne 
elektroničke komunikacijske kanalizacije (DEKK). Mjesna telekomunikacijska mreža u 
građevinskim područjima, u pravilu se gradi u zelenom pojasu ulica, a u ulicama s užim profilom 
polaže se ispod nogostupa sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i mrežnim 
kabelima. Minimalna širina telekomunikacijskih pojasa je 1,0 m. 
Predviđeno je da kabeli, u skladu s najnovijom tehnologijom, trebaju biti svjetlovodni čime će biti 
omogućeno pružanje više elektroničkih komunikacijskih usluga istovremeno i velikom brzinom. 
Zdenci unutar planskih pojasa trebaju biti izvedeni iz tipskih elemenata.  
Telekomunikacijska mreža biti će definirana glavnim projektom. Svjetlovodna mreža pratiti će 
glavne elektroenergetske vodove te će se na nju priključivati objekti kojima će fiksna 
telekomunikacijska infrastruktura biti potrebna. Za područje kampa i hipodroma biti će osigurana 
bežična „WIFI“ mreža. 
U funkciji smještaja pasivne komunikacijske opreme, Planom se omogućuje postavljanje 
svjetlovodnih razdjelnih ormarića (stupnih ili s postoljem). 
Pri polaganju uređaja obvezno je, u odnosu na druge vrste vodova komunalne infrastrukture, 
pridržavati se minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu. 
Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži  
Postavljanja samostojećeg antenskog stupa kao ni elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme (antenski prihvati) podsustava pokretnih elektroničkih komunikacija na planske 
građevine unutar granica obuhvata nije predviđeno.  

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža 

Trase uređaja za prijenos kao i lokacije postrojenja komunalne infrastrukture u kartografskim 
prikazima orijentacijske su, a točno će biti određene u postupku izdavanja svakog od akata za 
građenje. 
Planom je predviđena izgradnja, rekonstrukcija i zamjena uređaja i postrojenja komunalne 
infrastrukturne mreže. 
Izgradnja i polaganje vodova prometne i komunalne infrastrukture u pravilu je predviđeno unutar 
koridora prometnih površina, ali se u funkciji postizanja optimalnih rješenja komunalnu 
infrastrukturnu mrežu može polagati i izvan njih pod uvjetom da se omogući nesmetani pristup u 
svrhu izgradnje i/ili održavanja. 
Opremanje prostora uređajima i postrojenjima komunalne infrastrukture posebno unutar javnih 
prometnih koridora u pravilu treba izvoditi istovremeno s izgradnjom i rekonstrukcijom prometnih 
površina. Kod složenijih zahvata dopušta se etapnost realizacije, a što će se regulirati posebnim 
aktima i lokacijskom dozvolom. 
Polaganje vodova komunalne infrastrukture treba biti usklađeno s posebnim uvjetima građenja 
nadležnih javnih komunalnih poduzeća u postupku izdavanja akata za građenje. 
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3.5.1.  Uređenje vodotoka i drugih voda 

Razvoj vodnogospodarskog sustava na području Grada Lipika planira se i kroz zahvat postojeće 
mikroakumulacije "Raminac" (V = 323 200 m3). 
Zbog neprimjerenog i nedostatnog održavanja moguće je planirati sanacije i rekonstrukcije 
postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. 
Osim radova iz prethodne točke dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati, ukoliko se za 
njima ukaže potreba, a s ciljem unapređenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava. 
U svrhu zaštite od bujičnih poplava i pripadnih erozijskih procesa mogu se također planirati i 
izvoditi zaštitne vodne građevine (pregrade, retencije i uređenje korita), izvoditi zaštitni radovi 
(pošumljavanje, održavanje vegetacije, trasiranje, krčenje raslinja čišćenje korita, i sl.), te 
provoditi mjere zaštite (ograničavanje sječe, zabrana i ograničavanje vađenja mineralnih sirovina, 
zabrana odlaganja otpadnih tvari, odgovarajući način korištenja poljoprivrednog i drugog zemljišta 
i druge odgovarajuće mjere). 
Radi očuvanja i održavanja vodnogospodarskih objekata i održavanja vodnog režima nije 
dozvoljeno: 
• obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih objekata, 
• u inundacijskom području i na udaljenosti manjoj od 10,0 m od nožice nasipa orati zemlju, saditi 

i sjeći drveće i grmlje, 
• u inundacijskom području i na udaljenosti od 20,0 m od nožice nasipa podizati zgrade, ograde i 

druge građevine osim zaštitnih vodnih građevina, 
• u neuređenom inundacijskom pojasu, do razdoblja dok ne bude definirana vanjska granica tog 

područja te utvrđena pripadnost vodnom dobru istoga područja, na udaljenosti manjoj od 10,0 
m (kod većih vodotoka), odnosno manjoj od 5,0 m (kod manjih vodotoka) od ruba korita, 
podizati zgrade, ograde i druge građevine osim zaštitnih vodnih građevina, 

• obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona o vodama te ostalih članaka koji određuju režim 
korištenja prostora vodnih građevina. 

Za svaki zahvat u prostoru koji je vezan uz vodni režim potrebno je osigurati minimalni protok 
("biološki minimum") kako bi se spriječile negativne posljedice uzduž toka. 

3.5.2. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih i oborinskih voda 

Odabran je razdjelni kanalizacijski sustav koji podrazumijeva zaseban zatvoreni kanalizacijski 
sustav za sanitarno-fekalne vode, te odvojeni sustav odvodnje oborinskih voda. 

Sanitarna odvodnja  
Planirano je za sve zgrade osigurati priključak na sustav javne odvodnje, a idejnim projektima 
odvodnje biti će određeni profili i nivelete cjevovoda javne odvodnje, kote usporne vode kao i 
točne pozicije planskih postrojenja u funkciji zaštite prostora od zagađivanja i onečišćenja. 
Otpadne vode unutar podsustava kategorizirane su kao biološki lako razgradive tvari koje se 
nakon tretmana na uređaju za pročišćavanje upuštaju u tlo putem upojnih bunara ili ih se može 
koristiti za zalijevanje zelenih nasada ili ispiranje sanitarnih čvorova. Granične vrijednosti 
pokazatelja i dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari odnosno kakvoća otpadne vode koju 
se upušta u javni sustav odvodnje moraju biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda (Narodne novine 80/13, 43/14, 27/15, 3/16). 
Unutar granica obuhvata predviđena je izgradnja više manjih cjelovitih podsustava odvodnje 
otpadnih voda s vlastitim uređajima za pročišćavanje. Uređaji trebaju biti izvedeni kao tipski s 
mehaničkom (I. stupanj) i biološkom (II. stupanj) obradom otpadne vode. Mehaničkim postupkom 
predviđeno je fizikalno i/ili kemijsko taloženje suspendiranih tvari kojim se BKP5 smanjuje za 
najmanje 20 %, a suspendirane tvari za najmanje 50 %. Biološkim postupkom predviđeno je 
sekundarno taloženje iz efluenta kojim se uklanja 70-90 % BKP5 i 75 % KPK iz ulaznih otpadnih 
voda. 
Sustav sanitarne odvodnje prihvaćat će sve otpadne vode na razini kućnih sanitarnih voda sa 
područja obuhvata Plana sa priključkom na već postojeći sustav kanalizacije. 
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Za potrebe kampa i rekreacijskog centra predviđeni su restorani (ugostiteljski objekti). Otpadne 
vode restorana odvodit će se u internu vanjsku sanitarno-fekalnu kanalizaciju preko separatora 
masti. 
Predviđeno je izvesti kanalsku mrežu sustava interne odvodnje uz gravitacijski princip tečenja, a 
u skladu s konfiguracijom terena. Otpadne vode koje neće biti moguće gravitaciono priključiti na 
javnu odvodnju potrebno je prethodno prepumpavanje na višu kotu. Na trasi vanjske interne 
kanalizacije izvodi se potreban broj revizijskih okana koji se planiraju izvesti od prefabriciranih PE 
ili PEHD izvedenih okana s potrebnim kinetama. 
Sve planske cjevovode u funkciji javne odvodnje otpadnih voda predviđeno je polagati u 
koridorima prometnih površina u drugom podzemnom sloju. 
Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti 
gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži. 
Revizijska okna unutar površina kolnika u pravilu treba postavljati u sredini jednog prometnog 
traka, a samo iznimno moguće je postavljanje u osi kolnika. 
Odvodnja sanitarno-fekalne kanalizacije riješena je priključkom na internu vanjsku fekalnu 
kanalizaciju, a ista će se priključiti na postojeću javnu kanalizaciju. Iz izdvojenih manjih objekata 
sanitarnih čvorova će se sanitarno-fekalna kanalizacija prikupljati u nepropusne sabirne jame do 
15 m3. 
Iz vanjskih bazena voda se odvodi najkraćim putem u kolektor interne kanalizacijske mreže. 
Odvodnja iz sanitarnih predmeta vrši se PP (polipropilen) cijevima u zidnim usjecima i podu do 
priključka na vertikalu fekalne kanalizacije. Za fekalne vertikale predviđene su niskošumne 
PIPELIFE “MASTER-3” cijevi. Na početku i kraju vertikala ugrađuju se fazonski revizioni komadi 
(cijevni čistači) zatvoreni u zidu pocinčanim vratašcima vel. 30/30 cm, a na vrhu u produžetku 
ventilacione cijevi koje završavaju ventilacionom kapom na krovu građevine. 
Sve fekalne vertikale najkraćim putem izlaze iz građevine i priključuju se na internu vanjsku 
kanalizaciju. 
Cjelokupni sistem odvodnje potrebno je izvesti nepropusno kao što je i predviđeno ovim 
projektom. Mreža kanalizacije izvodi se u standardnoj izvedbi bez posebnih specifičnosti. 
Priključni vodovi od sanitarnih uređaja do temeljnih vodova izvode se od (PVC) cijevi. 
Kompletna temeljna kanalizacija položena ispod objekta ili u zemlji van zgrade planira se izvesti 
od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike (PVC-a) prema DIN-u 19534 ili ONORM B5184 
međusobno spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima.  
Na trasama vanjske interne kanalizacije predviđa se potreban broj montažnih polipropilenskih 
(PP) revizijskih okana za kanalizaciju. Okna ispunjavaju sve zahtjeve prema EN 135 98-2, 
proizvođača "Pipelife“ ili sl. istih karakteristika i kvalitete. 
 
Oborinska odvodnja 
Planom je predviđena izgradnja više cjelovitih podsustava odvodnje oborinske vode koje je 
potrebno dimenzionirati u skladu s veličinom slivnog područja. Osim toga kod određivanja 
veličine akumulacijskog prostora i količine upijanja upojnih bunara potrebno je uzeti u obzir i 
sljedeće elemente: faktor sigurnosti, brzinu upijanja, horizontalnu upojnu površinu te parametar 
akumulacijskog prostora. 
Podsustave je planirano izgraditi kao gravitacijske. Sustav oborinske odvodnje prihvaća 
oborinske vode sa parkirališta i uz prethodno pročišćavanje putem taložnice i separatora ulja i 
masti upušta se u kanal i jezero. Zbog dislociranosti parkirališnih zona predviđena su dva sustava 
jedan sa ispustom u jezero, a drugi sa ispustom u kanal. 
Oborinske vode sa krovova objekata se ispuštaju direktno u teren. 
Sve planske cjevovode u funkciji odvodnje oborinskih voda predviđeno je polagati u koridorima 
prometnih površina u drugom podzemnom sloju. 
Uzdužnim i poprečnim nagibima pješačkih, biciklističkih, kolnih i parkirališnih površina u osnovnoj 
razini prometnih koridora obvezno je osigurati što brže otjecanje površinskih voda te zapriječiti 
njihovo razlijevanje u neposredni kontaktni prostor. 
Oborinske vode sa svih prometnih površina prikupljati će se slivnicima koji trebaju biti projektirani 
i izvedeni kao tipski. 
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3.5.3.  Vodoopskrba 

Trase vodoopskrbnih cjevovoda u kartografskom prikazu orijentacijske su, a detaljno će biti 
određene u postupcima izdavanja akata za građenje. 
U postojećoj prometnici postoji javni vodoopskrbni cjevovod, na koji je predviđeno priključenje 
predmetnog rekreacijskog područja preko jednog vodomjernog okna. 
Za potrebne količine sanitarne vode i hidrantske mreže planira se izvesti priključak na javni 
vodoopskrbni sustav sa planiranom priključnom cijevi DN 150 mm. Priključak treba izvesti prema 
posebnim uvjetima građenja nadležnog komunalnog poduzeća. 
Odmah iza regulacione linije planira se izvesti armirano-betonsko vodomjerno okno sa 
vodomjerima i potrebnom armaturom za očitavanje potrošnje razdvojene vanjske hidrantske i 
sanitarne potrošne vode. 
Razvod cjevovoda sanitarne i hidrantske mreže planira se izvesti uz prometnice i u pristupnim 
cestama rekreacijskog u prstenovima s ograncima do hidranata i priključnih mjesta. 
Planira se duž pješačke staze postaviti zdence za vodu, kao i u zoni igrališta. 
Za bungalove i restorane predviđaju se kontrolni vodomjeri. 
Prema vanjskim bazenima predviđen je priključak s kontrolnim vodomjerom do zasunskog okna 
bazenske tehnike. 
Za potrebe zalijevanja hortikulture predviđa se zahvat vode iz jezera Raminac s dvije potopne 
crpke (1 + 1 od 2,5 l/s i tlakom od 3,0 bara) s pripadnom elektro i strojarskom opremom 
smještenom u betonsko okno tlocrta 1,4 x 1,4 m smještenog na obali. Voda će se zahvaćati 
pomoću 2 usisna voda promjera 100 mm i dužine oko 15 m s usisnom košarom u samom koritu 
jezera. Od ove crpne stanice vodom će se napajati sustav navodnjavanja putem tlačnog voda od 
PEHD cijevi ukopanom u zemlju. Potrebno je razmotriti mogućnost napajanja iz ovog izvora i 
vanjske hidrantske mreže kako bi se rasteretila javna vodoopskrbna mreža. 
Sukladno postupku projektiranja, izgradnje i uređenja planskih koridora prometnih površina 
unutar područja obuhvata, vodoopskrbne cjevovode predviđeno je graditi sukladno važećoj 
tehničkoj regulativi i pravilima struke. Pri tome obvezno je uskladiti situativni položaj cjevovoda 
unutar koridora cestovnih prometnica s ostalim postojećim i planskim vodovima komunalne 
infrastrukture u skladu s posebnim uvjetima njihovih korisnika.  
Cjevovode za opskrbu pitkom vodom treba polagati ispod pješačkih hodnika gdje god je to 
moguće, a može se koristiti i prvi podzemni sloj ispod kolnika. 
Pojas za polaganje vodoopskrbnih cjevovoda treba biti širok minimalno 1,0 m. 
Vodoopskrbnu mrežu u pravilu treba formirati prstenasto u svrhu osiguranja stabilne i stalne 
opskrbe vodom za piće. 
Vodovodne priključke potrebno je izvesti do glavnog vodomjernog okna s kombiniranim 
impulsnim brojilom za sanitarnu i protupožarnu vodu. Vodomjerno okno mora biti postavljeno 
izvan zgrade, ali unutar građevne čestice. 
Na predmetnoj parceli predviđa se vanjska hidrantska mreža s nadzemnim hidrantima DN100 
mm. 
Potrebna količina vode odredit će se prema specifičnom opterećenju i biti će razrađeno glavnim 
projektom i prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 
Ukupno požarno opterećenje rekreacijskog područja biti će u iznosu do 800 MJ/m2, te je prema 
tome potrebno osigurati Q=10,00 lit/sek i tlak od 2,5 bara na najvišem i najudaljenijem izljevu 
hidranta. 
Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i obvezno postavljati izvan površina 
namijenjenih kolnom prometu. Gdje to uslijed opravdanih razloga nije moguće, hidrante je 
moguće ugrađivati kao podzemne. Najveći dozvoljeni međurazmak između pojedinih hidranata je 
80 m. 
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Izračun potreba vode za piće: 
SANITARNO OPTEREĆENJE 
Ukupna potreba sanitarne vode izračunata u danu maksimalne ispunjenosti kapaciteta što iznosi 
80 gostiju (bungalovi), 56 gostiju (kamp parcele) 50 gledaoca, 20 zaposlenika, ukupno je 206 ES. 
Za objekte kampa i rekreacijskog centra predviđena je potrošnja sanitarne vode : 
Qspec = 250 [lit/gostu*dan] 
- Maksimalna dnevna potrošnja u danu potpune ispunjenosti kapaciteta: 
QSRED, DNEV = broj gostiju x Qspec / 86400 = 206 x 250 / 86400 = 0,596 [lit/sek]  
-Koeficijent dnevne neravnomjernosti potrošnje : Kd = 1,60 
QMAX, DNEV = QSRED, DNEV x Kd = 0,596 x 1,60 = 0,953 [lit/sek] 
- Koeficijent satne neravnomjernosti potrošnje: Kh = 2,5 
- Maksimalna satna potrošnja u danu potpune ispunjenosti kapaciteta: 
QMAX, SAT = QMAX, DNEV x Kh = 0,953 x 2,50 = 2,38 [lit/sek] 
 
Potreban sanitarni cjevovod cijevi DN 50 mm.. 
 
UKUPNO OPTEREĆENJE NA PRIKLJUČKU 
Sanitarno opterećenje Q SAN = 2,38 lit/sek 
Vanjska hidrantska mreža Q V.H.M.= 10,000 lit/sek 
UKUPNO: 12,380 lit/sek 
 
Odabire se priključna cijev DN 150 mm na budući javni cjevovod. 

3.5.4.  Plinofikacija 

Trase planiranih plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2., a točne će trase biti 
određene lokacijskim dozvolama. 
Plinovod mora biti udaljen od drugih objekata kod paralelnog vođenja najmanje: 
• 5,0 m od ruba cestovnog pojasa županijskih i lokalnih cesta 
• 10,0 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta 
• 20,0 m od ruba cestovnog pojasa brze državne ceste i željeznice 
• 10,0 m od nožice nasipa reguliranog vodotoka i kanala 
Plinovode treba polagati u prvom podzemnom sloju unutar koridora javnih prometnih površina. 
Plinovodi moraju biti izvedeni od čeličnih cijevi i postavljeni u zemlju na dubinu 0,8 - 1,6 m 
nadsloja, položeni na posteljicu od pijeska ili zemlje bez kamenih primjesa, te moraju imati 
antikorozivnu zaštitu. 
Za njih je osiguran pojas širine min. 1,0 m, prije svega kao površine za kolnike: zelenilo, pješački 
hodnici, biciklističke staze i sl. 
Plinovodi se ne smiju polagati u kanale i šahtove drugih instalacija, ali je potrebno težiti 
zajedničkom korištenju koridora s drugim infrastrukturnim vodovima, i to u cilju zaštite i očuvanja 
prostora te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina. 
Paralelno vođenje trase plinovoda od visokonaponskih elektroinstalacija, vodovoda i 
telekomunikacijskih kabela mora biti min. 1,00 m, a od kanalizacije min. 1,50 m (ili prema 
uvjetima pojedinih nadležnih javnih/komunalnih poduzeća). 
Prijelazi plinovoda ispod prometnica i vodotoka trebaju se izvoditi u zaštitnim cijevima. 

3.5.5.  Elektroenergetska mreža 

Trase i lokacije planiranih elektroenergetskih građevina označene su na kartografskom prikazu 
br. 2.2. 
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Prilikom određivanja konačne trase nadzemnih dalekovoda u okviru utvrđenih koridora, moraju se 
poštovati sljedeći uvjeti: 
• dalekovod ne može prolaziti preko građevinskog područja utvrđenog u PPUG-u Lipika, 
• potrebno je voditi računa o bonitetu poljoprivrednog zemljišta te po mogućnosti koristiti područja 

slabijih bonitetnih klasa, 
• prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljišta trasu treba voditi na način da utjecaj na 

poljoprivrednu proizvodnju bude što manji, 
• položaj stupova ne smije ograničavati funkcioniranje postojećih i potencijalnih sustava za 

navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, 
• izbjegavati prolaz dalekovoda kroz šume i preko šumskog zemljišta, 
• trasu dalekovoda položiti na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji mortalitet ptica. 
Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda može se koristiti za osnovnu namjenu. 

Dalekovodi 110 i 35 kV: 
Preko područja obuhvata Plana, preko planiranog hipodroma prolazi postojeći dalekovod 35 kV, 
a prema PPUG-u Lipik su predviđeni i novi dalekovodi 110 kV i 2x110/35 kV. Planirano je 
izmještanje dalekovoda do 100 m i izmještanje dijela postojećeg dalekovoda preko hipodroma 
prema njegovom istočnom rubu. Nova trasa je postavljena tako da ne ide kroz građevinska 
područja naselja. 
U istoj trasi, preko hipodroma mogu biti izmještani postojeći dalekovod 35 i novoplanirani 
dalekovodi 110 kV u skladu s mišljenjem Elektre. 
Prilikom provedbe Plana višeg reda moguća su manja odstupanja u pogledu rješenja trasa 
planiranih dalekovoda i lokacija transformatorskih stanica utvrđenih samim Planom, a radi 
usklađenja s planovima drugih Gradova i Općina, trasa autocesta ili brzih cesta preciznijim 
geodetskim podlogama te radi drugih opravdanih razloga što se također neće smatrati 
izmjenama ovog Plana. 
Svi postojeći i/ili planirani dalekovodi mogu se kablirati što se također ne smatra odstupanjem od 
ovog Plana višeg reda. 
Dalekovodi napona 30/35 kV, 110 kV, 400 kV mogu se rekonstrukcijom po njihovim postojećim 
trasama, ukoliko postoje tehničke pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u dalekovod ili kabele 
više naponske razine (110 kV, 220 kV, 400 kV) te povećane prijenosne moći (2x110 kV, 2x220 
kV. 2x400 kV). Pri tome je važno da se njihove trase na pojedinim dijelovima, ovisno o zatečenoj 
razvijenosti i stanju u prostoru, mogu kroz postupak ishođenja lokacijske dozvole prilagoditi 
novom stanju prostora i izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete 
izgradnje elektroenergetskih građevina.  
 

Širina zaštitnih koridora dalekovoda 110 kV: 
Postojeći dalekovodi: 

- dalekovod 2x110 kV – zaštitni koridor 50 m (25 + 25 od osi DV-a) 
- dalekovod 110 kV – zaštitni koridor 40 m (20 + 20 od osi DV-a) 

Planirani dalekovodi: 
- dalekovod 2x110 kV – zaštitni koridor 60 m (30 + 30 od osi DV-a) 
- dalekovod 110 kV – zaštitni koridor 50 m (25 + 25 od osi DV-a) 

Širina zaštitnih koridora dalekovoda 35 kV je 20 m (10 + 10 od osi DV-a). 
Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz šume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske 
mreže, osim u iznimnim slučajevima kada nema drugih mogućnosti. 
Koridor nadzemnih dalekovoda 10(20) kV elektroenergetske mreže potrebno je predvidjeti u širini 
od 15 m, dok se u urbanim sredinama te na potezima prema novim gospodarskim zonama taj 
koridor predviđa u cestovnom pojasu, u širini od 40 cm, na dubini 80 – 100 cm. 
Novi distribucijski dalekovodi u građevinskim područjima moraju se izvoditi podzemnim kabelskim 
vodovima. U PPUG-u Lipika se predviđa sukcesivna zamjena postojećih nadzemnih 
distribucijskih dalekovoda kabelskim vodovima. 
Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreže i javne rasvjete grade se u pravilu u uličnim 
koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od 
kolnika, utvrđenoj posebnim propisom. 
Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne površine i ne mogu se graditi u uličnom profilu. 
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Energetski priključak svih potrošača na području obuhvata izvesti će se preko nove 
transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV koja je neophodna radi velikih udaljenosti i snaga krajnjih 
trošila. Transformatorska stanica biti će izvedena u tipskom betonskom kućištu izvana obložena u 
obloge prilagođene okolnom prostoru. 
Radi velike razvedenosti prostora gdje je potrebno osigurati opskrbu električnom energijom, na 
pojedinim lokacijama će se ugraditi samostojeći razvodni ormari. Od njih će se dalje razvoditi 
kabelski vodovi do pojedinih objekata po sustavu ulaz-izlaz. Tipovi niskonaponskih kabelskih 
vodova biti će NAYY. 
U postupcima projektiranja i polaganja kabela obvezno je pridržavati se propisa i smjernica 
kojima su određeni odnosi prema drugim zgradama i vrstama komunalne infrastrukture (i 
situativno i visinski), a kao površine ispod kojih je moguće polagati kabele u osnovnoj razini treba 
koristiti površine pješačkih hodnika, biciklističkih staza, pojase nasada zelenila i dr. staza. Na 
mjestima poprečnih prijelaza kolnih površina kabele je potrebno zaštiti postavljanjem u zaštitne 
cijevi.  
Rasvijetljenost prometnih površina unutar područja obuhvata treba uskladiti s klasifikacijom 
rasvijetljenosti u Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom. 
U funkciji omogućavanja cjelodnevnog korištenja planiranih sportskih i rekreativnih sadržaja, 
predviđeno je i njihovo rasvjetljavanje. Tehničke karakteristike ovakve rasvjete moraju biti u 
funkciji optimalnog rasvjetljavanja površina određene namjene, a izbor rasvjetnih tijela prilagođen 
da kao popratni efekt ima što manje kontaminiranje i zagađenje neposrednog kontaktnog 
prostora. 
Planska elektroenergetska postrojenja 20/0,4 kV biti će interpolirana u srednjenaponsku mrežu 
podzemnim kabelima nazivnog napona 20 kV. 
Svi elektroenergetski vodovi polagati će se podzemno. Pri polaganju podzemnih kabela treba 
paziti na križanja s ostalim instalacijama. Na mjestima njihovog približavanja ili križanja potrebno 
je ugraditi mehaničku zaštitu. 
Kabeli će se polagati u zemljani rov na dubinu 0,8 m. Ispod prometnica izvoditi će se kabelska 
kanalizacija. 
Na mjestu križanja s potokom, kabeli će se polagati ispod dna potoka. 
U rovove s niskonaponskim kabelima polagat će se i pocinčana FeZn traka 40x4 mm koja će 
imati funkciju uzemljivača. 
 

Rasvjeta: 
Rasvjeta će se podijeliti na nekoliko kategorija ovisno o namjeni: 
- Rasvjeta glavnih prometnica, 
- Rasvjeta pristupnih prometnica, 
- Ambijentalna rasvjeta parkova i trgova, 
- Rasvjeta pješačke zone i staza, 
- Rasvjeta hipodroma. 
- Rasvjeta sportskih centara 
Glavne prometnice su sa značajnim ograničenjem brzine i relativno gustim prometom u vrijeme 
održavanja manifestacija, pa bi prema kategorizaciji pripadala klasi M3 s luminancijom min. 1 cd. 
Rasvjeta će se riješiti LED svjetiljkama s optikom za cestovnu rasvjetu postavljenim na stupove 
visine 6 m i na razmaku do 15 m. Ovaj razmak diktiraju položaji drveća jer svjetiljke moraju biti 
između njih te ih je obavezno uvrstiti u svjetlotehniku. 
Pristupne prometnice osvijetlit će se LED svjetiljkama s optikom za cestovnu rasvjetu 
postavljenim na stupove visine 4 m i na razmaku do 12 m. Svaki stup javne rasvjete bit će 
opremljen priključnom razdjelnicom s osiguračem 6A za svjetiljku. Pretpostavljena snaga rasvjete 
prometnica iznosi 40 kW. 
Ambijentalna rasvjeta parkova i trgova svijetliti će odozdo parternim simetričnim 
širokosnopnim LED svjetiljkama ugrađenim ispod njih, te ambijentalnim LED svjetiljkama na 
stupovima visine 4 m. Na pojedinim mjestima ugraditi će se senzori prisutnosti koji će osigurati 
gašenje ambijentalne rasvjete ukoliko nema posjetitelja, radi zaštite prirode i uštede energije. 
Ambijentalna rasvjeta je manjih snaga te ukupni konzum iste iznosio bi oko 10 kW. 
Pješačke zone i staze osvijetlit će se na za to prikladan način. Radi velike rasprostranjenosti, ti 
su prostori s malom količinom i malom gustoćom pješaka i biciklista noću i s važnošću očuvanja 
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urbanog ambijenta pa će mu odgovarati klasa rasvjete S5 sa srednjom rasvijetljenošću pješačke 
površine 5 lx i jednolikošću rasvijetljenosti 25%. Ovakvu rasvjetu postići će se niskom (cca 1 m) 
LED asimetričnom rasvjetom. Rasvjeta pješačke zone i staza iznosila bi maksimalno 15 kW. 
Rasvjeta hipodroma izvesti će se metalhalogenim reflektorima snage 2 kW. Broj reflektora ovisi 
o visini i razmještaju stupova što će se točno odrediti glavnim projektom. Za proračun snaga 
pretpostavka je da će se koristiti 4 stupa 16m sa po 10 reflektora ukupne snage 80 kW. 
Rasvjeta sportskih centara izvesti će se metalhalogenim reflektorima snage 2 kW. Broj 
reflektora ovisi o visini i razmještaju stupova što će se točno odrediti glavnim projektom. Rasvjeta 
parkovnih dijelova centara osvijetliti odozdo parternim simetričnim širokosnopnim LED 
svjetiljkama ugrađenim ispod njih, te ambijentalnim LED svjetiljkama na stupovima visine 4 m. Na 
pojedinim mjestima ugraditi će se senzori prisutnosti koji će osigurati gašenje ambijentalne 
rasvjete ukoliko nema posjetitelja, radi zaštite prirode i uštede energije. Rasvjeta pristupnih 
prometnica osvijetlit će se LED svjetiljkama s optikom za cestovnu rasvjetu postavljenim na 
stupove visine 4 m i na razmaku do 12 m. Svaki stup javne rasvjete bit će opremljen priključnom 
razdjelnicom s osiguračem 6A za svjetiljku.    
 

Proračun snage:  
za cijelo područje obuhvata osim prostora sportskih centara: 

- zona R8 – zabavni park 60 kW 
- zona R2 – hipodrom  168 kW 
- ugostiteljski objekti T5 30 kW 
- T3 – kamp 262 kW 
- R5 – sportski centar 1 i 2 280 kW 
- Z1 – javni park 70 kW 
- Z –  zaštitne zelene površine 0 kW 
- V – vodene površine 0 kW 

Sveukupno prognozirano vršno opterećenje planskih sadržaja iznosi PV ≈ 870 kW.  
Pretpostavka je da će istodobnost obzirom na posjećenost i raspodjelu aktivnosti na terenu, biti 
na razini 40%, te će u tom slučaju maksimalna vršna snaga iznositi: 348 kW.  
 
Transformatorska stanica: 
REKREACIJSKO PODRUČJE JEZERA RAMINAC radi razvedenosti sadržaja biti će priključeno 
na novu transformatorsku stanicu. Mjerenje će biti na srednjenaponskoj strani te će se na taj 
način instalacija transformatorske stanice s vremenom isplatiti radi razlike u tarifi. Ušteda će biti i 
u investiciji jer će se morati upotrijebiti manji broj paralelnih niskonaponskih vodova. Osim u 
financijskim uštedama osigurati će se i bolja opskrba predmetnog područja električnom 
energijom. 
Izgradnja transformatorske stanice zadovoljavati će odredbe točke 5.3. Odredaba za provođenje, 
Prostornog plana uređenja grada Lipika. Svi kabelski vodovi izvoditi će se podzemno. 
Transformatorska stanica imati će kolni pristup s javne površine. 
Zahvat u prostoru obuhvatio bi izgradnju: 
- srednjenaponskog priključnog voda prema uvjetima HEP-a i posebnom projektu 

srednjenaponskog kabelskog priključka (najbliža postojeća transformatorska stanica je TS 
Studena vidljiva na grafičkom prikazu elektroenergetike Prostornog plana uređenja grada 
Lipika), 

- nove transformatorske stanice 20/0,4 kV, 1x630 kVA opremljene sa opremom za mjerenje na 
srednjem naponu, 

- niskonaponskih podzemnih kabelskih vodova za priključak navedenih niskonaponskih ormara. 
Nova transformatorska stanica je tipska, kompaktna betonska samostojeća transformatorska 
stanica KTS 12(24) - 1x630(1000) kVA kabelske izvedbe prilagođena za urbanizirana područja. 
Nova transformatorska stanica je građevina za smještaj transformatora, srednjenaponskog i 
niskonaponskog postrojenja. Građevina je čvrsta montažna konstrukcija i kompaktni objekt od 
armirano-betonskih elemenata tlocrtne veličine 4,18x2,14 m, visine 3,15 m. 
Predviđena je ugradnja suhog transformatora omjera transformacije 10(20)/0.42 kV. Snaga 
transformatora bila bi 630 kVA prema pretpostavljenoj potrošnji planiranih sadržaja. 
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Stvarno potrebne količine električne energije biti će određene u postupcima projektiranja 
pojedinih zgrada. 
Primjenom suvremenih tehnoloških, tehničkih i dr. rješenja elemenata novih transformatorskih 
postrojenja potrebno je pouzdano spriječiti nepovoljno djelovanje postrojenja na živote i 
materijalne interese stanovništva, zaposlenih i/ili prolaznika. To podrazumijeva redovito 
funkcioniranje postrojenja, eventualne elementarne i druge nepogode kao i moguće kvarove 
odnosno oštećenja. 
Svi postupci i zahvati na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće elektroenergetske mreže moraju 
biti u skladu s posebnim uvjetima građenja elektroprivrednog poduzeća nadležnog za izgradnju, 
pogon i održavanje uređaja za prijenos električne energije. 

3.5.6.  Obnovljivi izvori energije 

Krovovi građevina i potencijalne nadstrešnice mogu se postaviti tako da bude povoljan položaj u 
pogledu pasivnog korištenja Sunčevog zračenja.  
Dostupni prirodni resursi za sustave koji koriste obnovljive izvore energije su: zrak, zemlja, 
biomasa i Sunčevo zračenje. 
Predmetna lokacija nije prihvatljiva za korištenje vjetra kao obnovljivog izvora energije. 

Fotonaponski sustav 
Sunčevo zračenje bi se daleko bolje moglo iskoristiti. Jugozapadna, jugoistočna i južna strana 
krovova i nadstrešnica ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije, osobito ukoliko se 
podesi na dobar nagib. Suvremeni paneli danas mogu iskoristiti oko 150 W/m2. 
Planirana površina krovova građevina koja bi se mogla iskoristiti iznosi 11 540 m2. Dio ih je 
okrenut prema jugu, a dio prema jugozapadu. Najpovoljnije bi se mogla iskoristiti površina 
gledališta hipodroma. 
Proizvodnja električne energije bi se vršila u vrijeme više tarife te bi se time financijski investicija 
kroz uštede vraćala brže. U vrijeme više tarife se angažira i viša snaga trošila te bi se time 
gledano sa strane mreže ukupna angažirana snaga smanjila. 
Fotonaponski sustav bi pouzdano mogao raditi do 30 godina te se kao takav može razmotriti kao 
buduća investicija. 

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 

Oblici korištenja, uređenja i zaštite prostora određeni u Planu temelje se na razgraničenjima i 
obvezama određenih u III. izmjenama i dopunama PPUG Lipik. 
Planom su definirani uvjeti korištenja, uređenja i zaštite za sljedeće namjene: 

- površine ugostiteljsko-turističke namjene – smještajni kapaciteti – T3 
- površine ugostiteljsko-turističke namjene – prateći sadržaj T5 
- površine sportsko-rekreacijske namjene – hipodrom – R2 
- površine sportsko-rekreacijske namjene – sportski centar – R5 
- površine sportsko-rekreacijske namjene – zabavni park – R8 
- zelene površine – javni park – Z1  
- zaštitne zelene površine – Z 
- površine prometne namjene – ulice, parkirališta  
- vodene površine – planska oznaka V 

Površina ugostiteljsko-turističke namjene – smještajni kapaciteti planske oznake T3 planirani su 
uz sabirnu ulicu smjer jugozapad – sjeveroistok. Unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene – 
smještajni kapaciteti (T3) formirat će se jedna ili više građevnih čestica za gradnju smještajnih 
kapaciteta. Zgrade osnovne namjene u svemu će biti usklađene s odredbama Pravilnika o 
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata. Planirani prateći 
sadržaji smještajnih kapaciteta su poslovni prostori (recepcija, zgrade sanitarija i sl.).  
Unutar zona ugostiteljsko-turističke namjene – prateći sadržaj planske oznake T5 formirat će se 
jedna ili više građevnih čestica za gradnju i uređenje restorana i samoposluga. 
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Unutar zona sportsko-rekreacijske namjene – hipodrom planskih oznaka R2- jahački centar, 
formirat će se jedna ili više građevnih čestica za dogradnju i uređenje zgrade hipodroma. Uz 
zgradu osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne zgrade: nadstrešnice i 
trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, štale za gostujuće konje, 
spremišta za mehanizaciju i hranu, gnojište uz hipodrom i sl. 
Unutar zona sportsko-rekreacijske namjene – hipodrom planskih oznaka R5 - sportski centar, 
formirat će se jedna ili više građevnih čestica za dogradnju i uređenje zatvorene dvorane za tenis 
i zgrade uz stadiona s gledalištem. Uz zgradu osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se 
graditi i pomoćne zgrade: nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, 
potporni zidovi, svlačionice, spremišta, stan čuvara i sl. 
Na površinama sportsko-rekreacijske namjene planskih oznaka R8 formirat će se jedna ili više 
građevnih čestica za gradnju, dogradnju i uređenje sadržaja vezanih za zabavni park. Uz zgrade 
osnovne namjene (centralna zgrada i kućica uz rekreaciju) na građevnoj čestici mogu se graditi i 
pomoćne zgrade: nadstrešnice i trijemovi, sadržaji zabavnog parka, prometno manipulativne 
površine i parkirališta, potporni zidovi i sl. 
Na zelenim površinama – javni park (Z1) planirano je očuvanje i održavanje šumskih površina u 
funkciji odmora i rekreacije. Pri tome je potrebno sačuvati i održavati postojeće vrijedno zelenilo i 
postojeću konfiguraciju terena. Na površinama zelenila moguće je urediti šetnice, dječje igralište, 
pojedinačno rekreacijsko igralište, trim staze, bicikliste, jahanje i sl. te posebno oblikovani dio 
parka kao npr. park skulptura i slične sadržaje namijenjene za boravak na otvorenom. Ove se 
površine opremaju opremom (klupe, košarice za otpatke, pergole, paviljoni, fontane, skulpture i 
sl.) te javnom rasvjetom. 
Na zaštitnim zelenim površinama (Z) planirano je očuvanje i održavanje šumskih površina i 
prostora oko vodotoka. Pri tome je potrebno sačuvati i održavati postojeće vrijedno zelenilo i 
postojeću konfiguraciju terena. Na zaštitnim zelenim površinama nije dozvoljena gradnja zgrada. 
Iznimno se dozvoljava gradnja podzida visine do 1,5 m te gradnja komunalnih zgrada i vodova 
komunalne infrastrukture. 
Prometnim površinama određeni su koridori – građevne čestice sabirne ulice širine 18,0 m. 
Prometnim površinama određena je i gradnja osam javnih parkirališta za osobna motorna vozila, 
kamp-prikolice, autobuse i kamione.  
Ukupan broj parkirališnih mjesta na prostoru obuhvata je oko 596 i to su: 350 (procjena) mjesta 
na sjeveru, na sportskim centrima i 176 mjesta na jugu za osobna vozila, 28 mjesta osobe 
smanjene pokretljivosti, 20 mjesta za autobuse, 8 mjesta za velike kamione te 14 mjesta za 
kamp-prikolice. 
Ovim Planom predviđena je gradnja komunalnih zgrada - nove trafostanice, uređaja za 
pročišćavanje, odvajača ulja i lakih tekućina, a načelne pozicije označene su simbolima u 
kartografskim prikazima. 

3.6.1. Uvjeti i način gradnje 

Uvjeti i način gradnje određeni su prema obavezama iz Odredbi za provođenje III. izmjene i 
dopune PPUG Lipik kao i specifičnim potrebama osnovnih djelatnosti koje su planirane na 
prostoru obuhvata. 
 

 
Planom se određuje namjena površina: 
 

- površine ugostiteljsko-turističke namjene – smještajni kapaciteti – T3 
- površine ugostiteljsko-turističke namjene – prateći sadržaj T5 
- površine sportsko-rekreacijske namjene – hipodrom – R2 
- površine sportsko-rekreacijske namjene – sportski centar – R5 
- površine sportsko-rekreacijske namjene – zabavni park – R8 
- zelene površine – javni park – Z1  
- zaštitne zelene površine – Z 
- vodene površine – V  
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Uvjeti i način gradnje na površini ugostiteljsko-turističke namjene – smještajni kapaciteti 
planske oznake T (T3) su sljedeći: 
− U zoni ugostiteljsko-turističke namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za 

gradnju smještajnih kapaciteta s pratećim sadržajima, pri čemu: 
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

− Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, pratećih 
sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati 
osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno 
priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje 
odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

− Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
− Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8.  
− Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao samostojeće. 

Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 
- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 

sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 
Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne kote 
uređenog terena. 

Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
− Krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 

− Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi zgrade osnovne namjene, zgrade pratećih 
sadržaja i pomoćne zgrade. 

− Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
− Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je 3,0 m. 
− Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – 

kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te 
uređivati površine zelenila. 

− Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 
elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

− Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena. 

− Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata koji 
nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

− Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 
buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

− Najmanje 50 ili 30 % za zonu T3 površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni 
nasadi i prirodno zelenilo, pri čemu se kao uređene površine zelenila mogu računati samo oni 
prostori za rekreaciju odnosno igrališta koji su izvedeni kao prirodni teren. 

− Ograde se mogu izvoditi prema svim međama maksimalne visine 2,0  m.  
− Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba treba organizirati isključivo na vlastitoj čestici. 
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− Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 3,0 na javnu 
prometnu površinu minimalne širine kolnika 5,5 m i pješački hodnika minimalne širine 1,5 m. 

− Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ceste 
s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti 
osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

 
Uvjeti i način gradnje na površinama ugostiteljsko-turističke namjene – prateći sadržaj 
planskih oznaka T5 su sljedeći: 
− U zoni ugostiteljsko-turističke namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za 

gradnju smještajnih kapaciteta s pratećim sadržajima, pri čemu: 
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

− Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, pratećih 
sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati 
osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno 
priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje 
odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 
- Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
- Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8. 
Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao samostojeće. 
Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 

- podrum ili suteren te prizemlje. 
Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 

- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 
građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne kote 
uređenog terena. 

Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
-  Krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 

- Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
− Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je 3,0 m. 
− Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – 

kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te 
uređivati površine zelenila. 

− Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 
elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

− Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena. Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski 
neprimjerenih elemenata koji nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

− Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša odnosno 
spriječiti nepovoljni utjecaj na okoliš te postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

− Najmanje 50 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo, pri čemu se kao uređene površine zelenila mogu računati samo oni prostori za 
rekreaciju odnosno igrališta koji su izvedeni kao prirodni teren. 

− Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba treba organizirati isključivo na vlastitoj čestici. 
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− Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 3,0 na javnu 
prometnu površinu minimalne širine kolnika 5,5 m i pješački hodnika minimalne širine 1,5 m. 

− Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ceste 
s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti 
osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

 
Uvjeti i način gradnje na površinama sportsko-rekreacijske namjene planskih oznaka R2 
su sljedeći:  
− U zonama poslovne namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju, 

uređenje zgrada sportsko-rekreacijske namjene – zgrade hipodroma i jahačkog centra, pri 
čemu: 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

− Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, pratećih 
sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati 
osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno 
priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje 
odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

− Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi i urediti jedna zgrada osnovne namjene 
i pomoćne zgrade. 

− Zgrada osnovne namjene je zgrada zgrade hipodroma. 
− Uz zgradu osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne zgrade: 

nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, štale, 
spremišta, gnojište i sl. 

Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8. 
Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao 

samostojeće. 
Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 
- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 

sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 
Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne kote 
uređenog terena. 

Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 
− Krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 

definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje 
ravnog kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 

− Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
− Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je 3,0 m. 
− Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – 

kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te 
uređivati površine zelenila. 

− Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 
elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

− Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena. 
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− Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata koji 
nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

− Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 
buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

− Najmanje 50 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo.  

− Ograde se mogu izvoditi prema svim međama maksimalne visine 2,0 m.  
− Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 4,5 m na javnu 

prometnu površinu. 
− Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ceste 

s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti 
osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

 
Uvjeti i način gradnje na površinama sportsko-rekreacijske namjene R5: 
− U zonama poslovne namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju, 

uređenje zgrada sportsko-rekreacijske namjene – zgrade sportskog centra, pri čemu: 
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

− Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, pratećih 
sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati 
osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno 
priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje 
odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

− Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi i urediti jedna zgrada osnovne namjene 
i pomoćne zgrade. 

− Zgrade osnovne namjene su zgrada teniske dvorene i zgrada stadiona. 
− Uz zgrade osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne zgrade: 

nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, potporni zidovi, štale, 
spremišta, kotlovnice i sl. 

Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3. 
− Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,8. 
− Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao samostojeće. 

Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 
- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 

sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 
Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne kote 
uređenog terena. 

Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 

- Krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 
definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje ravnog 
kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 
− Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
− Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je 3,0 m. 
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− Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – 
kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te 
uređivati površine zelenila. 

− Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 
elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

− Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena. 

− Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata koji 
nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

− Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 
buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

− Najmanje 50 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo.  

− Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 4,5 m na javnu 
prometnu površinu. 

− Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ceste 
s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti 
osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

 
Uvjeti i način gradnje na površinama sportsko-rekreacijske namjene R8: 
− U zonama poslovne namjene može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju, 

uređenje zgrada sportsko-rekreacijske namjene – centralne zgrade - zabavni park, pri čemu: 
- minimalna veličina građevne čestice je 500 m2; 
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini zone. 

− Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju zgrade osnovne namjene, pratećih 
sadržaja i pomoćnih zgrada koje zajedno čine cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati 
osiguran kolni pristup (minimalne širine kolnika 5,5 m) na javnu prometnu površinu odnosno 
priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak vodoopskrbe, rješenje 
odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke komunikacijske mreže. 

− Na građevnim česticama ove namjene mogu se graditi, urediti zgrada osnovne namjene i 
pomoćne zgrade. 

− Zgrada osnovne namjene je centralna zgrada. 
− Uz zgradu osnovne namjene na građevnoj čestici mogu se graditi i pomoćne zgrade: sportski 

tereni, sanitarije, nadstrešnice i trijemovi, prometno manipulativne površine i parkirališta, 
potporni zidovi, spremišta, kotlovnice i sl. 
Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,1. 
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,1.  
Sve građevine na jednoj građevnoj čestici osim pomoćnih, moraju se graditi kao samostojeće. 

Najveći dopušteni broj etaža zgrade osnovne namjene je dvije etaže i to: 
- podrum ili suteren te prizemlje, pri čemu visina vijenca iznosi najviše 4,0 m, a visina 

sljemena najviše 6,0 m mjereno od završne kote uređenog terena. 
Najveći dopušteni broj etaža pratećih i pomoćnih zgrada je dvije etaže, i to: 
- podrum i prizemlje pri čemu visina sljemena iste ne prelazi visinu sljemena glavne 

građevine, odnosno nije viša od 6,0 m, dok visina vijenca nije viša od 4,0 m, od završne kote 
uređenog terena. 
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Ako se građevina gradi na kosom terenu navedene visine se računaju od završne kote 
uređenog terena na nižem dijelu. 

- Krovišta zgrada moraju se izvesti kao kosa, max. nagiba do 45°, pri čemu je nagib krova 
definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvođenje ravnog 
kao ni kosog krova strmijeg nagiba ("alpskog krova"). 
− Minimalna udaljenost zgrada od regulacijske linije cesta iznosi 10,0 m. 
− Minimalna udaljenost zgrada od međa susjednih građevnih čestica je 3,0 m. 
− Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi ograde, podzidi, prometne površine – 

kolni pristupi i parkirališta s nadstrešnicama, priključci i vodovi komunalne infrastrukture te 
uređivati površine zelenila. 

− Sklop zgrada na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih 
elemenata sklopa (osnovne i pomoćne zgrade) primijeniti iste principe oblikovanja i iste 
materijale završne obrade. 

− Oblik i nagib krovišta zgrada treba biti u skladu s usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta 
pokrova nije određena. 

− Nije dozvoljena primjena oblika i materijala, kao i primjena stilski neprimjerenih elemenata koji 
nisu u skladu s lokalnom tradicijom gradnje. 

− Prilikom projektiranja zgrada nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od 
buke, neugodnih mirisa, onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te 
postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

− Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno 
zelenilo.  

− Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup minimalne širine 4,5 m na javnu 
prometnu površinu. 

− Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ceste 
s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti 
osiguran priključak vodoopskrbe, rješenje odvodnje, elektroopskrbe i elektroničke 
komunikacijske mreže. 

 
Uvjeti i način gradnje na zelenim površinama planske oznake Z1 - javni park su sljedeći:  
− Zelene površine su površine prirodne šume, na kojemu se omogućuju zahvati održavanja i 

zaštite u funkciji odmora i rekreacije. Na površinama zaštitnog zelenila moguće je urediti 
šetnice, dječje igralište, pojedinačno rekreacijsko igralište, trim staze, bicikliste, jahanje i slične 
sadržaje namijenjene za boravak na otvorenom pri čemu je potrebno maksimalno sačuvati 
visoko zelenilo i postojeću konfiguraciju terena. Ove se površine opremaju opremom (klupe, 
košarice za otpatke, inventarom dječjeg igrališta i sl.).  

− Uređenje zemljišta pošumljavanjem na prostoru šuma određuje se osnovama gospodarenja 
šumama i programom za gospodarenje šumama, te se posebno ne iskazuje ovim Planom. 

 
Uvjeti i način gradnje na zaštitnim zelenim površinama planske oznake Z zaštitne zelene 
površine su sljedeći:  
− Zaštitne zelene površine su površine prirodne šume i vodotoka, na kojemu se omogućuju 

zahvati održavanja i zaštite u funkciji odmora i rekreacije. Na površinama zaštitnog zelenila 
moguće je urediti šetnice, dječje igralište, trim staze i slične sadržaje namijenjene za boravak 
na otvorenom pri čemu je potrebno maksimalno sačuvati visoko zelenilo i postojeću 
konfiguraciju terena. Ove se površine opremaju opremom (klupe, košarice za otpatke, 
inventarom dječjeg igrališta i sl.).  

− Uređenje zemljišta pošumljavanjem na prostoru šuma određuje se osnovama gospodarenja 
šumama i programom za gospodarenje šumama, te se posebno ne iskazuje ovim Planom. 
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− Na zaštitnim zelenim površinama nije dozvoljena gradnja zgrada, iznimno se dozvoljava 
gradnja šumskih cesta u svrhu održavanja šuma i šumskih površina te komunalnih zgrada i 
vodova komunalne infrastrukture.     

 

Uvjeti i način gradnje za građevine komunalne infrastrukture:  
Unutar obuhvata Plana na površinama svih planskih namjena ili prometnim površinama mogu 

se formirati građevne čestice za gradnju novih trafostanica, uređaja za pročišćavanje, odvajača 
(separatora) ulja i lakih tekućina, precrpne stanice vodoopskrbe te slobodnostojećih antenskih 
stupova uz sljedeće uvjete i način gradnje: 
− minimalna veličina građevne čestice za uređaj za pročišćavanje određuje se prema tipskom 

uređaju koji se gradi; 
− minimalna veličina građevne čestice precrpne stanice vodoopskrbe je 4,0 x 5,0 m; 
− minimalna veličina građevne čestice za odvajač ulja i lakih tekućina je 12,0 x 5,0 m; 
− minimalna veličina građevne čestice za trafostanicu 5,0 x 4,0 m; 
− minimalna veličina građevne čestice slobodnostojećih antenskih stupova je 100 m2; 
− najveća etažnost zgrada infrastrukture je jedna etaža (podrum ili prizemlje), a njihova najveća 

dopuštena visina je 5,0 m;  
− najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 0,8; 
− najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (kis) građevne čestice je 0,8; 
− građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu, biciklističku ili sl. stazu; 
− priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture može biti posredno ili 

neposredno unutar pojasa planskih cestovnih prometnica; 
− antenski stupovi elektroničkih komunikacija moraju biti projektirani i građeni za smještaj 

uređaja više operatora. 
 

Uvjeti i način gradnje na vodenim površinama planske oznake V su sljedeći: 
- Unutar površine turističko – rekreacijske zone "Raminac" postojeće je jezero/mikroakumulacija 

"Raminac", površine 11,8 ha. Ta se vodna površina može planirati kao površina za obranu od 
poplava, vodoopskrbu, navodnjavanje, športski ribolov, veslanje, vožnju čamcem (mogućnost 
izgradnje privezišta za čamce) te druge športsko – rekreacijske aktivnosti i/ili kao dio golf 
igrališta. 

- Ostale vodne površine mogu se planirati u ograničenoj površini do 1000 m2, u pravilu, u svrhu 
pejzažnog uređenja te uređenja golf igrališta u samoj zoni. 

- Sve vodne površine moraju biti u vezi s protočnom, izvorskom vodom odgovarajuće kvalitete i 
u dovoljnim količinama i/ili moraju biti međusobno povezane sistemom kanala kako bi se 
postigla prirodne cirkulacija. 

- Udaljenost vodnih površina od susjednih čestica treba biti takva da ne utječe na vodni režim 
susjednog zemljišta, te ne manja od 5,0 m. 

- Uz vodne površine mogu se, ovisno o namjeni, predvidjeti pomoćne ili prateće građevine za 
potrebe njihovog funkcioniranja i korištenja (crpna stanica, spremišta hrane za uzgoj ribe, 
spremišta pribora za održavanje ribnjaka/jezera, privezište za čamce, sunčališta, svlačionice, 
druga spremišta i sl.). 

Pri tome, površina svih građevina iz prethodnog stavka, osim sunčališta, privezišta za čamce i sl., 
može iznositi najviše 30 m2 bruto. 
- Sve građevine moraju od ruba vodne površine biti udaljen min. 5,0 m. 
- Materijal koji nastaje prilikom iskopa u svrhu stvaranja vodne površine treba, u pravilu, 

iskoristiti za pejzažno uređenje i uređenje golf igrališta. 
- Kod arhitektonskog oblikovanja građevina unutar ove zone moraju se koristiti arhitektonski 

elementi i prirodni građevinski materijali sukladno autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu i 
to, na način da se građevine nakon izgradnje u najvećoj mjeri uklope u prirodno okruženje te 
da svojim izgledom, oblikovanjem i volumenom ne dominiraju prostorom u kojem su 
smještene. 
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3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i 
ambijentalnih cjelina 

Unutar obuhvata Plana nema zaštićenog područja prirode temeljem Zakona o zaštiti prirode. 
Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i zgrada. Ukoliko se tijekom 
izvođenja zemljanih radova naiđe na pokretnu i nepokretnu arheološku građu potrebno je 
obustaviti daljnje radove te obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. Po završetku zemljanih 
radova potrebno je predmetnih okoliš maksimalno vratiti u izvorno stanje. 

3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš 

Tlocrtnom dispozicijom zgrada i organizacijom prostora potrebno je poštivati mjere zaštite 
okoliša.  

Zaštita tla 
Zaštita tla od zagađenja otpadom spriječit će se sustavom izdvajanja i organiziranog skupljanja i 
odvoženja komunalnog otpada i rješavanja sustava javne odvodnje s pročiščivaćem. 
 

Zaštita šuma i šumskih površina se treba provoditi i to: 
- održavanjem postojećih šuma putem očuvanja i pravilnog gospodarenja, 
- djelovanjem na očuvanju šuma kao ekološkog sustava i važnog činitelja u krajobrazima, 
- razvojem i jačanjem šuma zasađenih u neeksploatacijske svrhe radi podržavanja ekološko 

prihvatljivih programa pošumljavanja novih i već pošumljenih područja, 
- zaštitom šuma od onečišćivača, požara, nametnika i bolesti te drugih negativnih utjecaja. 
Zaštitu od erozije treba provoditi putem odgovarajućih mjera koje u prvom redu obuhvaćaju 
sanaciju ogoljelih površina, ozelenjavanje pokosa usjeka i nasipa, kao i ozelenjavanje privremeno 
ili trajno odloženog zemljanog materijala. 

Zaštita zraka 
Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka planira se provoditi smanjivanjem emisije onečiščujućih 
tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa Zakonom 
o zaštiti zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona. 

Zaštita voda  
Najznačajnija mjera zaštite voda je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i 
onečišćenih oborinskih voda  u skladu s uvjetima definiranim u ranijim poglavljima. 
Zaštita vode se treba provoditi i to:  
•  smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva i ostalih preparata, a u zonama sanitarne 

zaštite i njihovim potpunim ukidanjem - ako je to utvrđeno Odlukom o zaštiti izvorišta, 
•  korištenjem i uređivanjem vodotoka, vodnih površina i resursa u skladu s posebnim propisima 

te usklađivanje svih zahvata vezanih za vodne površine, uređivanje zemljišta uz vodotoke te 
vodoopskrbu i odvodnju s uvjetima nadležnih tijela za gospodarenje i upravljanje vodama koji 
se ishode na temelju tih propisa, 

•  preispitivanjem nužnosti izvođenja novih regulacija i hidrotehničkih zahvata u tom pojasu, a u 
svrhu zaštite vodnih eko sustava, vodnog krajobraza, odnosno šireg vegetacijskog pojasa uz 
rijeke i potoke, 

•  sprječavanjem pretvaranja vlažnih livada u njive i oranice, kao i izvođenja novih regulacija, 
gdje god je to moguće, 

•  zabranom utjecaja bilo koje nove namjene u prostoru na postojeću kvalitetu voda na 
vodotocima I. Kategorije, kao i smanjenja kvalitete voda na ostalim vodotocima. 

U svrhu zaštite voda građenje i obavljanje djelatnosti na području obuhvata Plana mora biti u 
skladu s odredbama važećih zakonskih propisa iz domene zaštite voda, s odredbama navedene 
Odluke, te posebno u skladu s elaboratom za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje. 
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Zaštita od prekomjerne buke 
Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje buke ili se njena razina smanjiti na 
dopuštenu razinu, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke te podzakonskim propisima 
donesenih na temelju tog Zakona. 

Odlukom o zaštiti od buke, na području Grada Lipika, kojom se regulira dozvoljeni nivo buke 
ovisno o namjeni prostora unutar obuhvata Plana određene su najveće dopuštene razine buke te 
ih se treba pridržavati i u prostoru u obuhvatu Plana. 

Sklanjanje ljudi  

Za prostor obuhvata Plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite. Sklanjanje 
zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rješava se Planom zaštite i spašavanja Grada 
Lipika. 

Zaštita od potresa 
Sve zgrade moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa 
zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju odnosno sukladno utvrđenom stupnju 
eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičnoj rajonizaciji Požeško – 
slavonske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina. 

Zaštita od rušenja 
Planirane prometnice moraju se projektirati u skladu s posebnim propisima i na način da ih 
eventualno rušenje zgrada ne blokira, te da bude omogućena nesmetana evakuacija ljudi i 
pristup interventnih vozila. 

Zaštita od požara 
Mjere zaštita od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara na taj način procijenjenih 
požarnih opterećenja, vatrogasnih sektora i vatrobranih pojaseva, te drugim zahtjevima utvrđenim 
prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Lipika, a provodi se prema 
Planu zaštite od požara na području Grada Lipika. 
Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati propise i prihvaćene norme u području zaštite 
od požara te pravila struke. 
Pridržavajući se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi (ceste s dvije dvosmjerne 
vozne trake s najmanjom širinom kolnika od 5,5 m) do svih zona po planskim prometnim 
površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice. 
Kod projektiranja cesta internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju 
propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s odredbama 
posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od požara. 
Sve ceste sa slijepim završetkom, moraju se projektirati s okretištem za vatrogasna i druga 
interventna vozila na završetku i slijepa cesta dužine od 50,0 – 100,0 m mora imati na svom 
završetku formirano ugibalište, a slijepa cesta dužine veće od 100,0 m mora na svom kraju imati 
okretište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnog vozila. 
Pri projektiranju zgrada prilikom procjene ugroženosti zgrade od požara, u prikazu mjera zaštite 
od požara kao sastavnom dijelu glavnog projekta potrebno je radi veće kvalitativne unificiranosti 
u odabiru mjera zaštite od požara primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme: 
-  TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretežito poslovne zgrade, 

ustanove i druge javne zgrade u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi, 
-  DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za 

ostale gospodarske zgrade. 
Treba izgraditi Planom određene cjevovode za potrebne količine vode za gašenje požara.  
Prilikom gradnje vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantskog razvoda i postava 
nadzemnih hidranata. 
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Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za gradnju zgrada za koje su posebnim propisima 
predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primijenjenih 
mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od mjerodavnih državnih upravnih 
tijela. 
U svrhu zaštite od požara šuma i poljoprivrednih površina propisuje se organizacija (prema 
Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije) osmatračko-dojavne 
službe, osiguranje prohodnosti putova i staza kroz šumsko zemljište te zabrana loženja vatre izvan 
mjesta koja su posebno označena za tu namjenu, a u svemu prema važećoj regulativi. 
Na svim površinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost. 

Nesmetano kretanje invalidnih osoba 
Kod projektiranja zgrada i javnih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim 
propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za 
sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene 
pokretljivosti. 
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III.1. ODLUKA O IZRADI 
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III.2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE 
BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA 
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A - ZAKONI 
 
 

1. Zakona o cestama, NN 84/11 - 92/14 
2. Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14  
3. Zakon o otpadu, NN broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09, 
4. Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13 
5. Zakon o gradnji, NN 153/13 
6. Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14 
7. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14 
8. Zakon o zaštiti i spašavanju, NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 
9. Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13 i 153/13 
10. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, NN 73/97 
11. Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 I 89/11 
12. Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07, 80/13 i 78/15 
13. Zakon o zaštiti prirode, NN 8/13 
14. Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11, 47/14 
15. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, NN 82/13, 18/15 i 110/15 
16. Zakon o željeznici, NN 94/13 i 148/13 
 
B - PRAVILNICI 
 

1. Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14 
2. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 
3. Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreži, NN 58/95 
4. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i 

radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine, NN 42/09 
5. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,   

NN 136/11 
6. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,  NN 145/04 
7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 151/05, 61/07 i 78/13 
8. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, 

NN 106/98, 39/04, 45/04, 9/11 
9. Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora, NN 29/83, 

36/85 i 42/86 
10. Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge, NN 111/15 
11. Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva, NN 47/06 
12. Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica, NN 111/15 
13. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03 
14. Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, NN 93/10 
15. Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi, NN 127/05 i 16/08 

 
 
C - UREDBE 
 
 

1. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom, NN 85/15 
2. Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,  NN 131/12 
3. Uredba o proglašenju ekološke mreže, NN 109/07 
4. Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 98/15 

 
 
D - ODLUKE 
 
 

1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, NN 96/16 
2. Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga, NN 3/14 
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III.3. ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ ČLANKA 
90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU 
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Odgovorni voditelj: 
Zoran Hebar, dipl.ing.arh. Irena Tutić, dipl.iur. 

 
 
 
 
 

Zagreb, Lipik, studeni 2016. 
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REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD LIPIK 
Jedinstveni Upravni odjel  
 
 
KLASA:  350-03/15-01/0002 
URBROJ:  2162/02-03/04-1-16-36 
Lipik,   25.11.2016. godine  

 
 
 
 
 
Na temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom ureñenju ("Narodne novine" broj 
153/13), nositelj izrade Jedinstveni Upravni odjel i voditelj izrade Zoran Hebar, 
dipl.ing.arh. u ime stručnog izrañivača plana Urbanističkog zavoda grada Zagreba 
d.o.o. iz Zagreba sačinili su  
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG 

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA TURISTIČKO REKREACIJSKE 
ZONE RAMINAC (UPU 6) 

 
 
 

Gradsko vijeće je na 14. sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine donijelo Odluku o 
izradi Urbanističkog plana ureñenja Grada Lipika (UPU 1), (KLASA: 350-03/15-
01/0002, URBROJ: 2162/02-03-04/1-15-4 u Lipiku, 10. rujna 2015. godine Službeni 
glasnik Grada Lipika broj 12/15. 
Jedinstveni Upravni odjel obavijestio je javnost o početku izrade Urbanističkog plana 
ureñenja izdvojenog grañevinskog područja turističko rekreacijske zone Raminac 
(UPU 6). 
 
Obavijest o izradi Urbanističkog plana ureñenja izdvojenog grañevinskog područja 
turističko rekreacijske zone Raminac (UPU 6) na web stranici Ministarstva 
graditeljstva i prostornog ureñenja (www.mgipu.hr) – na web stranici Grada Lipika. 
 
Jedinstveni Upravni odjel dostavio je dopis s traženjem za dostavu zahtjeva - 
podataka javnopravnim tijelima odreñenim posebnim propisima, a prema članku 90. 
Zakona o prostornom ureñenju.  
Uz poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) 
poslana je i Odluka o izradi, s rokom dostave zahtjeva od 30 dana.  
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Javna rasprava je trajala 30 dana u razdoblju od 28.09.2016. do 27.10.2016. 
 
Javni uvid je bio moguć svakog radnog dana od 8,00 -14,00 sati u prostorijama 
nositelja izrade Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika, Marije Terezije 27, u 
Lipiku. 
 
Obavijest o javnom uvidu bila je objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Grada te u informacijskom sustavu (www.mgiupu.hr), te u Večernjem listu. 
 
Javno izlaganje se održavalo dva puta. 
 
Prvo javno izlaganje je bilo na 10.10.2016. u 12,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada 
Lipika, Marije Terezije 27, u Lipiku. 
Drugo javno izlaganje je održano 24.10.2016. u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada 
Lipika, Marije Terezije 27. u Lipiku. 
 
U propisanom roku je stiglo 9 primjedbi i mišljenja. Njihov pregled s odgovorima 
izrañivača je u prilogu ovog Izvješća. 
 
Nije prihvaćeno 5 primjedbi (Katice i Jagora Opić, Sportsko ribolovno društvo, Antuna 
i Antuna Zanetti te Mario Ivezić). 
 
Djelomično je prihvaćena 1 primjedba (Sportsko ribolovno društvo). 
 
U 4 mišljenja nije bilo primjedbi. 
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Odgovorni voditelj: 
Zoran Hebar, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
 

Zagreb, studeni 2016. 
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1. KATICA OPIĆ   
JAGOR OPIĆ   
Filipovac, Tabor 62   
34551 Lipik 

 
Uvidom u "Grafički dio 2-2 Elektroenergetika i plinoopskrba" prijedloga Urbanističkog plana 
ureñenja izdvojenog grañevinskog područja turističko-rekreacijske zone Raminac (UPU 6) 
ustanovili smo da trasa planiranog 110 kV dalekovoda i trasa izmještanja postojećeg 35 kV 
dalekovoda ide preko katastarske čestice broj 329, katastarska općina Filipovac. Suvlasnici smo 
navedene čestice (Opić Katica 1/2, Opić Jagor 1/2) i protivimo se izgradnji dalekovoda preko 
naše parcele. Naime u članku 65, 65a,65b i 66 tekstualnog djela podrobno je navedeno koja sva 
ograničenja vlasnicima donosi izgradnja dalekovoda preko njihove parcele-zaštitni koridori 30 
metara od osi 110 kV dalekovoda i 10 metara od osi 35kV dalekovoda, posebni uvjeti za 
korištenje zemljišta, nemogućnost gradnje u slučaju da u nekoj budućoj izmjeni Urbanističkog 
plana okolne parcele postanu grañevinsko zemljište tj. obezvrjeñivanje zemljišta, osiguranje 
pristupa zbog izgradnje/održavanja dalekovoda itd. Jednom usvojen ovakav Urbanistički plan 
ureñenja izdvojenog grañevinskog područja turističko-rekreacijske zone Raminac (UPU 6) do 
daljnjega nam stvara ograničenja u raspolaganju privatnom imovinom neovisno da li se planirano 
u budućnosti uopće realizira ili ne; te još jednom naglašavam da nismo suglasni ovakvom 
prijedlogu plana. 
 
Odgovor: Ne prihvaća se. Trase dalekovoda su položene tako da ne prelaze preko 

grañevinskog područja naselja, a za poljoprivredu nema ograničenja u širini 
koridora. 
Plan se ne može bazirati na pretpostavci da će se u budućnosti možda mijenjati 
namjena prostora u PPUG-u. 

 
2. Vesna Tomac Vukmanović;  

direktor 
PODRAVKA d.d.  
PROIZVODNJA Tvornica STUDENAC Lipik 
 
o Molimo da se u Glavnom projektu navedeni objekti (pijezometarske istražne bušotine) zaštite 

kako nalaže struka. Molimo da se za navedeno zatraži mišljenje Hrvatskih voda. 
o Odvodnju oborinskih voda od budućeg Kampa, Hipodroma potrebno je sustavno riješiti kako te 

oborinske vode ne bi dospjele u kanal-potok koji se proteže k.č. 7/2, jer kod velikih oborina 
dolazi do prelijevanja kanala koji vodi vodu ispod ceste pored Šumarije i nastavlja put Pakre. 
Studenca d.o.o. betonskim kanalom svoje oborinske vode vodi u kanal- potok . Ukoliko bi se 
povećao dotok vode u potok moglo bi doći do plavljenja tvornice na što vam skrećemo pažnju i 
molimo da se navedeno uvede kao naša primjedba. 
 

Odgovor: Prihvaća se. U Planu će se označiti položaj piezometara i na njihovoj lokaciji se 
neće planirati druga namjena. 

 Predvidjeti će se da odvodnja oborinskih voda kampa treba biti takva da ne dolazi 
u kanal na kč.br. 7/2. 

 
3. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO 
 SLAVONAC LIPIK 
 ŠRD "Slavonac" Lipik  
 
3.1. 1. III  OBRAZLOŽENJE, točka 1. POLAZIŠTA, podtočka 1.1 Postojeći športski i rekreacijski 

sadržaji - 2. odlomak: "Jezero se, osobito uz sjeveroistočnu obalu, koristi većinom za 
športski ribolov [...] 

 
 Molimo kompletno poništenje odnosno brisanje gore navedenog odlomka uz sljedeće 

obrazloženje: sukladno suglasnosti o uvjetima obavljanja športskog ribolova na akumulaciji 
Raminac, Hrvatskih voda od 21.04.2009. kao vlasnika akumulacije "Raminac", implementirati 
članak 5. Pravilnika o uvjetima obavljanja športskog ribolova na akumulaciji "Raminac" koji glasi: 
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 Športski ribolov i druge aktivnosti s tim ne smiju se obavljati na brani, kao ni na lijevoj i desnoj 

obali akumulacije u zoni 15 metara uzvodno od brane osim za vrijeme organiziranih športskih 
natjecanja. 

 
 U daljnjem molimo kompletnu izmjenu teksta o korištenju akumulacije "Raminac" koji treba glasiti: 
 
 Jezero se u cijelosti smije isključivo koristiti u svrhe športskog ribolova uz poštivanje članka 5. 

Pravilnika o uvjetima obavljanja športskog ribolova na akumulaciji Raminac.   
 

 Odgovor: Prihvaća se djelomično. Tekst točke 1.1. će se u 2. stavku izmijeniti u skladu s 
Pravilnikom.  

 
 
3.2. 2. TOČKA 2.3.1.2. Uvjeti gradnje u izdvojenom grañevinskom području turističko-

 rekreacijske zone "Raminac" 
 
 Pod točkom (225.) na trećoj točci navoda [ ...] dozvoljene gradnje sljedećih grañevina, poništiti 

cijeli navod, posebice navedena sunčališta i privezišta za čamce, koji su sukladno Pravilniku o 
uvjetima obavljanja športskog ribolova na akumulaciji Raminac članak 6. zabranjena, a koji 
kazuje: Za obavljanje športskog ribolova nije dozvoljena uporaba plovila. 

 Izvedeni zaključak ove točke Pravilnika je, da niti u bilo kom drugom slučaju nije dozvoljena 
uporaba bilo kakvih plovila u bilo koje svrhe (veslanje, vožnju čamcem, plivanje itd.) na 
akumulaciji Raminac. 
 

 Odgovor: Ne prihvaća se. Odredbe (tč. 2.3.1.2. - 225) su citat iz PPUG-a. 
 
3.3. 3. TOČKA   2.2.    CILJEVI    PROSTORNOG   UREĐENJA   ZA   SPORT   I 

 REKREACIJU SU: 
  
 -   "Pružanje ribičima mirne lokacije na sjevernoj strani jezera" 
 Istu molimo u cijelosti poništiti i ubaciti sljedeću rečenicu: Športski ribolov je dozvoljen ribičima na 

cijeloj lokaciji akumulacije Raminac sukladno članku 5. Pravilnika o uvjetima obavljanja športskog 
ribolova na akumulaciji Raminac. 

 Odgovor: Prihvaća se. Točka 2.2. Ciljevi prostornog ureñenja za sport i rekreaciju će se 
izmijeniti. 

 
3.4. 4. UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA (241.) str. 6: "Sve grañevine moraju od ruba vode vodne 

površine biti udaljene min. 5,0 m". 
  
 Sukladno Vašem prijedlogu molimo brisanje cijelog 2. odlomka pod točkom 3., podtočkom 3.1. 

Funkcionalna cjelina "Rekreacijsko područje" koja kazuje: "Uz rub jezera, u blizini već navedenih 
zabavnih sadržaja, predviña se mogućnost postavljanja montažne pozornice, djelomično i prema 
potrebi i na površini vode." 

 Isto kolidira u potpunosti i sa Pravilnikom o uvjetima obavljanja športskog ribolova na akumulaciji 
Raminac kao i sa Vašom gore navedenom točkom (241.). 
 

 Odgovor: Ne prihvaća se. To nije zabranjeno Pravilnikom. 
 
4. ZANETTI ANTUN, pok. Augusta 
 Lipik, Ante Starčevića broj 101 
 
 ZANETTI ANTUN od Antuna 
 Pula, Grada Graza broj 1 
 
 Kao suvlasnici svake u po 1/2 idealnog dijela prava vlasništva k.č. br. 394/1 oranica Donji Tabor 

u Donjem Tuboru površine 4837 m2 upisane u zk ul. 259 k.o. Filipovac shodno obavijesti o 
provoñenju javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana ureñenja izdvojenog grañevinskog 
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područja turističko rekreacijske zone Raminac (UPU 6 ) shodno uputi po predmetnoj obavijesti u 
otvorenom zakonskom roku povodom istoga dajemo primjedbu iz slijedećih razloga: 

 
 Naime, prvenstveno ističemo da se radi o poljoprivrednom zemljištu koje i djelomično privedeno u 
više od 20 godina starom voćnjaku, te imamo interes da se i nadalje predmetna parcela održi u 
voćarskoj kulturi i djelomično poljoprivrednoj obradi, a ne da predstavlja po predmetnom 
prijedlogu zonu za sadnju lipa. Šetnice i slično u rubnom dijelu šireg zahvata turističko-
rekreacijske zone Raminac. Naime kraj današnje činjenice da trebamo svim raspoloživim 
mogućnostima nastojati poduprijeti održivi razvoj poljoprivrede i voćarstva držimo da predmetno 
zemljište prijedlogom predmetnog urbanističkog plana nije svrhovito pretvarati u urbanistički 
hortikulturni pejsaž lipa šetalište lipa i slično. S druge strane motrišta smo da predloženi 
urbanistički plan u odnosu na predmetnu parcelu nije u suglasju sa pozitivno-pravnim odredbama 
Zakona o prostornom ureñenju. Naime, shodno točci 4. Uvjeti planiranja prostora, a posebice 
shodno čl. 43. i čl. 44. predmetnog Zakona namjeravani zahvat u prostoru u smislu predloženog 
urbanističkog plana ne bi bio moguć. To iz razloga što je neprijeporno da se radi o zemljištu 
poljoprivredne namjene . . ne može se Prostornim planom Županije. 
Prostornim planom Grada Zagreba i Prostornim planom ureñenja grada odnosno općine, 
odreñivati (planirati niti proširivati) grañevinsko područje niti odreñivati namjena. Isto se smatra i 
primjenom odredbe čl. 44. kojim se propisuje da izvan grañevinskog područja može se planirati 
izgradnja: infrastrukture u kojem normativnom dijelu ne postoji predviñenost planiranja izgradnji 
turističko rekreacijskog sadržaja. 
Zbog svega navedenog mi kao suvlasnici predmetne nekretnine predlažemo i tražimo da se naša 
predmetna kč. br. 394/1 k.o. Filipovac izuzme iz prijedloga oglašenog urbanističkog plana 
ureñenja izdvojenog grañevinskog područja turističko-rekreacijske zone Raminac (UPU 6). 

   
 Odgovor: Ne prihvaća se. Turističko rekreacijska zona je kao namjena odreñena PPUG-om 

te ju ovim UPU-om nije moguće mijenjati. 
 
5. Ivezić Mario  

Školska ulica 21 Lipik 
 

 Kao stranka u postupku, vlasnici parcele 519/6 K.o. Klisa, pišem ovu primjedbu na prijedlog 
Urbanističkog plana ureñenja pod oznakama Z? Javni Park. 

 Ne slažem se s prijedlogom jer će nepovratno narušiti moju kvalitetu života. Planiram posaditi 
orahe na toj parceli. 

  
Odgovor: Ne prihvaća se. UPU je razrada PPUG-a kojim je odreñena turističko rekreacijska 

namjena, te ju nije moguće mijenjati. 
 

6. JAVNA USTANOVA 
Zavod za prostorno ureñenje 
Požeško-slavonske županije 
 
Temeljem Prijedloga predmetnog Plana predstavljenog na rečenom javnom izlaganju, a nakon 
izvršenog uvida u materijal koji nam je dan na CD-u u digitalnom obliku, Zavod za prostorno 
ureñenje Požeško-slavonske županije nema posebnih primjedbi i prijedloga te je mišljenja da je 
predmetni Plan u skladu s trenutno važećim dokumentima prostornog ureñenja šireg područja - 
Prostornim planom Požeško-slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik" br. 5/02, 
5A/02, 4/11 i 4/15) i Prostornim planom ureñenja Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika", 
br. 6/07, 1/10, 6/11 i 10/15).  
  

7. REPUBLIKA HRVATSKA 
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPOLOVSTVO 
 
U skladu s vašim traženjem obavještavamo vas da iz djelokruga rada Hrvatske agencije za 
civilno zrakoplovstvo nemamo posebnih zahtjeva na prijedlog predmetnog Plana. 
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8. HAKOM 
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA 
ZA MREŽNE DJELATNOSTI 
 
Uvidom u dostavljeni prijedlog UPU IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 
TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE TAMINAC (UPU 6) za javnu raspravu potvrñujemo da na 
prijedlog nemamo primjedbi. 

 
9. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 

 
 Nakon uvida u Prijedlog Urbanističkog plana ureñenja izdvojenog grañevinskog područja 

turističko-rekreacijske zone Raminac UPU 6, dostupnog na službenim stranicama Grada Lipika, 
kojeg je izradio stručni izrañivač Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., u lipnju 2016. godine, 
budući da na području obuhvata predmetnog plana nema zaštićenih područja, temeljem Zakona 
o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te da se ne očekuje da će provedba predmetnog 
plana imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 
sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode, za donošenje predmetnog plana nije 
potrebno ishoditi prethodno mišljenje ovog Ministarstva. 
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Obveza izrade Plana odreñena je Odredbama za provoñenje III. izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Grada Lipika 
(Službeni glasnik Grada Lipika br. 6/07, 1/10, 6/11 i 10/15 te 15/15-pročišćeni tekst).  
 

Jezero Raminac je izgrañeno 1970.godine radi akumulacije vode za navodnjavanje obližnjih staklenika. Površine je 11,98 
ha, a dubine 3 – 6 metara.  
 

Zbog prirodnih ljepote svoga položaja u širem okruženju buduća turističko-rekreacijska zona Raminac ima sve uvjete da 
postane rekreacijski centar, ne samo županijskog, već i šireg značaja. 
 

Površina obuhvata plana iznosi 147,7 ha. 
Glavni pristup području je s južne strane s državne ceste D47. 
 

Prostornim planom ureñenja Grada Lipika je odreñeno da je u izdvojenom grañevinskom području turističko – rekreacijske 
zone "Raminac" dozvoljena je gradnja sljedećih grañevina: 
• grañevina športa i rekreacije 
 − golf igrališta – turističko igralište, vježbalište, staze za treniranje, driving range i dr., 
 − vodnih površina u sklopu golf igrališta te za sportski ribolov i druge športsko - rekreacijske aktivnosti 
 • ugostiteljsko - turističkih grañevina 
 − golf kluba, 

− manjih ugostiteljskih objekata za okrjepu i sl. - bez mogućnosti planiranja smještajnih kapaciteta, 
 − auto kampa 

• pratećih grañevina u funkciji športa i rekreacije (svlačionice, spremišta golf opreme, golf trgovine, servisne 
radionice golf opreme, posudba golf opreme, sunčalište, privezišta za čamce, parkiralište, manipulativne površine, 
crpna stanica, infrastrukturne grañevine i sl.) 

 

Vodotok Raminac kao i vodotoci Tomašica, Crnaja, Bijela, Pakra i dr. od osobitog su značaja kako u ekološkom smislu glede 
voda, tako i u krajobraznom smislu identiteta prostora. Cilj je očuvanje vodnih resursa i prirodnog ekološkog krajobraznog 
sklopa.  
 

Cilj je planirati sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsko-turističku destinaciju u kojoj prevladavaju sadržaji sporta i rekreacije, ali i 
različiti sadržaji ugostiteljstva, turizma, kulture, zabave, trgovina, uslužnih servisa i drugih dopunjujućih djelatnosti. 
 

Po funkcionalnoj organizaciji područje obuhvaćeno Planom podijeljeno je na četiri funkcionalne cjeline: rekreacijsko 
područje,  kamp, hipodrom i sportski centri.  
 

Funkcionalna cjelina rekreacijskog područja okosnica je za smještaj svih ostalih sadržaja. 
 

Centralnu atrakciju ove cjeline čini jezero te sportski tereni i zabavni sadržaji. 
Predviña se izgradnja manje pomoćne grañevine, koja će istovremeno poslužiti kao spremište, sanitarije za posjetitelje, 
sjenica za odmor te kao mjesto za kupovinu ulaznica za zabavne sadržaje i najam opreme. 
Funkcionalna cjelina kampa smještena je na povišenom terenu istočno od jezera.   
 

U kampu se predviñaju tri različita oblika smještaja: kamp mjesto za šatore, kamp parcele te  bungalovi. 
 

Teniski centar sastoji se od igrališta, otvorenog teniskog igrališta s tribinama i zatvorene teniske dvorane.    
Sportski centar sastoji se od stadiona s gledalištem i pripadajućim prostorima. 
 

U zoni ugostiteljsko-turističke namjene graditi će se restoran.  
Mogu se graditi i prateće i pomoćne zgrade: samoposluga, nadstrešnice i trijemovi itd. 
 

Planira se izgradnja  zgrada hipodroma s pratećim i sportsko rekreacijskim sadržajima. 
 

Planira se gradnja centralnog stadiona s gledalištem i pripadajućim prostorima.   
 

Na zelenim površinama – javni park (Z1) planirano je očuvanje i održavanje šumskih površina u funkciji odmora i rekreacije 
te ureñenje brojnih pješačkih, biciklističkih i konjičkih putova te krajobrazne intervencije. 
 

Iskaz namjene površina unutar obuhvata 

Površina zone 
Namjena 

ha % 

Ugostiteljsko-turistička namjena – kamp mjesto kamp 10,79 7,35 

Ugostiteljsko-turistička namjena – restoran 0,48 0,32 

Sportsko-rekreacijska namjena – jahački centar i hipodrom 20,14 13,71 

Sportsko-rekreacijska namjena – sportski centar 28,65 19,51 

Sportsko-rekreacijska namjena – zabavni centar - zabavni park 15,34 10,45 

Zelene površine – javni park 50,49 34,38 

zaštitne zelene površine 1,56 1,06 

Vodene površine 1,96 1,34 

parkirališta 1,70 1,16 

Površine infrastrukturnih sustava 0,00 0,00 

ostale površine prometne namjene 15,75 10,72 

  UKUPNO ZA OBUHVAT PLANA 146,86 100,00 
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Planiran je razdjelni kanalizacijski sustav koji podrazumijeva zaseban zatvoreni kanalizacijski sustav za sanitarno-fekalne 
vode, te odvojeni sustav odvodnje oborinskih voda. 
 

Razvod cjevovoda sanitarne i hidrantske vodovodne mreže planira se izvesti uz prometnice i u pristupnim cestama. 
 

Trase planiranih plinovoda točna će biti odreñene lokacijskim dozvolama. 
 

Preko područja obuhvata Plana, prolazi postojeći dalekovod 35 kV, a prema PPUG-u Lipik su predviñeni i novi dalekovodi 
110 kV i 2x110/35 kV. Planirano je izmještanje dalekovoda do 100 m. 
 

Nova trasa je postavljena tako da ne ide kroz grañevinska područja naselja. 
U istoj trasi mogu biti izmještani postojeći dalekovod 35 i novoplanirani dalekovodi 110 kV. 
 

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s javne površine i ne mogu se graditi u uličnom profilu. 
 

Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom. 
U funkciji omogućavanja cjelodnevnog korištenja planiranih sportskih i rekreativnih sadržaja, predviñeno je i njihovo 
rasvjetljavanje.  
 

Krovovi grañevina i potencijalne nadstrešnice mogu se postaviti tako da bude povoljan položaj u pogledu pasivnog korištenja 
Sunčevog zračenja.  
Dostupni prirodni resursi za sustave koji koriste obnovljive izvore energije su: zrak, zemlja, biomasa i Sunčevo zračenje. 
 

Zaštita tla od zagañenja otpadom spriječit će se sustavom izdvajanja i organiziranog skupljanja i odvoženja komunalnog 
otpada i rješavanja sustava javne odvodnje s pročiščivaćem. 
 

Najznačajnija mjera zaštite voda je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda i onečišćenih oborinskih voda. 
 

Kod projektiranja zgrada i javnih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim 
standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s 
invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti. 

 






