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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTYO
‘PROSTORNOG UREDENIJA,
GRADITELISTVA [ STANOVANIA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78’
Tel:01/61 33 444 fax: 01/61 12 131

Uprava za prostorno uredenje

Klasa : 350-02/95-01/90
Urbroj: 531-02/1-1-95-2.

Zagreb, 15. rujna 1995.
: «ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE” d.d.

Vijenac Paje Kolarica Sa
OSIJE K

Predmet: Suglasnost za upis u sudski registar
- dostavlja se

Na temelju odredbe &lanka 8. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju
(“Narodne novine”, br. 30/94) i odredbe &anka 2. tolka 1. Pravilnika o izdavanju

suplasnosti za. upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju struéne poslove

prostornog uredenja (“Narodne novine”, br. 93/94), Ministarstvo prostornog uredenja,
graditeljstva i stanovanja daje : : '

SUGLASNOST

| | ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
praﬁe osobe : “ZAVOD ZA PROSTORI;IO PLANIRANJﬁ”- dd
adresa : OSIJEK, Vijenac Paje Kolariéa . 5a
da obavlja stigne poslove -prostornog uredenja u svezi s izradom:

- dokumenata prostornog uredenja i
stru¢nih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola




p30006824

'RTKA/NAZIV: .
i} Z&4V0D ZA PROSTORNO PLANIRANJE, dionicko druStvo

‘RACENA TYRTKA/NAZIV:
o1 ZP0, d.d.

JTJEVOD TYRTKE:
1. Jezik: English

- Urban planing institute, share holding company, Osijek, Croatia

JEDISTE: .
1 Osijek, Vij.P.Kolarica 5/4

REOMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 51.1 - Posredovanje u trgovini
1 Bd« ¥ - Ostala trgovina na veliko

1 70.1 - Poslovanje vliastitim nekretninama

1 70,2 - Iznajmljivanje vliastitih nekretnina
. 1 70,31 - Agencije za promet nekretninama

1 72.3 - Obrada podataka

1 72.4 - Izrada baze podataka

1 74.13 - Istrazivanje trzista 1 ispit. javhog mnijenja

K * - Savjetovanje i poslovi u arhitektenskoj
djeTatnosti

1 * - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke

. djelatnosti :

i * - Izrada struénih podloga i elaborata zasStite
okolisa, struéni poslovi pripreme i izrade studije
utjecaja na okolis '

! = - Izrada elaborata o ekonomskoj vrijednosti poduzeca

1 * - Kopiranje, fotokopiranje, Sapirografiranje i
sl.usluge

1 * - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i

ustupanje dnvesticijskih radova stranoj osobi u
. Hrvatskoj, a od toga sanmo:

1 * - Izrada ekspertiza 1 studija, invest.progranma,
prostornih 1 urban.planova i projekata, idejnih,
glavnih i detaljnih projekata i ’
investicijsko-tehn.dokumentacije, l1icitacijskih

" elab.(tenderske dokumeritacije) 3 dr.investicijske

dokument. za objekte i radove

1 A - Organizacija izgradnje kompletnih objekata \Q—%'Z@ﬁ

- . (inzZzenjering), izvodacki inZenjering i
‘savjetodavni (konsulting) inZenjering

1 * - Stru€no-tehnicki nadzor nad izvodenjem
ihvesticijskih radova u inozemstvu i nad
izgradnjom investicijskih objekata f

a
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IZV¥ADAK IZ SUDSRUG REGISTRA
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wEDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 - Davanje struéne pomoc¢i odnosno konzultantskih
usluga u toku izgradnje i u radovima na izgradenin
objektima

ANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI

1 Sonja Cupec, JMBG: 0801947305037
1 - ¢Tah uprave
1 - direktor, zastupa pojedinaCno i neograniceno

"

.DZORNI ODBOR

I Zvonimir Tucakovié, JHBG: 1488946300023
1 - &lah nadzornog odbora '

3 Krunoslav Lipié, JMBG: 2812955300019

m 3 - predsjednik hadzornog odbora
7 ¥lado Sudar, JMBG: 2105958300¢38

7 - zamjenik predsjednika nadzornhog odbora

MELINI KAPITAL:

2 978,000.00 kuna
"AYNI ODNOSI:

avhi oblik

1 dienicko drustvo

'

nivacki akt:

1 Statut usvojen 03.11.19985. o uskladenju opéih akata sa Zakonom o

" trgovackinm drusStvima

2 0dluka o izmjeni statuta od 26.04.1996. god. o uskladenju

' temeljnog kapitala sa ZTD

_5 Odluka SkupStine od 19.11.1999. godine o izmjenama i dopunanma
"Statuta i 0dluka Skupstine o izmjeni clanova Nadzorhog odbora.

atut;

14 O0dluka Skupstine od 19.11.1999.godine o izmjeni i depuni Statuta,
kojom se broj &lanova nadzornog odbora sa 5 &lanova smanjuje na 3
clana.

ﬁ Odlukom Skupstine dru3tva od 25.04.2803.g9. brisan podnaslov ispred
¢1.15., promjenjen ¢1.18. koji se odhosi ha oblik izdavanja

dionica i vodenje podataka o pravima vezanim uz dionice, te brisani

¢1.18.-27. Statuta sa pripadajuc¢im podnaslovima.
i

TALI PODACI:
7 -~ Promjena osobnih podataka zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
' zbog promjene adrese.
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POPIS FIZICKIH O0SOBA KOD SUBJEKTA
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Sonja Cupec, JMBG: 0861947305837
Osijek, Sjenjak 44 :

Zvonimir Tucakovié&, JHBG: 1408946300023
Osijek, Sjenjak 129

Krunestav Lipié, JMBG: 28129553@0@19
Osijek, I.Zajca 2

9 V¥lado Sudar, JMBG: 2105958300038
Osijek, &nte Paradzika 10
=
Upise u glavnu knjigu proveli su:
26U Posloevni broj Datum Naziv suda
@@L 95/956-2 21.11.1995. Trgovacki sud u Osijeku
0e02 96/337-2 §6.06.1996. Trgovacki sud u 0sijeku
0003 97/872-4 16.09.1997. Trgovacki sud u Osijeku
pooa 00/173-2 18.62.20800. Trgovacki sud u Osijeku
Does 09/73-4 18.02.2000. Trgovacki sud u Osijeku
L0006 03/605-2 26.65.2003. Trgovacki sud u O0sijeku
POO7 03/1563-2 22.12.2003. Trgovacki sud u Osijeku
vOsijeku, 18.03.2004. OvlasStena osoba:

OVAJ [ZYADAK VJERAN JE [ZVORNIKU.
BROJ UPISNIKA /D KOJIM JE IZVADAK
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REPUBLIKA HRVATSKA -

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/91-01/ 70
314-01-99-1
21. rujna 1999.

Na temelju clanaka 24.150. Zakona o Hrvatskq komon arhitekata i inZenjera u

| gradxteljstvu (Narodne novine, broj 47/98) Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
“zdhtjevu koji je podnijela CUPEC SONIJA, dipl.i mg arh., Osgck, S_]CII_]ak 44, za up1s u Imemk
‘ovlastenih arh1tekata, donio je SI_)OdOCC .

arhitekata.

‘RiE§ENiE.T!

U Tmenik ovlaStenih arhitekata upisuje se CUPEC SONJA, (IMBG
0801947305037), dipl.ing.arh., Osijek; U strucni smjcr Ovlastem arhltekt pod
rednim brojem 70, s danom upisa 05.11.98.

Uplsom 1 Imenik ovIastenLh arhitekata, CUPEC SONIJA, dipling.arh., Osijek,
stjede pravo-na uporabu strukovnog nazivi "Ovlasteni arhitekt" i prayo na
obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakdna.o Hrvatskq komori arhltekata 1
inZenjera u graditeljstvu, a u svez sa &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata 1 mzenjera u gradlteljstvu te ostdla prava 1 duZnosti sukladno

'posebmm propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje s¢ ”ar/zzz‘ekz‘onska LS‘/CGZIIZCLZ" i stjede pravo na
uporabu “pecata”

ObrazloZenje ‘-

CUPEC SONJA, dipl.ing.arh. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik ovlastenih



2.
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Odber za upise razreda arhztekata proveo _)C postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u.

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), 2 u svez sa. glankom 5. stavkom 4. i &lankam. 18.
Statuta Hrvatske komore arhxtckata i inZenjera u graditeljstvu’ (Narodne hovine, bl‘O_] 40/99)

rijedeno kao u izreci.

uporabu pelata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhltekata I mzznjera u
gmdxtcl_;stvu ina mdavanjc “arhitektonske iskaznice". :

' Na temebu Clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéexﬁ upra\}nqm_postupku-
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku. - _

Pbuka o pravoom lijeku

Prouv ovog Rjescnja Zalba mjc dopustena, ali se moze pol@enuu upravm spor

podnosenjeni tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatskc u roku 30 danaed dana pmmtka avog

Rj CSCD.J a.

s/

Dostaviti:

1. CUPECSONJA

Osijek, Sjenjak 44 *:

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

Upisom 'u Imemk ovladtenih arhitekata imenovana stjede pravo na izradu i -
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Obuhvat Detaljnog plana uredenja "Industrijska zona", Caglirv] (u daljem tekstu — Plan)
nalazi se na rubnom dijelu gradeviskog podruéja naselja Caglin, juzno od centralnog
dijela naselja.

PovrSina obuhvata Plana iznosi 2,898 ha.
Prostorno-planska dokumentacija koriStena kao osnova pri izradi Plana je sliedeca:
¢ Prostorni plan PozeSko-slavonske Zupanije od 8. srpnja 2002.godine

e Prostorni plan (bivSe) opéine PoZega (s lzmjenama i dopunama 1993,1997.
godine)

™




| OBRAZLOZENJE
1. POLAZISTA

1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnosti podruéja u obuhvatu plana
1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti

Detaljni plan uredenja "Industrijska zona", Caglin obuhvaéa 2,9 ha neizgradenog
podrugja na jugozapadnom dijelu gradevinskog podruéja naselia Caglin, a prostorni
razmjestaj planiranih sadrzaja uvjetovan je postoje¢im infrastrukturnim koridorima i
granicom gradevinskog podrucja naselja.

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.2.1. Promet

Prostor obuhvata plana nalazi se izmedu postojeée ZeljezniCke pruge Il reda NasSice-
Pleternica, i korita reguliranog potoka Krajina. Prostor je tijekom proteklih godina
nasipavan. Unutar promatranog prostora nema izgradenih prometnih povrsina.

Pristup promatranom prostoru osiguran je izgradenim betonskim mostom preko potoka
Krajina lociranom 125,0 m juzno od postojeéeg ZeljeznicCkog mosta. Od postojeceg
cestovnog mosta do trase postojece drzavne ceste D53 izgradena je pristupna cesta u
duZzini cca 35,0 m.

1.1.2.2. Hidroloske osobitosti

Cjelokupno podruc¢je promatranja nalazi se unutar hidroloSke cjeline sliva Orljava-
LondZza.

Prostorom dominira umjereno kontinentalna klima na koju ima jak modifikacijski utjecaj
relief i nadmorska visina. U vegetacijskom periodu od IV-IX mjeseca, padne 450 mm
kiSe. NajviSe kiSe padne u VI, VIl i VIII mjesecu, a oko 10% oborina padne u obliku
shijega. Oborine imaju veliku vremensku i prostornu varijabilnost, a karakterizira ih i
postojanja primarnog i sekundarnog maksimuma koji se javljaju u lipnju i srpnju te
studenom. Minimum oborina se javlja u veljaéi.

Vodotoci Sireg okruzja pripadaju vodnom podrudju sliva Save, a karakterizira ih ki§no
shjezni vodni rezim koji gotovo u potpunosti prati hod oborina. Takoder ga karakterizira i
obilje proticaja u hladnom periodu godine na koji u prosjeku otpada 57% godi$njeg
proticanja. Odstupanja od srednjih mjese€nih protoka su velika pa tako za Orljavu u
profilu Pleternice koeficijent varijacije je izmedu 0,58 i 1,74, a asimetrije od 0,16 do 3,71.
Slijedom toga dogada se da, iako je u jeseni prosjecno otjecanje veliko, imamo
sluéajeve presusenja ba$ u to doba godine. Takoder u vrijeme uobiajeno malih voda
pojavljuju se izrazito visoki vodni valovi.




1.1.2.3. Elektroenergetska mreza

4

Unutar granice obuhvata plana izgraden je samo jedan nadzemni 10 kV dalekovod.
Ovaj dalekovod prelazi rubno jugozapadnim dijelom obuhvata Plana.

1.1.2.4. Vodoopskrba

Naselje Caglin ima rije$enu opskrbu vodom prikljuékom naselja na vodoopskrbni sustav
Kula-Caglin.

Vodovi vodoopskrbne mreZe poloZeni su u blizini obuhvata Plana, i to: vod profila ® 160
mm izraden od PVC materijala je u Ulici Kralja Tomislava, te na veéoj ili manjoj
udaljenosti prati novu zonu smjerom sjever-jug. Drugi vod vodoopskrbe nalazi se
sjeverno i zapadno u odnosu na obuhvat Plana. To je vod promjera ® 90 mm koji je
izraden takoder od PVC materijala.

Sam prostor "Industrijske zone" Caglin nema vodova vodoopskrbnog sustava.

1.1.2.5. Odvodnja sanitarnih, otpadnih i oborinskih voda

Naselje Caglin nema rije$eno pitanje odvodnje sanitarnih i otpadnih voda. Stanovnici i
ostali korisnici prostora otpadne i sanitarne vode zbrinjavanju putem septickih, sabirnih
ili crnih jama Sto predstavlja potencijalnu opasnost za vodotoke i podzemne vode.
Oborinske vode rieSavaju se putem otvorenih cestovnih jaraka s ulijevanjem u vodotoke.

1.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja
Planovi Sireg podrucja za podrucje obuhvata Plana su sljededi:
e Prostorni plan Pozesko-slavonske Zupanije (PPPSZ)

PPPSZ definira obvezu izrade Detalinog plana uredenja za sve novoplanirane
gospodarske zone.

PPPSZ razlikuje veée i manje proizvodne objekte koji se grade u gradevinskim
podrugjima. Veéim proizvodnim objektima smatraju se industrijski objekti, veca
skladidta, servisi i zanatska proizvodnja koji zahtjevaju veée povrSine ili otpremanije
vecih koli€ina robe ili sirovina, kao i onih koji su potencijalni izvori razli€itih zagadenja ili
prouzrokuju preveliku buku, pa se moraju raditi u posebnim tzv. radnim zonama.

Na podruju naselia mogu se izgradivati samo objekti Ciste industrije i druge
proizvodnje, te skladita i servisi koji svojim postojanjem i radom ne ugrozavaju Zivot u
naselju.

Gradevinske parcele proizvodnih objekata moraju biti udaljene od gradevinskih parcela
stambenih i javnih objekata najmanje 30 metara i odjeljene zelenim pojasom.




Proizvodni objekti, kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje
optereéuju okolinu, moraju biti udaljeni od navedenih objekata najmanje 100 metara.
Uzgradenost gradevinske parcele ne moze biti ve¢a od 80%, a zelene povrSine ne
mogu biti manje od 15% gradevinske parcele.

Proizvodni objekti koji svojom veli€¢inom ne prelaze 500 m? i €ije parcele nemaju veéu
povrsinu od 0,25 ha smatraju se manjim proizvodnim objektima. Manji proizvodni objekti
mogu se graditi i u okviru stambenih zona.

Pod manjim proizvodnim objektima smatraju se objekti tihe i Ciste industrijske ili
zanatske djelatnosti, manja skladiSta i servisi, te drugi objekti male privrede koji svojim
postojanjem i radom ne ugrozavaju ostale funkcije i ovjekovu okolinu u naselju .

e Prostorni plan (bivée) opéine Pozega (PPBOP)

PPPSZ je u potpunosti preuzeo uvjete gradnje proizvodnih objekata, tako da je
Prostorni plan (bivSe) opéine PoZega ne propisuje dodatne obveze.

- Promet

Na podrugju obuhvata Plana u PPPSZ nije predviden niti jedan zahvat koji je znaéajan
za razvoj prometnog sustava na podrucju Zupanije.

Za trasu zeljeznicke pruge Nasice-Pleternica,koja ide rubom obuhvata Plana,
Zupanijskim planom se planira:

«ona i dalje ostaje u postojeCem koridoru koji je potrebno revitalizirati i dovesti u
normalnu funkciju rada»

Obveza su i Odredbe za provodenje PPPSZ, te Odredbe za provodenje PPBOP koje
nisu u suprotnosti s odredbama iz Prostornog plana Zupanije.Navedene odredbe
odnose se na minimalnu Sirinu uli€énog koridora pristupne ceste (15,0 m), normative za
parkiranje koji propisuju broj parking mjesta :

Namjena gradevina Jedinica mjere Broj parkirali$nih mjesta
Trgovacki objekti 40 m? izgradane povrsine 1,0
Ustanove i uredi 100 m? izgradene povrSine 1,0
Industrija i skladiSta 4 zaposlena 1,0
Servisi, obrt, zanatstvo 40 m? izgradene povrsine 1,0
Ugostiteljski objekti 10 mjesta 1,0

te odredbe koje propisuju obveznu izgradnju okretiSta na kraju «slijepe» ulice i odredba
koja propisuje minimalnu Sirinu jednosmjernog kolnika (3,5 m).

- Elektroenergetska mreza
PPPSZ-om je nadelno definirana proizvodnja elektriéne energije (MAHE), te znatno

odredeniji razvoj elektroenergetske mreze cijele Zupanue na razini prijenosa i dijelom na
razini distribucije elektriéne energije. Obveze iz PPPSZ-a za podrugje naselja Caglin,




dakle i prostora predvidenog za "Industrijsku zonu" je izgradnja 10(20) kV dalekovoda
unutar gradevinskog podru¢ja podzemnim kabelskim dalekovodima, a postojece
nadzemne 10(20) kV dalekovode zamijeniti kabelskim dalekovodima.

PPBOP s Izmjenama i dopunama (1993. god.) definira izmedu ostalog i izgradnju
gradevina distribucije elektriéne energije na 10(20) kV naponskoj razini $to uvjetuje
obveze pri izgradnji "Industrijske zone" na sljedeéi nadin:

- Transformatorske stanice u naseljima s kabelskom mreZzom predvidene su kao
samostojece, zidane, s transformatorom 10/0,4 kV do 1x630 kVA za distribucijske
potroS§ace i 2x1.000 kVA za industrijske. TS moraju imati najmanje 2 vodna polja za
priklju€ak na mrezu 10 kV kabelima na principu ulaz-izlaz.

- Trase dalekovoda polagati paralelno sa veé postoje¢im dalekovodima, grupirati
nove dalekovode ili ih voditi paralelno s drugim infrastrukturnim koridorom radi
osiguranja vecih slobodnih prostora.

- Sve nove gradevine potrebno je graditi u skladu s tipizacijom HEP, radi jeftinije
izgradnje i lakSeg odrZzavanja objekata.

Telekomunikacije

PPPSZ-om su globalno definirani osnovni pravci razvoja, opseg i standard razvoja
telekomunikacija za cijelu Zupaniju, dakle i za naselje Caglin, a time i prostora unutar
granica obuhvata ovog Plana.

Obveze iz PPBOP s Izmjenama i dopunama (1993. god.) svode se na osiguranje
dovoljnih kapaciteta:

komunikacijskih ¢vorova,
kapaciteta pretplatnic¢ke mreze,
kapaciteta spojne mreze.

Plinoopskrba

PPPSZ-om su globalno definirani opseg, nacin i uvjeti razvoja plinoopskrbnog sustava
za cijelu Zupaniju, dakle i naselja Caglin, a time i prostora unutar granica obuhvata ovog
Plana.

PPBOP s Izmjenama i dopunama (1993. god.) predvidena je plinifikacija i naselja
Caglin. Obveze iz tog plana su nalelne, te jedino definiraju tlak plina u mjesnoj
plinovodnoj mreZi od 0,3 MPa (3,0 bara).

- Vodoopskrba

Prostornim planom Pozesko-slavonske Zupanije vodoopskrba je dugoro¢no planirana iz
regionalnog sustava dok su samostalni lokalni vodoopskrbni sustavi dio tog buduceg
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sustava. Zupanijski prostorni plan preuzeo je koncept vodoopskrbe iz Idejnog rie$enja
"Regionalnog vodoopskrbnog sustava Pozestine", izradenog 1977. godine. RjeSenjem
su definirani glavni pravci povezivanja postojecéih i buducih izvorista i crpilita s gotovo
svim naseljima PoZestine. Razvoj vodoopskrbe planiran je u dvije faze od kojih je prva
veé u realizaciji. Za opéinu Caglin predvidena je sekundna kolig¢ina u danu maksimalne
potros$nje od 11,8 I/s.

- Odvodnja sanitarnih, otpadnih i oborinskih voda

Zupanijskim planom je naselje Caglin utvrdeno kao naselie bez izgradenog odvodnog
sustava stavljeno u drugu grupu naselja, zajedno s naseljima Kaptol, Vetovo, Brestovac
i Kukunjevac za koje se predvida izgradnja ili (i) razvoj postojeceg sustava odvodnje s
izgradnjom sustava za progiSéavanje ili ugradnjom bio-diska.

Zupanijskim planom nisu definirani sustavi odvodnje za podrugje Caglin, niti lokacija
uredaja za ¢iS¢enje otpadnih voda.

1.1.4. Ocjena moguénosti i ograni¢enja uredenja prostora

Vazecéa prostorno-planska dokumentacija za podruéje obuhvata Plana daje osnovne
smjernice uredenja prostora u smislu namjene, smjestaja i maksimalnog keoeficjenta
izgradenosti planiranih gradevina, a samu dispoziciju planiranih sarzaja gotovo
jednoznaéno definira postojeci koridor Zeljeznicke pruge, postojeci koridor vodotoka, te
granica gradevinskog podruéja naselja Caglin.

- Promet

Prostor obuhvata plana ogranien je postojeéom trasom Zeljezni¢ke pruge Il reda
Nasice-Pleternica s zapadne strane, te trasom reguliranog potoka Krajina s isto¢ne
strane. Dubina promatranog prostora izmedu navedenih prostornih ograni¢enja je cca
100 m, $to ¢e utjecati i na planirano rieSenje prometnica na promatranom prostoru.

Istovremeno, blizina postojeée trase drzavne ceste D53 predstavlja zna€ajnu prometnu
pogodnost, $to je vrednovano i u buduéim planovima koji predvidaju izgradnju drzavne
ceste u novom koridoru.Na trasi planirane «brze» ceste predvideno je i denivelirano
gvoriste juzno od naselja Caglin.

- Elektroenergetika
lzgradeni nadzemni 10 kV dalekovod svojim dimenzijama i poloZajem omogucéava

elektroopskrbu planirane "Industrijske zone", uz potrebne rekonstrukcije i izgradnju nove
trafostanice 10(20)/0,4 kV, te novih 10(20) kV kabelskih dalekovoda




- Telekomunikacije

Dosadas$nji razvoj telekomunikacija u nepokretnoj mreZi naselja Caglin omoguéava
razvoj, tj. dogradnju mjesne mreze kakao bi se zadovoljile potrebe korisnika u planiranoj
"Industrijskoj zoni", te nema znacajnijih ograni¢enja zbog kojih bi dogradnja mjesne
telekomunikacijske mreze bila onemogucéena.

Podrugje naselja Caglin i okruZenje pokriveno je signalom pokretnih komunikacija.

- Plinoopskrba

U blizini naselja prolazi magistralni plinovod NaSice-Slavonski Brod, medutim nema
izgradene lokalne (distribucijske) plinovodne mreze.

Planovima Sireg podrucja predvidena je plinifikacija toga podruéja, medutim planom
investicija distributera nije jednoznac¢no definirano vrijeme izgradnje plinovodne mreze.
- Vodoopskrba

U blizini obuhvata Plana izgraden je sustav vodoopskrbe, te postoje realne moguénosti
da se pitanje vodoopskrbe rijesi iz javnog sustava.

Spajanje bi se izvelo na vod profila ® 160 mm za Sto je potrebno izgraditi spojni vod.

Ogranicenje u koristenju sustava vodoopskrbe je koli¢ina vode koja je na raspolaganju.
Prema podacima "Tekije" d.o.0. koja se brine o vodoopskrbi za (V)agvlin je predvidena
koli¢ina vode od 4 I/s za trajni pogon. Trenutno se iz sustava za Caglin isporucuje
koli¢ina od 2,5 I/s.

- Odvodnja sanitarnih, otpadnih i oborinskih voda
Na podrudju obuhvata Plana, niti u njegovoj blizini, nema izgradenog sustava za

odvodnju otpadnih, sanitarnih i oborinskih voda, te je potrebno, prije svega,formirati
sustav, §to ¢e omuguditi i prikljuéenje podruéja unutar obuhvata Plana.
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2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

2.1. Program gradnje i uredenja povrsina i zemlijista

Podrucje obuhvata Plana, trenutno neizgradeno (izuzev infrastrukturnih koridora), nalazi
se u gradevinskom podrudju naselja Caglin, a namjenjuje se gospodarskim
djelatnostima.

Unutarnji prostor obuhvata Plana omeden postojeéim i planiranim prometnicama
parcelira se u 8 gradevne Cestice na kojima je mogucéa gradnja gradevina gospodarske
namjene, te 1 gradevnu c&esticu infrastrukturne namjene-planiranu trafostanicu 10(20)

kV.

Postoje¢a parcelacija maksimalno se tolerira, a od nje se odstupa samo tamo gdje je
potrebno formirati prometnu povrSinu i trafostanicu.

2.2 Detaljna namjena povrsina

Prostor unutar obuhvata Plana namjenjuje se u 4 osnovne namjene:

1.

GOSPODARSKA NAMJENA koja obuhva¢a 7 gradevnnih &estica (ukupne
povrsine 1,83 ha) na kojim je moguca gradnja gradevina pretezito proizvodne ili
pretezito poslovne namjene, te pomoc¢nih gradevina u funkciji osnovne namjene.
Granice izmedu gradevnih Cestica gospodarske namjene su orjentacijske, te ih je
mogucée pomicati ukoliko se ukaZe potreba, ali je potrebno zadrzati osnovni
koncept koriStenja prostora.

ZASTITNE ZELENE POVRSINE obuhvaéaju zastitno nisko i visoko zelenilo
unutar prometnih koridora.

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA obuhvaéaju gradevnu d&esticu
planirane 10(20) kV trafostanice, te postojecéi koridor vodotoka.

PROMETNE POVRSINE obuhvaéaju kolne povrsine, kolno-pjegacke povrine,

pjeSacke povrsine i parkiraliSta u uliénom koridoru, te koridor Zeljezni¢ke pruge.

2.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja, i uredenja
povrsina i planiranih gradevina

Planom se utvrduje sljedeca struktura namjene povrsina:
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Redni » POVRSINA 0
£ NAMJENA POVRSINA (m?) %
GOSPODARSKA NAMJENA
1 (ukupno) 18 327,62 63,29
POVRSINE
INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA 4 028,90
(ukupno)
2 13,91
10(20) KV TRAFOSTANICA 41,25
KORIDOR VODOTOKA 3987,65
ZASTITNE ZELENE POVRSINE
3 (ukupno) 1 908,21 6,59
PROMETNE POVRSINE
(nkaiswa) 4 696,85
KOLNE POVRSINE -
KOLNIK 1615,93
KOLNO-PJESACKE
POVRSINE 523,71
4 16,21
PJESACKE POVRSINE 421,88
PARKIRALISTA 411,44
ZELJEZNICKA PRUGA 1723,89
UKUPNO 28 970,92 100,00

2.3. Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna
mreza

2.3.1 Promet

Glavni cestovno-pjeSacki prilaz planiranoj zoni predviden je preko postojeéeg mosta na
potoku Krajini.Planirana prometna mreZa na prostoru obuhvata plana ima niz prostornih
ograni¢enja. Mala dubina raspolozivog prostora uvjetovala je da se buduéa cesta planira
uz parcelu reguliranog potoka, €ime bi se osigurao jednostrani pristup planiranim
parcelama.

Sirina kolnika planirane ceste je 6,0m, a $irina planiranog uliénog koridora je min. 15,0
m. Rub kolnika planirane ceste mora biti udaljen od ruba koridora vodotoka min. 4,0 m.
Uz rub kolnika izmedu kolnika i koridora vodotoka planirana je izgradnja parkiralista
paralelno uz kolnik. Uz rub ulicnog profila i granice planiranih gradevnih Cestica
planirana je izgradnja pjeSacke staze, koja ¢e od ruba kolnika biti odvojena zelenim
pojasom u koji se planiraju poloZiti infrastrukturni vodovi.
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Uz juzni rub obuhvata Plana zadrZzava.se koridor postoje¢eg poljskog puta u ovkiru
kojeg je planirana izgradnja kolno-pjesackog pristupa planiranoj parceli uz juZni rub
zone obuhvata.

Zeljezniéka pruga NasSice-Pleternica planira se obnoviti i rekonstruirati u postoje¢éem
koridoru.

2.3.2. Elektroenergetska mreza i javha rasvjeta

Planirana elektroenergetska mreza na podru€ju obuhvata Plana obuhvaéat ¢e samo
gradevine na distribucijskim naponskim razinama od 10(20) kV, 0,4 kV, te javnu
rasvjetu.

Posto se u vrijeme izrade ovog DPU ne znaju vlasnici gradevinskih Cestica, djelatnosti
koje ¢e se na njima obavljati, a time niti orijentacijske potrebe za elektriénom energijom
planira se izgradnja jedne tipske kabelske samostojeée trafostanice (KTS) 10(20)/0,4
kV. U trafostanicu ¢e se ugraditi transformator instalirane snage u skladu s potrebama
koji se po potrebi moze promijeniti, ali najviSe do 1.000 kVA.

Priklju¢enje nove KTS na 10(20) kV mrezu ostvariti ¢e se izgradnjom dva kabelska
voda, zbog dvostranog napajanja, a planirani vodovi ¢e voditi do zateznih stupova
postojeteg nadzemnog voda koji su izvan granice obuhvata ovog Plana. Dio
nadzemnog dalekovoda koji se zamjenjuje kabelskim ¢e se demontirati.

Niskonaponska 0,4 kV mreza se planira u potpunosti izgraditi podzemnim kabelskim
vodovima do svakog potroSaca sustavom ulaz-izlaz. NN kabelski vodovi izgraditi ée se u
zelenom pojasu ulica uz kolnik po moguénosti u istom koridoru s ostalim
elektroenergetskim vodovima.

Zbog nemogucénosti sagledavanja stvarnih potreba za elektricnom energijom, broj
niskonaponskih kabela moze biti razli¢it od prikazanog na kartografskom prikazu 2C.
Broj mjesta priklju¢enja ovisit ée o0 konaénom broju i obliku gradevnih &estica.

Javna rasvjeta planira se u potpunosti izgraditi podzemnim kabelskim vodovima i
Eelicno-cijevnim stupovima javne rasvjete postavljenim u zeleni pojas ulica na
propisanoj udaljenosti od kolnika. Kabelske vodove polagati u zajednicki koridor s
ostalim elektroenergetskim vodovima, gdje god je to moguce. Planirana visina stupova
javne rasvjete je 8-10 m s prosje¢nim medusobnim razmakom stupova 35,0 m.

2.3.3. Telekomunikacije

Planirana telekomunikacijska mreza na podruéju obuhvata Plana u potpunosti ¢e se
izgraditi s podzemnim kabelskim vodovima ili distribucijskom telekomunikacijskom
kanalizacijom (DTK).

Planirano mjesto prikljuéenja na postoje¢u mjesnu mrezu je sjeverno od priklju¢ka nove
prometnice na Ulicu Marsala Tita, posto je na zapadnoj strani ove ulice ve¢ izgraden
telekomunikacijski vod dovoljnog kapaciteta.
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Nakon prelaska mosta planirani vod prati novoformiranu ulicu i uz buduc¢u pjeSacku
stazu nastavlja do juznog dijela zone, gdje se jedan krak odvaja prema zapadu, a drugi
nastavlja prema jugu i prostoru buduéeg razvoja. Prvi krak voda (vod prema zapadu)
nastavlja do pruge, koju zatim prolazi i nakon toga skre¢e prema sjeveru do spoja s
postojeéim vodom ® 90 mm.

U okviru ovog Plana obuhvaéen je samo vanjski razvod pitke vode glavnim
cjevovodima. Priklju€ak za korisnike mogué je duz parcele i uvjetovan ée biti rasterom
rieSenja na parceli, a definiran tehni¢kom dokumentacijom za svakog pojedinog
korisnika i njegovih pomoc¢nih i prateéih gradevina.

Glavni cjevovodi vodoopskrbne zone vodeni su koridorima, uglavnom u zelenom pojasu,
a na mjestima gdje to nece biti mogucée obzirom na ostale infrastrukturne vodove ili
gradevine moguce je postavljanje ispod pjeSacke staze. Visinski, poloZaj cjevovoda
pitke vode nalazi se u pravilu na koti -1,2 m, raunajuc¢i od nivoa terena do gornjeg ruba
cijevi.

Posebnu paznju treba posvetiti krizanjima instalacija gdje instalacija vodovoda mora biti
iznad instalacije fekalne odnosno oborinske odvodnje.

MreZa cjevovoda predvidena je na principu zatvorenih prstenova kako bi se smanijili
otpori te€enja i osigurao nesmetan dovod vode u sluéaju kvara.

Svi ¢vorovi moraju biti opskrbljeni zatvaraima smjeStenim u betonska okna ili slicne
cvrste materijale.

Kako je zona ograni¢ena u koritenju vode obzirom na moguénosti dobavljaca
(maksimalna dnevna potro$nja sanitarne vode do 20 m#dan) nuzno je da svaki korisnik
ishodi potrebnu suglasnost distributera prije po€etka radova.

S obzirom na navedenu ¢&injenicu ograni€enih resursa vode, u zoni se, sve dok se
problemi opskrbe ne rijeSe na nivou sustava, ne mogu izgradivati pogoni koji trebaju
vece koli¢ine vode od moguénosti sustava za dobavom.

2.3.7. Odvodnja sanitarnih, otpadnih i oborinskih voda

Podrudje obuhvata Plana smjesteno je izmedu vodotoka Krajna i Zeljezni¢ke pruge koja
vodi prema Pleternici.

Konfiguracija terena je takva da je prostor blago nagnut prema jugu odnosno teren
slijedi vodotok uz Cije su obale tereni najnizi.

Za podrugje naselja Caglin nije izradena projektna dokumentacija kojom bi se definirao
nacin odvodnje voda. Takoder niti vazecim Prostornim planom Zupanije nije utvrden
nacin odvodnje kao i lokacija uredaja za proci§éavanje.

Obzirom da do sada ne postoji rjeSenje ovim Planom se predlaZze primjena odvojenog
sustava odvodnje sa zatvorenim cijevima za otpadne i fekalne vode i zatvorenim
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cijevima za oborinske vode na svim mjestima gdje se radi nedovoljnog uli¢nog profila ne
bi mogao postaviti otvoreni kanal za oborinsku odvodnju.

PredloZeni nacin odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu 2E na kojem je vidljivo
da su oba voda poloZena u zeleni pojas izmedu prometnice i pjeSacke staze, a
uvjetovan je oblikovanjem prostora gdje mosti¢i za prijelaz preko kanala nisu prihvatljivi.

Producirati ¢e se sanitarna otpadna voda, a na podruju obuhvata Plana mozZe se
pojaviti i otpadna voda u vidu otpadne tehnoloSke vode iz tehnoloskog procesa. Svaka
od ovih voda mora zadovoljiti osnovne uvjete za upustanje u zatvoreni odvodni sustav.

Ukoliko otpadna voda prelazi dopustene granice u pogledu temperature, kemijskog
sastava, sadrZaja masti i ulja i sli¢no, svaki korisnik treba izvrsiti tretman otpadnih voda
kojim se one dovode na nivo za slobodno upustanje u zatvoreni odvodni sustav.

Unutarnji odvodni sustav za odvodnju otpadnih tehnolo$kih voda svake parcele mora biti
izgraden tako da je omoguceno uzimanje i mjerenje koli€¢ine otpadnih voda, a spajanje
na javni odvodni sustav treba provesti preko kontrolnog okna.

Obzirom na nepoznavanje tehnolo8kih procesa i rasporeda gradevina unutar parcela
mjesta priklju¢ka mogu biti duz gradevne linije, a mjesto stvarnog priklju¢ka definirati ¢e
se nakon izrade odgovarajucée tehnicke dokumentacije za svakog korisnika prostora.

Ukoliko visinski poloZaj odvodnog kolektora a na podru¢ju obuhvata Plana ne
omogucava prikljuCivanje eventualnih podrumskih prostorija proizvodnih pogona ili
ostalih gradevina, vodom gravitacijske odvodnje za odvodnju podruma treba primijeniti
lokalni sustav za podizanje vode. Posebnu pazZnju treba posvetiti vodenju cijevi na
mjestima uliénih krizanja, odnosno na krizanjima instalacija. U tim slu¢ajevima
instalacija odvodnog sustava treba uvijek biti poloZzena visinski ispod instalacije
vodovoda.

Oborinske vode voditi ¢e se zasebnim uglavnom zatvorenim, sustavom za oborinsku
vodu. Ukoliko su povrSine gradevnih Cestica na podrudju obuhvata Plana zagadene
Stetnim i agresivnim materijalima, koji svojim prisustvom mogu S$tetiti funkcionalnosti
odvodnog sustava, potrebno ih je prethodno procistiti do nivoa koji nije Stetan za
odvodni sustav i recipijent oborinskih voda.

Za normalno funkcioniranje odvodnog sustava potrebno je postaviti revizijska okna na
svakom lomu trase i nivelete, a na ravnim dionicama razmak je ovisan o profilu cijevi i
ne treba biti ve¢i od 50,0 m.

2.4. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina

S obzirom da Plan obuhvaéa veéinom neizgradene povrSine (izuzev dijela obodnih
prometnih koridora i koridora vodotoka), planira se nova gradnja u sredi$njem dijelu
obuhvata Plana, sukladno kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA
| ZASTITE PROSTORA.
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2.4.1. Uvjeti i nacin gradnje ‘

Uvjeti i nagin gradnje prikazani su na kartografskom prikazu 4a UVJET|I GRADNJE -
Plan parcelacije, regulacijski pravci i nacin prikljuenja na prometnu i komunalnu
infrastrukturu i 4b UVJETI GRADNJE — Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici.
Podrucje obuhvata Plana parcelirano je u 5 gradevnih Cestica, sukladno kartografskom
prikazu 4a..

Tlocrte gradevina na gradevnim Cesticama moguée je razvijati unutar povrSina
oznacenih i kotiranih na kartografskom prikazu 4a UVJETI GRADNJE.

Maksimalne povrsine unutar kojih je moguce smjestiti gradevinu definirane su na nadin
da je granica gradivog dijela Cestice gradevina, izuzev infrastrukturnih gradevina,
udaliena u pravilu 5 metara od uliénog regulacijskog pravca i susjednih gradevnih
destica, izuzev na dijelu gdje granici sa Zeljeznickom prugom gdje je ta udaljenost veca.

Maksimalni dopusteni koeficjent izgradenosti gradevne Cestice gospodarske namjene
iznosi 0.43-0.68, uz uvjet da je minimalno 15% gradevne Cestice ozelenjeno.

Maksimalna dopusStena etazna visina gradevina iznosi podrum, prizemlje i dvije
nadzemne etaze.

Priklu¢enje gradevnih Cestica na prometnu i komunalnu infrastrukturu dozvoljeno je duz
ulinih regulaciskih pravaca, uz postivanje trokuta preglednosti kod kriZanja prometnica,
a orjentacijski je prikazano na kartografskom prikazu 4A.

2.5. Sprjec¢avanje nepovoljnih utjecaja na okolis

Na podru&ju obuhvata plana planirane su pretezito gospodarske, koje su eventualni
izvori nepovoljnog utjecaja na okolis.

Temeljni problem zastite okoli$a predstavija zastita zraka i zastita od buke.

S obzirom da je analizirano podrugje smjesSteno na rubnom dijelu gradevinskog podrucja
naselja, a na sjevernom i istoénom dijelu odjelijeno od postojec¢ih gradevina zelenom
povr§inom, odnosno koridorom planirane prometnice i vodotoka, eventualni nepovoljni
utjecaji se time smanjuju.

Grani¢ne dopustene razine nepovoljnih utjecaja definirane su posebnim propisima.
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Il ODREDBE ZA PROVODENJE

1.

(1-1)

(1-2)

(1-3)

(1-4)

(1-5)

(1-6)

2,

(2-1)

(2-2)

(2-3)

4

Uvjeti odredivanja namjene povrsina

Namjena povrSina utvrduje se sukladno Kartografskom prikazu br. 1.
DETALJNA NAMJENA POVRSINA.

Na povrS§inama gospodarske namjene moguca je gradnja gradevina pretezito
proizvodne namjene, ptreteZito poslovne namjene,te prate¢ih i pomocnih
gradevina .

Unutar zastitnih zelenih povrSina moguéa je sadnja niskog i visokog zelenila,
uredenje parkiraliSta, te pristupa gradevnim &esticama (uzimajuéi u obzir trokut
preglednosti krizanja prometnice).

Na povrSinama infrastrukturnin sustava - trafostanica moguc¢a je gradnja
gradevine trafostanice i uredenje pristupa trafostanici.

Na povrSinama infrastrukturnih sustava - koridor vodotoka moguce je uredenje
otvorenog kanala odvodnje, odnosno postavljanje komunalne infrastrukture
sukladno kartografskim prikazima.

Na prometnim povrS§inama dozvoljeno je uredenje prometnih povrsina i prate¢e
opreme, te postavljanje komunalne i telekomunikacijske infrastrukture,
sukladno posebnim propisima, a u skladu s kartografskim prikazima
PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA 2a-2f,

Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih €estica i gradevina

Veli€ina i oblik gradevnih ¢estica

Veli€ina i oblik gradevnih Cestica utvrdeni su na Kartografskom prikazu 4.A.
UVJETI GRADNJE.

Veli¢ina i povrsina gradevina
Maksimalne povrSine unutar kojih je mogucée razvijati tlocrte gradevina
oznaCene su na kartografskom prikazu 4B UVJETI GRADNJE - Smjestaj

gradevina na gradevnoj Cestici.

Maksimalni dozvoljeni koeficjent izgradenosti gradevnih Cestica gospodarske
namjene iznosi 0,8.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je odnos povrSine zemljista pod
svim gradevinama na gradevnoj €estici i ukupne povrsine gradevne Cestice.

ZemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija svih nadzemnih zatvorenih
dijelova gradevine na gradevnu Cesticu.
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(2-4) Maksimalna dozvoljena etazna visina gradevina gospodarske namjene iznosi
podrum (suteren), prizemlje i dvije nadzemne etaze.

[znimno od prethodnog stavka, maksimalna etazna visina gradevina moze biti i
viSa ukoliko to zahtjeva tehnoloski proces gradevine.

(2-5)  Podrumom se smatra etaza Cija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije vi§a
od 1,0 m od najviSe kote konacno zaravnatog terena, na procelju s uli¢éne
strane, i koja je s najmanje jednom polovicom volumena ukopana u teren.

(2-8)  Suterenom se smatra etaza Cija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije visa
od 1,6 m od najviSse kote konacno zaravnatog terena, na procelju s uli¢ne
strane, i koja je najmanje jednom polovicom volumena ukopana u teren.

(2-7)  Tavanom se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, a iznad zadnje stropne
konstrukcije koji nije priveden namjeni, ako je visina nadozida iznad stropne
konstrukcije donje etaze max. 0,5 m.

Tavan moze imati otvore na zabatnom zidu ili u kosini krova, ali samo u svrhu
ventiliranja i minimalnog osvjetljenja.

Povrsina pojedinaénih otvora ne smije biti veéa od 1 m?, s tim da povrsina svih
otvora ne smije biti veéa od 3 m?*100 m?2 povrSine tavana.

Na tavanu se ne smiju izvoditi balkoni i lode. Pristup do tavana moze biti
liestvama, penjalicama, stubiStem i sl.

Ovako izveden tavan ne smatra se etazom.

2.3. Namjena gradevina

(2-8) Namjena gradevina definirana je na kartografskom prikazu 4b UVJETI
GRADNJE.

(2-9)  Unutar namjene gradevina gospodarska namjena—-moguce je graditi jednu ili
viSe glavnih gradevina gospodarske namjene, te pomocne i pratece gradevine
u sluzbi glavne gradevine.

(2-10) Unutar namjene gradevina - trafostanica moguce je graditi gradevinu
trafostanice 10(20) kV.

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj ¢estici

(2-11) Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici definiran je kartografskim prikazom
4.B. UVJETI GRADNJE - Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici.

(2-12) Udaljenost gradevina gospodarske namjene od susjedne gradevne Cestice ne
smije biti manja od 5 metara plus polovina visine vijenca gradevine uz tu stranu
granice gradevne Cestice.
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(2-13) Udaljenost gradevine od mede je udalijenost ortogonalne projekcije svih
nadzemnih dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, u tocCki koja je najbliza taj
medi, pri ¢emu se ne uzimaju u obzir dijelovi nadstresnice i terase u prizemlju.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavr§no obradene
plohe koja zatvara gradevinu.

2.5. Uredenje gradevnih éestica
(2-14) Neizgradeni dio gradevne Cestice potrebno je urediti i ozeleniti.
(2-15) Minimalna povrdina ozeljenjenih povrSina gradevne Cestice gospodarske
namjene iznosi 15 % povrSine gradevne Cestice.
3. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, ulicCnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturnom mrezom
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uli€cne mreze

3.1.1. Gradske i pristupne ulice

(3-1)  Prostorni polozaj planirane pristupne ceste i situacijski elementi trase prikazani
su na kartografskom prikazu 2A.

(3-2)  Sirina kolnika planirane dvosmjerne pristupne ceste je 2x3,0 m.

(3-3)  Sirina uliénog koridora planirane pristupne ceste mora biti minimalno 15,0 m.

(3-4)  Uzduzni nagib nivelete mora biti maksimalno 4%.

(3-5)  Postoje¢i most zbog uZeg kolnika (5,0 m) potrebno je opremiti odgovaraju¢om
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u funkciji reguliranja prometnog toka
na mostu.

(3-6) Uz rub regulacijske linije planiranih gradevnih Cestica predvidena je izgradnja
pjeSacke staze. Minimalna Sirina pjeSacke staze mora biti 1,2 m.

3.1.2. Javna parkiralista

(3-7)  Javna parkiraliSta planirana su paralelno uz kolnik buduce pristupne ceste.

(3-8) Uz sve planirane sadrZaje u zoni obuhvata plana mora se osigurati minimalan
broj parkiralidnih mjesta prema sljede¢im normativima:
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Namjena gradevina * Jedinica mjere Broj parklrallsmh
mjesta
Trgovacki objekti 40 m? brutto izgradene povrsine 1,0
Poslovne zgrade, uredi, agencije 100 m? brutto izgradene povrSine 2,0
Industrija i skladista 4 zaposlena 1,0
Servisi i obrt 80 m? brutto izg. povrsine 2,0
Ugostiteljstvo 10 mjesta 1,0
(3-9)  Sukladno namijeni gradevine izgradnja parkiraliS&ta se mora rjesiti na sljededi

(3-10)

3.2,

(3-11)

3.3.

nadin:

- Poslovne zgrade, uredi, agencije
- na viastitoj gradevnoj Cestici
- u uliénom profilu u Sirini regulacijske liniji gradevne Cestice, na povrsini
predvidenoj za izgradnju parkiralista

- Trgovacki centri
- na vlastitoj gradevnoj Cestici

- Proizvodne gradevine i skladista -

- na vlastitoj gradevnoj Cestici

- u uliénom koridoru u Sirini regulacijske linijje gradevne Cestice, na

povrsini predvidenoj za izgradnju parkiralista

Pod parkiraliStem podrazumjeva se i prostor u garazi.
Pod pojmom «vlastita gradevna Cestica» iz tocke 3. ovih Odredbi podrazumjeva
se gradevna Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.
Uvjet gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreze
Postoje¢a Zeljezni¢ka pruga Il reda ( NaSice-Pleternica ) planira se obnoviti i

rekonstruirati u postojeéem koridoru.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne
mreze i vodova unutar prometnih i drugih javnih povrsina

3.3.1. Elektroopskrba i javna rasvjeta

(3-12)

[@-13)

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetsku mrezu tako dimenzionirati tako
da moze podmiriti sve planirane elektroenergetske potrebe sadrzaja unutar
granica obuhvata Plana, te ostalih potro§aca vezanih na ovu elektroenergetsku
mrezu.

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetskih gradevina i javne rasvjete
obvezno je pridrzavati se svih tehni€kih propisa, a narocito propisa o sigurnosti i
zastititi, te uvjeta distributera.
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(3-14) Prostorni razmjestaj i nadin izgradnje elektroenergetskih gradevina mora se
uklapati u urbanisti¢ko-arhitektonsko rjeSenje, stoga je potrebno pridrzavati se
sljedeceg:

- Trafostanicu 10(20)/0,4 kV graditi u ulicnom profilu, a gradevinski pravac
trafostanice odreduje gradevinski pravac susjednih gradevina,

- Planirane 10(20) kV dalekovode unutar granice obuhvata Plana izgraditi
iskljuéivo podzemnim kabelima, a dio nadzemnog voda koji prelazi
gradevinskim podrucjem potrebno je demontirati.

(3-15) Zbog nemoguénosti sagledavanja stvarnih potreba za elektric(nom energijom,
broj niskonaponskih kabela moZze biti razli¢it od prikazanog na kartografskom
prikazu 2C, a broj mjesta priklju€enja ovisit ¢e o konaénom broju i obliku
gradevnih Cestica.

(3-16) Planiranu niskonaponsku 0,4 kV mreZu graditi isklju¢ivo podzemnim kabelima
sustavom ulaz-izlaz.

(3-17) Elektroenergetske kabelske vodove: 10(20) kV, 0,4 kV, te javne rasvjete u
pravilu polagati u zeleni pojas ulica uz kolnik, po moguénosti u zajednicki rov.

(3-18) Stupovi javne rasvjete ¢e biti Celi€no-cijevni postavljeni na propisanu udaljenost
od kolnika. Visina stupova javne rasvjete ¢e biti 8-10 m s prosje¢nim razmakom
izmedu stupova od 35,0 m.

(3-19) Koridori i lokacije elektroenergetskih gradevina prikazani su na kartografskom
prikazu br 2C.

(3-20) Uvjeti gradenja su orijentacijski, a definitivno ¢e se rijeSiti izvedbenim
projektima elektroenergetske mreze i javne rasvjete, te projektno-tehnickom
dokumentacijom svakog potro$aca.

3.3.2. Uvjeti gradenja, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

(3-21) Pri projektiranju i izgradnji telekomunikacijske mrezZze obvezno se treba
pridrzavati odredbi Zakona o telekomunikacijama, Pravilnika o javnim
telekomunikacijama u nepokretnoj mrezi, te internih odredbi i uvjeta HT-a.

(3-22) Pri projektiranju i izgradnji telekomunikacijsku mreZzu dimenzionirati tako da
zadovolji planirane potrebe korisnika unutar granica obuhvata ovog Plana i
korisnika vezanih na ovu mreZu.

(3-23) Mijesto priklju€enja telekomunikacijske mreze "Industrijske zone-1" na postojeéu
mjestu telekomunikacijsku mrezu je sjeverozapadno od priklju¢ka nove
prometnice na Ulicu Marsala Tita.

(3-24) Planirana telekomunikacijska mreza graditi ¢e se distribucijskom kabelskom
kanalizacijom (DTK), ili alternativno mreZznim kabelima izravno polozenim u rov.




(3-25)

(3-26)

(3-27)
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Planirane telekomunikacijske vodove (DTK ili mreZzne kabele) graditi ispod
nogostupa blize regulacijskom pravcu. Toan poloZzaj i dimenzije vodova
odrediti ée se projektom.

Koridori telekomunikacijskih vodova prikazani su na kartografskom prikazu br.
2D. Nagin priklju€enja parcele na DTK ili mrezni kabel je podzemnim kuénim
prikljuékom do priklju&ne (spojne) kutije postavljene na fasadi zgrade.

Uvjeti gradnje su orijentacijski, a definitivno ¢e se utvrditi izvedbenim projektom
telekomunikacijskih vodova, te projektno-tehnickom dokumentacijom svakog
korisnika.

3.3.3. Plinoopskrba

(3-28)

(3-29)

(3-30)

(3-31)

(3-32)

(3-33)

Planirana plinovodna mrezZa na podru&ju obuhvata Plana biti ¢e srednjetlacna s
tlakom prirodnog plina 0,1-0,3 MPa (1,0-3,0 bara).

Pri projektiranju i izvodenju plinovodnu mrezu tako dimenzionirati da moze
podmiriti sve planirane potrebe za prirodnim plinom sadrzaja unutar granica
obuhvata Plana, te ostalih potro§aéa vezanih na ovu plinovodnu mrezu.

Pri projektiranju i izvodenju gradevina za plinoopskrbu obvezno se pridrzavati
svih tehniCkih propisa, a narocito o sigurnosti i zastiti, te uvjeta HEP-Plin d.o.o.

Svaki potrosa¢ (gradevna Cestica) mora imati kuénu redukcijsku stanicu radi
snizavanja tlaka plina na uporabnu visinu i mjerenje potro$nje.

Kuéna redukcijska stanica mora biti izgradena na gradevnoj Cestici potro$aca.
Nije dozvoljena izgradnja ku¢nih redukcijskih stanica na javnim povr§inama.

Koridori plinovoda prikazani su na kartografskom prikazu br. 2B .
Uvjeti gradnje su orijentacijski, a definitivno ¢e se utvrditi izvedbenim projektom

plinovoda mjesne mrezZe, te projekino-tehnickom dokumentacijom svakog
potro$aca.

3.3.4. Vodoopskrba

(3-34)

(3-35)

Vodoopskrbu korisnika prostora DPU “Industrijska zona" treba rijesiti
prikljuékom na postojeéi sustav vodoopskrbe naselia Caglin. Pri tom je nuzno
izgraditi novi spojni vod min. profila ® 100 mm, prema rjeSenju danom na
grafi¢kom prilogu.

Vodovodnu mrezu zone i pojedinih lokacija te potrebne gradevine
vodoopskrbnog sustava i uredaje treba projektirati i izraditi postivaju¢i sve
tehnic¢ke propise, norme i zakone iz ove oblasti.




(3-36)

(3-37)

(3-38)

(3-39)

(3-40)

(3-41)

(3-42)

(3-43)

(3-44)

(3-45)

(3-46)
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Vodovodnu mreZu treba opskrbljivati koli¢inom vode na osnovu izvedbene
tehnicke dokumentacije za vodovodnu mrezu, pogone male privrede, pomoéne
i prate¢e gradevine, druge sadrzaje i ostale korisnike.

Kako je prostor DPU "Industrijska zona", a i Sire ograniCen u koriStenju vode
obzirom na mogucénosti dobavlja¢a (maksimalna dnevna potro$nja sanitarne
vode od 20 m?dan) nuzno je da svaki korisnik ishodi uvjete i nacelnu
suglasnost distributera prije projektiranja, a suglasnost prije pocetka radova.

Svaka gradevna Cestica mora imati vlastiti spojni vod za priklju¢ak na javnu
vodovodnu mrezu na kojem mora biti ugraden uredaj za mjerenje koli¢ine vode
(vodomijer).

Mijesto priklju¢ka pojedine parcele na vodoopskrbni sustav naselja odrediti ¢e
se na temelju izvedene tehni¢ke dokumentacije svake gradevne Cestice, a u
suglasju s uvjetima lokalnog distributera vode. Priklju¢ak je moguée duz cijele
uliéne fronte parcele.

Javnu hidrantsku mrezu projektirati izvedbenom tehni¢kom dokumentacijom na
svim javnim povrs§inama. Razmak hidranata treba biti 50-80 m, odnosno ovisno
o vrsti industrijskog ili drugog pogona (gradevine) male privrede.

Internu hidrantsku mrezu projektirati u svakom pogonu (gradevini) koja prema
propisima ima potrebu za takvom vrstom zastite.

Na mjestima krizanja instalacija vodovoda i odvodnje cijev vodovoda mora biti
iznad cijevi fekalne i oborinske odvodnje.

Pri upotrebi pitke vode u tehnoloSke svrhe treba predvidjeti uredaje za
recirkulaciju vode gdje god je to moguce.

Na mjestima gdje tlakovi dobiveni javnim sustavom ne bi zadovoljavali
protupozarne propise potrebno je izvrSiti poveCanje pritiska ugradnjom
odgovaraju¢eg uredaja.

Dubina postavljanja cijevi mora biti ve¢a od dubine smrzavanja (principijelno
dubina polaganja bi trebala biti 1,2 m od povrs$ine terena).

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljavanja
protupozarnih propisa moraju odgovarati pozarnim potrebama najzahtjevnijeg
korisnika, a pri tome ne smije biti manje od ® 100 mm.

3.3.5. Odvodnja otpadnih voda

(3-47)

(3-48)

Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti sukladno posebnim propisima.

Na prostoru Plana treba primijeniti odvojeni sustav za prikupljanje kod kojega
¢e se u zasebnim cijevima voditi sanitarne i otpadne vode, neovisno od
oborinskih.




(3-49)

(3-50)

(3-51)

(3-52)

(3-53)

(3-54)

(3-55)

(3-56)

(3-57)

(3-58)

(3-59)
(3-60)

(3-61)
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Nadin rjeSavanja oborinskih voda uvjetovan je urbanistickim rjeSenjem, te je
potrebno primijeniti zatvoreni sustav i za oborinske vode.

Moguce je kanale sanitarnih i otpadnih te oborinskih voda voditi istim kanalskim
rovom. U tom slu€aju kanalska se cijev za oborinske vode mora voditi
niveletom iznad cijevi za sanitarne i otpadne vode.

Visinski polozaj sanitarnih i otpadnih voda treba projektirati tako da bude ispod
instalacija vodovoda.

Na svim lomovima trase i nivelete projektirati revizijska okna. Revizijska okna
predvidjeti i na mjestu spoja kolektora.

Na ravnim dionicama trase projektirati revizijska okna u ovisnosti o
dimenzijama odvodne cijevi. Polozaj revizijskih okana na kartografskom prikazu
je orijentacijski.

Priklju¢ak korisnika pojedine gradevne Cestice na odvodnu mrezu predvidjeti na
temelju izvedbene tehnitke dokumentacije za tu lokaciju, a isklju€ivo preko
kontrolnog okna.

U javni odvodni sustav ne smiju se upustati:

- vode koje sadrze koncentracije agresivnih i Stetnih tvari veée od
maksimalno dozvoljenih,

- vode koje sadrzavaju sastojine koje razvijaju opasne ili upaljive plinove,

- vode koje imaju temperaturu iznad 30°C,

- vode koje nose krute sastojke, koje bi mogle oStetiti kanal i ugroziti pravilno
funkcioniranje.

U slu€aju da otpadna voda pogona (male privrede) ili ostalih korisnika prostora
ne zadovoljava jedan od naprijed spomenutih uvjeta, potrebno je izvrSiti
prethodno proci§¢avanje otpadnih voda na nivo koji dopusta odvodni sustav.

Cijevi za odvodni sustav treba odabrati tako da izdrze opterecenje odozgo i da
zadovoljavaju uvjete nepropusnosti.

Odvodnju podrumskih prostorija, koje su dublje od vanjske kanalizacije, izvoditi
vlastitim uredajima.

Odvodni sustav mora biti zasticen od smrzavanja.
Minimalne profile cijevi predvidjeti sa @ 300 mm.
Priklju¢enje glavnih gradevina, te pomocénih i prate¢ih gradevina proizvodne

namjene na gradevnoj Cestici na odvodni kolektor potrebno je izvrsiti preko
kontrolnog okna koje je smjesteno uz regulacijsku liniju.
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(3-62) Sabirna mreza odvodnje na lokaciji mora lezati ispod granice smrzavanja tla, tj.
min. 80 cm, od terena do tjemena cijevi.

(3-63) Do izgradnje javnhog odvodnog sustava dozvolijena su alternativna riesenja
zbrinjavanja otpadnih i sanitarnih voda sukladna uvjetima Hrvatskih voda i
buduceg upravitelja odvodnog sustava.

4. Uvjeti i nacin gradnje

(4-1)  Sve gradevine unutar obuhvata plana su , u odnosu na susjednu gradevnu
Cesticu, slobodnostojece.
Ukoliko se na jednoj gradevnoj Cestici gradi visSe gradevina (sukladno tocki
(2-9)), one u medusobnom odnosu mogu biti slobodnostojeée, dvojne ili skupne

(mjesovita gradnja).

(4-2)  Uvijeti gradnje gradevina prikazani su na kartografskim prikazima 4A i 4B, te u
sljedecoj tablici:

Tablica br.2.

Prostorni pokazatelji

MAXIMALNA
BROJ | POVRSINA | . BRUTO | orEICUENT | KOEFICJENT
IZGRADENA : MAKSIMALAN
GRADEVNE | GEADEVNE 2 ISKORIS. IZGRAD. L/
GESTICE. |CESTICE m?| [ OVRSINA K; K; RESERRASA
GRADEVINA s i
m2
1 175589 3 466,44 197 049 Po+p+2
2 212996 4 456,68 2.09 052  PotP+2
3 504167 13 689,80 2.72 0.68]  Po+P+2
4 465011 11173.28 2.40 0.60]  Po+P+2
5 204005 4117.64 2.01 050 Po+P+2
6 150673 3217.92 2.14 053 PotP+2
7 120321 2 048,08 170 043 Po+P+2
8 4125 19.25 0.47 0.47 P
UKUPNO 18 368.87] 42 289,09 2.30 0.58

Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (k) je odnos ukupne bruto izgradene povrsine svih
gradevina na gradevnoj Eestici i povrSine gradevne Cestice.

Bruto izgradena povrSina gradevine je povrSina svih podzemnih i nadzemnih etaza. Povrsina
nadzemne etaze je povrsina svih zatvorenih dijelova etaze, ukljuéujuéi i lode.

Koeficjent izgradenosti (kig) utvrduje se sukladno toéki (2-4).
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6.
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(6-4)

(6-5)
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Mjere provedbe plana ‘

Prije izgradnje gradevina obvezno je izvrsiti preparcelaciju s ciliem formiranja
gradevnih Cestica, te izraditi projekte za izvodenje cestovne i komunalne
infrastrukture.

Mjere sprje¢avanja nepovoljnih utjecaja na okolis

Zastita voda provodi se sukladno to¢kama (3-47) do (3-63).

Zastita od sStetnog djelovanja voda provodi se sukladno s postavkama
vodnogospodarske osnove, a utvrduje se dogovorno s VGI "Orljava-Londza" na
vode 100 godi$njeg povratnog perioda (reda javljanja).

Zastita zraka provodi se sukladno posebnom propisu.

Zastita od buke provodi se sukladno posebnom propisu.

Razine buke nastale na podrudju obuhvata Plana mjerena u boraviSnim
prostorijama stambene i/ili javne namjene ne smije preci 30 decibela noc¢u i 40
decibela danju.

Zbrinjavanje neopasnog tehnoloS8kog otpada vrSi se na nacin na koji se
zbrinjava komunalni otpad.
Zbrinjavanje opasnog tehnoloSkog otpada vrsi se sukladno posebnom propisu.




